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IT  Dichiarazione di conformita
EN Declaration of conformity
FR Déclaration de Conformité
DE Konformitatserklarung
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NL Conformiteitsverklaring
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DK Efover I
FIN Eu i i
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IT - Direttive - Norme armonizzate

EN - Directives - Harmonised standards

FR - Directives - Normes harmonisées

DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen

E - Directivas - Normas armonizadas

NL - Richtlijnen - Geharmoniseerde normen

2006/42/EC (Machinery)

P - Directivas - Normas harmonizadas

DK - Direktiver - Harmoniserede standarder
FIN - Direktiivit - Harmonisoidut standardit
N - Direktiver - harmoniserte standarder

S - Harmoniserade direktiv/standarder

GR - 06nyie¢ — Evappoviopéva mpdTuna

EN 809, EN 60335-1, EN IS0 12100

PL - Dyrektywy - Normy zharmonizowane

RO - Directive - Standarde armonizate

H - Irdnyelvek - Harmonizalt szabvanyok

CZ - Smérnice - harmonizované normy

TR - Direktifler - Uyumlastiriimis standartlar

RUS - [IpekTvBbl — rapMOHW3MPOBaHHbIe HOPMb

2004/108/EC (EMC) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-1, EN 60555-1

2009/125/EC (ErP Directive) Implemented by Regulation EU 547/2012

Pentair International Sarl - Avenue de Sévelin 18 - 1004 Lausanne - Suisse

IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto & conforme alle direttive citate.

EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.

FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.

DE - Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgefiihrten Richtlinien entspricht.

ES - Por la presente declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto es conforme con las Directivas citadas.
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtljnen.

P - Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto é conforme com as directrizes citadas.

DK - Vierkleerer hermed, som eneste ansvarlige, at produktet er i overensstemmelse med de anfarte Direktiver.

FIN - Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etté tuote on osoitettujen direktiivien mukainen.

N - Vi erkleerer med dette, under vart hele og fulle ansvar, at produktet samsvarer med de spesifiserte direktivene.

S - Viforsékrar under eget ansvar att produkten ar i 6verensstammelse med ndmnda direktiv.

GR - Me amokA€LOTIKI EVBUVN BNAWVOULE OTL TO TIPOLOV CUPHOPPUVETAL HE TIG AVAPEPOHEVES 0dNYieS

PL - Z petng odpowiedzialnoscig oswiadczamy, ze produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.

RO - Noi declaram pe propria noastra raspundere ca produsul este conform cu directivele mentionate.

H - Kizarolagos feleldsségvallalassal kijelentjik, hogy a termék megfelel a megnevezett irdnyelveknek.

CZ - Prohlasujeme na svou vlastni vyhradni odpovédnost, Ze tento vyrobek vyhovuje pozadavk(m uvedenych smérnic.

TR - Urlnun ilgili direktiflere uygunlugunu, bu konuda sorumlulugun yalnizca tarafimiza ait oldugunu beyan ederiz.

RUS - 3anBnseM nojj CBOK UCKMIOHMTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTb, YTO NPOAYKLMA COOTBETCTBYET YKasaHHbIM AMPeKTBaM

DOMINATOR 4" PLUS 55/50
DOMINATOR 4" PLUS 75/35
DOMINATOR 4" PLUS 75/56
DOMINATOR 4" PLUS 75/75

DOMINATOR 4" PLUS 115/36
DOMINATOR 4" PLUS 115/57
DOMINATOR 4" PLUS 115/70
DOMINATOR 5" 70/50B

DOMINATOR 5" 70/75B
DOMINATOR 5" 140/45B
DOMINATOR 5" 140/65B
DOMINATOR 5" 140/45B RW M
DOMINATOR 5" 140/65B RW M

IT Persona abilitata per la documentazione tecnica EN Authorized
person for technical documentation FR Personne autorisée a la
documentation technique DE Bevollmachtigter flr technische
Dokumentation E Persona habilitada para la documentacion
técnica NL Bevoegd persoon voor technische documentatie
P Pessoa habilitada para a documentagdo técnica DK Person
autoriseret til udarbejdelse af den tekniske dokumentation
FIN Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu henkild N
Person kvalifisert for teknisk dokumentasjon S Person som &r
behorig att stélla samman den tekniska dokumentationen GR
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AVVERTENZA

Per la sicurezza delle persone e delle cose.
Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scarica elettrica.

A
A PERICOLO

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio molto grave alle persone e/o alle cose.

AVVERTENZA

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta il rischio di danneggiamento dell'elettropompa o
dellimpianto.

ATTENZIONE

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale. | danni provocati dal mancato
rispetto delle indicazioni riportate non potranno essere coperti dalla garanzia.

CAPITOLO 1
GENERALITA

Le elettropompe della serie DOMINATOR sono idonee al pompaggio di acqua pulita, priva di gas disciolti. Le elettropompe di questa
serie sono del tipo centrifugo multistadio, sommergibile. Ogni elettropompa all'atto del montaggio viene sottoposta a collaudo ed
imballaggio con la massima cura. Al momento della consegna verificare che I'elettropompa non abbia subito danni durante il trasporto;
in tale caso avvertire immediatamente il rivenditore. In ogni caso entro e non oltre otto giorni dalla data di acquisto.
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CAPITOLO 2
LIMITI DIMPIEGO

L'efficienza di una pompa con girante tornita & generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura
della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima
(MEI) & basato sul diametro massimo della girante. Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento
variabili puo essere piu efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocita variabile che adegua il

funzionamento della pompa al sistema.

Le informazioni sull'efficienza di riferimento sono disponibili all'indirizzo: www.europump.org/efficiencycharts

* Massima temperatura del liquido
pompato 40° C in servizio continuo

* Massimo numero di avviamenti orari 30
equamente distribuiti

CAPITOLO &
INSTALLAZIONE

L'elettropompa non & idonea al pompaggio di liquidi inflammabili o pericolosi.

' AVVERTENZA

(]

’ AVVERTENZA

hd Evitare tassativamente il funzionamento a secco dellelettropompa.

¢ Massima profondita di immersione
17m

* Massima dimensione dei corpi solidi
pompati 2 mm

¢ Massima quantitéa di sabbia
50 g/m?®

* Minimo diametro del pozzo
135 mm DOMINATOR 5"
(senza galleggiante)

e Minimo diametro del pozzo
100 mm DOMINATOR 4"
(senza galleggiante)

A A

alimentazione

AVVERTENZA

AVVERTENZA

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Tutte le operazioni relative alla installazione devono essere effettuate con gruppo scollegato dalla rete di

Assicurarsi che al livello minimo l'interruttore a galleggiante arresti la pompa.

Assicurarsi che, nella sua oscillazione, il galleggiante non incontri alcun ostacolo.

sensoriali o mentali o carenza di esperienza e conoscenze, se sottoposti alla supervisione o sono state istruite
sull'uso dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli risultanti. Ai bambini non e consentito
giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non puo essere eseguita da bambini senza

supervisione

PERICOLO

Possibile inquinamento del liquido, dovuto a perdita di lubrificanti

Siraccomanda di montare una valvola
dinon ritorno, per evitare ricicli di
liquido all'arresto della elettropompa.

Per operazioni di sollevamento o
trasporto, non utilizzare il cavo
elettrico.

Per l'immersione dell'elettropompa,
utilizzare una corda di acciaio
inossidabile o nylon in grado di
sorreggere il peso.

Per consentire l'ancoraggio
dell'elettropompa € presente 1asola
nella testata.

Ancorare la corda in modo da
equilibrare il peso dell'elettropompa.

¢ Se si utilizzano tubazioni rigide, si
consiglia dilegare il cavo elettrico alla
mandata con fascette in plastica ad
intervalli di circa 3 m.

E consigliabile, inoltre, linstallazione
di controlli automatici di livello

per evitare il funzionamento a

secco dellelettropompa e diun
manometro (adeguato al modello
dell'elettropompa), in modo da
verificare le prestazioni durante il
funzionamento.

DOMINATOR in versione automatica &
fornita con interruttore a galleggiante
gia regolato se si vuole modificare il
campo di regolazione & necessario
aumentare o diminuire il tratto libero

L]
]
L]
PERICOLO
A Il presente apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con disabilita fisiche,

del galleggiante facendolo scorrere
nellapposita sede ricavata sulla
maniglia.

In caso di utilizzo di DOMINATOR 5 RW
PACK avvitare il tubo di aspirazione alla
pompa. Accertarsi che la lunghezza del
tubo di aspirazione flessibile con filtro
di aspirazione e galleggiante sia idoneo
alla forma della cisterna. Per impedire
l'ingresso di aria nella pompa, il filtro

di aspirazione non deve raggiungere

la superficie dellacqua. Vedere lo
schema di installazione suggerito in
Figl. Per linstallazione del dispositivo
elettronico di controllo fare riferimento
allo specifico manuale




CAPITOLO 4
ALLACCIAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZA

Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di alimentazione disponibile.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Sara cura del responsabile dellinstallazione accertarsi che l'impianto di alimentazione elettrica sia provvisto di

un efficiente impianto di terra secondo le vigenti normative.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Occorre verificare che limpianto di alimentazione elettrica sia dotato di un interruttore differenziale (RCD) ad

alta sensibilita D=30 mA.

Le elettropompe sono dotate di spina con doppio contatto di terra all'estremita del cavo di alimentazione; in questo caso la
messa a terra viene effettuata inserendo la spina nella presa di corrente.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Le DOMINATOR monofase hanno incorporato un motoprotettore termico a reinserimento automatico, pertanto non
necessitano di ulteriori protezioni esterne.

CAPITOLO 5
MESSA IN FUNZIONE

1 AVVERTENZA

. Utilizzare l'elettropompa nel campo di prestazioni riportato in targa.

' AVVERTENZA

° Non fare funzionare I'elettropompa a secco, si possono danneggiare le parti idrauliche e la tenuta.
' AVVERTENZA

. Non fare girare l'elettropompa con valvola di sezionamento sulla mandata completamente chiusa.

Prima di avviare l'elettropompa collegare il tubo alla bocca di mandata da 1" 1/4. Le giunzioni devono essere realizzate in modo da evitare
perdite. La pompa viene messa in funzione inserendo la spina nell'apposita presa di corrente.
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CAPITOLO 6

MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI

A A
A A

In condizioni normali le elettropompe
della serie DOMINATOR non hanno
bisogno di alcuna manutenzione.
Atitolo di prevenzione di possibili
avarie si consiglia di controllare
periodicamente la pressione fornita e
l'assorbimento di corrente.

elettrica.

PULIZIA DEL FILTRO

Se l'acqua di sollevamento non &
perfettamente pulita, puo rendersi
necessaria la pulizia del filtro mediante
una spazzola di acciaio per raschiare lo
sporco accumulatosi sulla superficie

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire l'elettropompa dalla rete di alimentazione

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal costruttore o dal servizio assistenza tramite attrezzi speciali.

* Una diminuizione della pressione &

sintomo di usura sull'elettropompa. Un
aumento dell'assorbimento di corrente
€ sintomo di attriti meccanici anomali

nell'elettropompa e/o nel motore.

« E possibile effettuare una pulizia anche

dalla parte interna del filtro.

* Svitare la vite di fissaggio del filtro al

corpo dell'elettropompa, e separarlo.

.

Nel caso I'elettropompa deve rimanere
inutilizzata per lunghi periodi, si
consiglia di svuotarla completamente,
risciacquarla con acqua pulita e riporla
inluogo asciutto.

Raschiare lo sporco con una spazzola
di acciaio e risciacquare con acqua
pulita.

Se questo non fosse sufficiente si
deve procedere con la pulizia delle

L'ELETTROPOMPA NON EROGA ACQUA, IL

esterna.

INCONVENIENTE

MOTORE NON GIRA

POSSIBILI CAUSE

1)Mancanza di alimentazione.

partiidrauliche, da eseguirsi presso un
rivenditore autorizzato.

RIMEDIO

1) Controllare se c'¢ tensione e se la spina & ben inserita.

2) Protezione motore intervenuta.

2) Accertarsi della causa e riarmare l'interruttore. Se & intervenuto il termico
attendere che il sistema si raffreddi.

3)Condensatore difettoso.

3)Sostituire il condensatore.

4) Albero bloccato.

4)Verificare la causa e sbloccare lelettropompa.

IL MOTORE GIRA, MA LELETTROPOMPA

EROGA LIQUIDO

1) Aspira aria.

® Controllare che le giunzioni siano a tenuta.

* Controllare che il livello del liquido non si sia abbassato oltre il livello minimo
di adescamento.

2)Senso di rotazione errato.

2)Ripristinare il giusto senso di rotazione.

3) Griglia di aspirazione ostruita.

3)Pulire la griglia.

4)Valvola di ritegno bloccata.

4)Pulire o sostituire la valvola.

L'ELETTROPOMPA S| FERMA DOPO UN

PERIODO DI FUNZIONAMENTO PER
INTERVENTO
DEL MOTO PROTETTORE TERMICO

1) Alimentazione non conforme ai
dati di targa.

1) Controllare la tensione sui conduttori del cavo di alimentazione.

2)Un corpo solido ha bloccato le
giranti.

2)Portare l'elettropompa da un riparatore autorizzato, per lo smontamento e la
pulizia completa della macchina.

3) Liquido troppo denso.

3) Cambiare tipo di elettropompa.

Se dopo avere esequito le operazioni di cui sopra linconveniente non e stato eliminato occorre rivolgersi al centro di assistenza pil vicino.
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WARNINGS

For the safety of individuals and objects.
Carefully follow the instructions marked with the following symbols.

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

Warns that the failure to follow the directions given may cause electric shock.

A
A DANGER

Warns that the failure to follow the directions given could cause serious risk to individuals or objects.

WARNING
Warns that the failure to follow the directions given could damage the pump or the system.

WARNING

Read this manual carefully before installing this pump. Any damage caused by failure to observe the directions contained in this manual
will not be covered by warranty.

CHAPTERT
FEATURES

DOMINATOR electropumps are suitable to pump clear water that contains no dissolved gases.

The electropumps of this series are multiphase centrifugal and submergible pumps. Every electropump has been carefully tested
and packed. On receiving the product, verify that the electropump has not been damaged during transport. If damage is reported,
immediately contact the dealer within and no later than 8 days from the purchase date.
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CHAPTER 2
LIMITATIONS

The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of
the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI)is
based on the full impeller diameter. The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic
when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system information on benchmark
efficiency is available at: www.europump.org/efficiencycharts

WARNING

WARNING

* Max. Temperature of pumped liquid
40° C continuous operation

* Max.0n/off cycles/hour
30 equally spaced

¢ Max. Immersion depth 17 m

CHAPTER &
INSTALLATION

The electropump cannot be used to move inflammable or dangerous liquids.

Verify that the electropump never runs without liquids.

Maximum dimension of pumped solid
objects 2 mm

Maximum amount of sand50 g/m?®

e Minimum diameter of the well
135 mm DOMINATOR 5"
(without float)

¢ Minimum diameter of the well
100 mm DOMINATOR 4"
(without float)

A A

WARNING

WARNING

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

During installation, verify that the pump is disconnected from the electrical supply.

Make sure that the float switch stops the pump, when the min. level of liquid is reached.

Make sure no obstacles obstruct the movement of the float switch.

DANGER

This appliance can be used by children aged 8 years or over and by persons with limited physical, sensory or
intellectual capabilities, or with limited experience and knowledge, provided that they are supervised or have
been instructed in the safe use of the appliance and are aware of the dangers involved. Children must not be
allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless
they are supervised.

DANGER

A
A

Pollution of the liquid could occur due to the leakage of lubricants

Itis advisable to fit a check valve to
prevent the fluid from re-circulating
when the pump is stopped. Avoid using
the electric cable to lift or transport
the pump.

Use a stainless steel or nylon rope,
suitable to sustain the weight, to
immerse the electropump.

1slot only has been provided to anchor
the electropump.

.

Anchor the rope so that it balances the
weight of the electropump.

.

Itis advisable to connect the electric
cable to the delivery with plastic
straps, at a distance of about 3 m,
when using rigid piping.

Itis also advisable to fit automatic level
controls to prevent the electropump
from running without liquids and

a pressure gauge (suitable to the
electropump model) to verify its
performance during operation.

The automatic DOMINATOR model is
equipped with a pre-set float switch
(See fig.1). To change the adjustement
range, increase or decrease the free

piece of float switch cable by sliding it
through the seat on the handlebar.

If using the DOMINATOR 5 RW PACK,
screw the suction hose to the pump.
Make sure the length of the flexible
suction hose with the suction filter
and float are suitable to the shape of
the tank. To prevent air from entering
the pump, the suction filter must not
reach the surface of the water. See
the installation diagram suggested in
Fig. 1. For installation of the electronic
control device, refer to the specific
manual.




CHAPTER 4
ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING

Verify that the voltage and frequency of the electropump shown on the nameplate correspond to those available
on the mains.

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the law in force.

e e DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
Make sure that the electric system has a (RCD) high-sensitivity circuit breaker D=30 mA.

Electropumps have a plug with double ground contact at the end of the power supply cable. In this case the electropump is
grounded by inserting the plug in the socket.

OVERLOAD PROTECTION

DOMINATOR is a single-phase electropump with in-built thermal circuit breaker and automatic reset and doesn't therefore
require any external protections.

CHAPTER 5
STARTING THE UNIT

' WARNING

. Use the electropump for the applications listed on the nameplate.

' WARNING

° Do not operate the electropump without liquids, to avoid damaging hydraulic parts and seal.

' WARNING

° Do not operate the electropump when the interception valve on the delivery side is completely closed.

Connect the pipe to the 1"1/4 delivery mouth before starting the electropump. Connections must be made so as to avoid losses.
Start the pump by inserting the plug in an appropriate outlet.
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CHAPTER 6

MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

A A
A A

Under normal conditions DOMINATOR
electropumps do not need any type of
maintenance. In order to avoid possible
failures, it is advisable to periodically
check the pressure supplied and
current absorption.

CLEANING THE FILTER

« If the sucked water is not perfectly
clean, it may be necessary to clean
the filter with a steel brush to scrape
the dirt accumulated on the external
surface.

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
Make sure the machine is disconnected from electric power supply, before performing servicing operation.

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
The power cord must be replaced by the manufacturer or the Customer service, using special tools.

e Adecreasein pressure is a symptom
of wear. Anincrease in current
absorption is a sign of abnormal
mechanical friction in the pump
and/or motor.

.

It is also possible to clean the internal
section of the filter.

Loosen the screw that fixes the filter
to the body of the electropump and
remove it.

 |f the electropump is not going to be
used for long periods of time it should
be emptied completely, rinsed with
clean water and put ina dry place.

o Scrape the dirt with a steel brush and
rinse it with clean water.

« If this is not sufficient, have the
hydraulic parts cleaned by an
authorised centre.

PROBLEM POSSIBLE CA

1)No power.

REME

1)Check the presence of voltage and if the plug is plugged in properly.

2)Motor protection tripped.
THE ELECTROPUMP DOES NOT PUMP

2) Verify the cause and reset the switch. If the thermal circuit breaker
has tripped wait for the system to cool down.

WATER, THE MOTOR DOES NOT RUN
3) Defective condenser.

3)Replace the condenser.

4) Shaft blocked.

4) Verify the cause and unblock the electropump.

1) The pump is sucking air.

THE MOTOR RUNS BUT THE ELECTROPUMP

® Make sure that the joints are airtight.

® Check that the level of liquid has not dropped below the minimum
priming level.

DOESNOT PUMP LIQUID 2) The pump rotates in the wrong direction

2) Reset the direction of rotation.

3)Suction grid blocked.

3)Clean the suction grid.

4)Check valve blocked.

4)Clean or replace valve.

1) The power supply does not conform with

THE ELECTROPUMP STOPS AFTER the data on the nameplate.

1) Check the voltage on the power supply cable leads.

RUNNING FOR A SHORT PERIOD OF TIME
BECAUSE ONE OF THE THERMAL MOTOR
CIRCUIT BREAKER TRIPS

2) A solid object is blocking the impellers.

2) Take the electropump to an authorised centre so that it can be
disassembled and completely cleaned.

3) The liquid is too thick.

3)Change the type of electropump.

If the problem cannot be eliminated after carrying out the above-described operations contact the closest service centre.
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AVERTISSEMENT

Pour la sécurité des personnes et des biens.
Faire particulierement attention aux indications précédées des symboles suivants.

DANGER - RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque de décharge électrique.

A
A DANGER

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque trés grave pour les personnes et les biens.

ATTENTION

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque de détérioration pour I' électropompe ou l'installation.

ATTENTION

Avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette notice. Les dommages causés par le non-respect des indications
mentionnées ne pourront étre couverts par la garantie.

CHAPITRE 1
GENERALITES

Les électropompes de la série DOMINATOR sont adaptées pour le pompage des eaux propres sans gaz dissous.

Les électropompes de cette série sont des pompes centrifuges a plusieurs étages et submersibles.

Chaque électropompe est testée au moment du montage et est soigneusement emballée.

Aumoment de I'achat, bien vérifier que I'électropompe n'ait pas subi de dommages durant le transport; dans ce cas, veuillez avertir
immédiatement le revendeur et ceci dans un délai maximum de huit jours a partir de la date d'achat.




CHAPITRE 2
LIMITES DUTILISATION

Le rendement d'une pompe équipée d’une roue ajustée est généralement inférieur a celui d'une pompe dont la roue est a son diametre
maximal. Le rognage de la roue permet d'adapter le diamétre de la pompe jusqu'a un point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de
réduire la consommation d'énergie. L'indice de rendement minimal (MEI) est fondé sur le diamétre maximal de la roue. L'utilisation de la
présente pompe a eau avec des points de fonctionnement variables peut s'avérer plus efficace et plus économique si un dispositif de
controle, tel qu'un variateur de vitesse, permet d'ajuster le point de fonctionnement de la pompe au regard du systéme.

Des informations relatives au rendement de référence sont disponibles a I'adresse suivante: www.europump.org/efficiencycharts

1 ATTENTION

b L'électropompe n'est pas adaptée pour le pompage des liquides inflammables et dangereux.
1 ATTENTION

° Eviter impérativement le fonctionnement a sec de l'électropompe.

* Temperature maxi du liquide pompé * Profondeur maxi d'immersion * Diametre minimum du puits

40° C en utilisation continue

* Nombre maximum de démarrages
par heure
30 régulierement répartis

17m

* Dimension maxi des corps solides
pompés 2 mm

* Quantité de sable maximum

135 mm DOMINATOR 5"
(sans flotteur)

Diamétre minimum du puits
100 mm DOMINATOR 4"

50 g/m® (sans flotteur)

CHAPITRE 3
INSTALLATION

A A

DANGER - RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES

Toute opération concernant l'installation doit étre effectuée quand la pompe est déconnectée du réseau
d'alimentation électrique.

ATTENTION

S'assurer qu'au niveau minimum, le flotteur arréte bien la pompe.

ATTENTION
S'assurer que dans ses mouvements le flotteur ne rencontre aucun obstacle.

DANGER

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants d'au moins 8 ans ainsi que par les personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissance, dans la mesure
ou ils sont surveillés ou s'ils ont regu des instructions pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils
comprennent les risques qui enrésultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et I'entretien

DANGER

A
A

Il est recommandé de monter un clapet
de non-retour, pour éviter des recycles
de liquide a l'arrét de I'électropompe.

.

Pour des opérations de soulévement
ou de transport, ne pas utiliser le cable
électrique.

Pour limmersion de I'électropompe,
utiliser une corde en acier inoxydable
ou en nylon capable de supporter le
poids.

¢ Unanneau permet l'ancrage de la téte
de I'électropompe.

Ancrer la corde de maniére a équilibrer
le poids de I'électropompe.

Possible pollution du liquide en raison d'une fuite de lubrifiant

 Sion utilise des tuyaux rigides, il est
conseillé de lier le cable électrique
au refoulement avec des bandes en
plastiques a desintervallesde 3ma
peu pres.

Il est conseillé, en outre, d'installer
des controles automatiques de
niveau afin d'éviter le fonctionnement
asecde |'électropompe et d'un
manomeétre (approprié au modéle

de I'électropompe), de maniére a
vérifier les prestations au cours du
fonctionnement.

Les modeles DOMINATOR en version
automatique sont livrés avec un
flotteur de niveau déja pré-réglé

de l'appareil ne doivent pas étre effectués par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

(voir Fig.1). Pour toute modification
d'augmentation ou de diminution du
niveau, il faut agir sur la partie libre
du flotteur, en la faissant glisser dans
l'emplacement prévu sur la poignée.

Pour utiliser DOMINATOR 5 RW

PACK, visser le tuyau d'aspiration a

la pompe. S'assurer que la longueur
du tuyau d'aspiration flexible (équipé
de filtre d'aspiration et de flotteur)
est conforme a la forme de la citerne.
Pour bloquer I'entrée d'air dans la
pompe, le filtre ne doit pas atteindre
la surface de I'eau. Consulter le
schéma d'installation suggéré dans la
Fig. 1. Pour linstallation du dispositif
électronique de contréle, consulter le
manuel spécifique.




CHAPITRE 4
BRANCHEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION

S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent a celles de I'alimentation.

DANGER - RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES
S'assurer au moment de l'installation que le réseau d'alimentation électrique est équipé d'une protection ala

terre selon les normes en vigueur.

DANGER - RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES
Il est nécessaire de vérifier que le réseau électrique soit équipé d'un disjoncteur différentiel (RCD) a haute

sensibilité D=30 mA.

Les électropompes sont dotées de fiche avec double contact de terre & I'extrémité du cable d'alimentation; dans ce cas la mise a terre
est effectuée en insérant la fiche dans la prise de courant.

PROTECTION DE SURCHARGE

Les DOMINATOR monophasés possédent un motoprotecteur thermique incorporé a réinsertion automatique, cest pourquoi, dautres
protections externes ne sont pas nécessaires.

CHAPITRE 5
MISE EN SERVICE

’ ATTENTION

. L'électropompe ne doit étre utilisée que pour les caractéristiques mentionnées sur la plaque.

' ATTENTION

b Ne pas faire fonctionner I'électropompe a sec pour éviter dendommager les parties hydrauliques et le joint d'étanchéité.

' ATTENTION

b Ne pas faire fonctionner I'¢lectropompe quand la soupape de contrdle placée sur le refoulement est completement fermée.

Avant d'actionner la pompe, relier le tuyau a la bouche de refoulement de (11/4). Les jonctions doivent étre faites de fagon a éviter les
fuites. Pour faire fonctionner la pompe, introduire la fiche dans la prise de courant.




CHAPITRE 6

ENTRETIEN ET DETECTION DES PANNES

A A
A A

* En principe, les électropompes de
la série DOMINATOR ne nécessitent
aucun entretien. Toutefois, nous
vous conseillons a titre préventif de
controler périodiquement la pression

DANGER - RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES

Avant d'effectuer toute opération de manutention, débrancher I'électropompe du réseau d'alimentation
électrique.

DANGER - RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES

Le cordon électrique doit toujours étre remplacé par le constructeur ou par le service Assistance avec des outils
spéciaux.

fournie et 'absorption de courant.

NETTOYAGE DU FILTRE
Sileau d'élévation n'est pas

parfaitement propre, la propreté
du filtre au moyen d'une brosse en
acier pour racler la saleté qui sest

* |l est possible également d'effectuer un
nettoyage sur la partie interne du filtre.

accumulée sur la surface externe peut

s'avérer nécessaire.

PANNES

L'ELECTROPOMPE NE REFOULE
PAS, LE MOTEURNE
TOURNE PAS

CAUSE

1) Absence dalimentation.

e Ladiminution de la pression révele
l'usure de la pompe. L'augmentation
de l'absorption de courant révéle des
frottements mécaniques anormaux
dans la pompe et/ou dans le moteur.

* Dévisser la vis de fixage du filtre au
corps de I'électropompe, et le séparer.

e Sil'électropompe ne devait pas étre
utilisée pendant de longues périodes,
il est alors conseillé de la vider
complétement, de la rincer avec de
l'eau propre et de la mettre dans un
endroit sec.

Racler |a saleté avec une brosse en
acier etrincer avec de I'eau propre.

.

Si ceci n'était pas suffisant, il faut
procéder au nettoyage des parties
hydrauliques, a effectuer auprés d'un
revendeur autorisé.

S

TIONS

1) Vérifier sily a du courant et si la prise est bien insérée.

2)Intervention de la protection du moteur.

2) Vérifier la cause et réenclencher le disjoncteur. Si le dispositif thermique
se déclenche, attendre que le systeme refroidisse.

3)Condensateur défectueux.

3)Remplacer le condensateur.

4) Arbre blogueé.

4)Déceler la cause et débloquer I'¢lectropompe.

LE MOTEUR TOURNE, MAIS
L'ELECTROPOMPE
NE RE-FOULE PAS DE LIQUIDE

1)Elle aspire de l'air.

® Verifier l'étanchéité des joints
* Vérifier que le niveau du liquide ne soit pas en dessous du niveau
minimum d'amorgage.

2)Sens de rotation erroné.

2)Reprendre le bon sens de rotation.

3)Grille d'aspiration obstruée.

3)Nettoyer la grille d'aspiration.

4)Clapet de retenue bloqué.

4)Nettoyer ou remplacer le clapet.

L'ELECTROPOMPE SARRETE APRES
UNE COURTE PERIODE DE
FONCTIONNEMENT EN RAISON DE
LINTERVENTION DU PROTECTEUR
THERMIQUE.

1) L'alimentation n'est pas conforme aux
données de la plague.

1) Vérifier la tension sur les conducteurs du cable dalimentation.

2)Un corps solide a bloqué les roues.

2) Apporter I'électropompe chez un réparateur autorisé, pour le démontage
et le nettoyag complet de la machine.

3)Liquide trop épais.

3)Changer le type de pompe.

Sadresser au centre d'assistance le plus proche dans le cas ou la panne persisterait aprés avoir exécuté les opérations ci-dessus.
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ACHTUNG

Hinweise um die Sicherheit fir Personen und Gegensténde zu gewéahrleisten.
Aufschriften mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten.

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Bei Nichtbeachtung der Vorschrift besteht die Gefahr einer elektrischen Entladung.

A
A GEFAHR

Bei Nichtbeachtung der Vorschrift besteht schwerwiegende Gefahr eines Personen und/oder Sachschadens.

ACHTUNG
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Schadens an Elektropumpe oder Anlage.

ACHTUNG

Vor der Installation muB die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen werden. Schaden infolge Nichtbeachtung der
Anweisungen fallen nicht unter die Garantie.

KAPITEL1
ALLGEMEINES

Die Elektropumpen der Serie DOMINATOR eignen sich fiir das Pumpen von sauberem Wasser, ohne aufgeldste Gase.

Die Elektropumpen dieser Serie sind mehrstufige Unterwasser-Kreisel-Pumpen.

Jede Elektropumpe wird bei der Montage mit gréBter Sorgfalt berprift und verpackt.

Vergewissern Sie sich bei der Lieferung, daB die Elektropumpe keinen Transportschaden erlitten hat; im Falle eines Schadens muB der
Einzelhandler unverziglich, spatestens aber innerhalb 8 Tagen ab Kaufdatum benachrichtigt werden.




KAPITEL 2

ANWENDUNGSBEREICHE

Der Wirkungsgrad einer Pumpe mit einem korrigierten Laufrad ist gewdhnlicher niedriger als der einer Pumpe mit vollem Laufrad-
durchmesser. Durch die Korrektur des Laufrads wird die Pumpe an einen bestimmten Betriebspunkt angepasst, wodurch sich der
Energieverbrauch verringert. Der Mindesteffizienzindex (MEI) bezieht sich auf den vollen Laufraddurchmesser. Der Betrieb dieser
Wasserpumpe bei unterschiedlichen Betriebspunkten kann effizienter und wirtschaftlicher sein, wenn sie z. B. mittels einer variablen
Drehzahlsteuerung gesteuert wird, die den Pumpenbetrieb an das System anpasst: Informationen zum Effizienzreferenzwert sind
unter: www.europump.org/efficiencycharts abrufbar

ACHTUNG

ACHTUNG

* Maximale temperatur der gepumpten
flissigkeit
40° C bei dauerbetrieb

¢ Maximale anzahl von einschaltungen
pro stunde
30 gleichméaBig verteilt

KAPITEL 3
INSTALLATION

Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist unbedingt zu verhindern.

¢ Maximale eintauchtiefe 17m

¢ Maximale groBe der gepumpten
festkérper 2 mm

Die Elektropumpe ist nicht geeignet fir das Pumpen von entziindlichen oder geféhrlichen Flissigkeiten.

Maximale sandmenge 50 g/m®
Minimum brunnendurchmesser
135 mm DOMINATOR 5"

(ohne Schwimmer)

Minimum brunnendurchmesser
100 mm DOMINATOR 4"

(ohne Schwimmer)

A A

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN

Wahrend der gesamten Installationsarbeiten darf die Pumpe nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

ACHTUNG
° Vergewissern Sie sich, daB der Schwimmerschalter die Pumpe anhalt, sobald das Mindestniveau erreicht ist.
' ACHTUNG
- Vergewissern Sie sich, daB der Schwimmer in keiner Weise behindert ist

GEFAHR

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten physischen,

sensorischen oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-

GEFAHR

Um einen Ricklauf der Flissigkeit
beim Anhalten der Pumpe zu
vermeiden, empfiehlt es sich, ein
Absperrventil anzubringen.

Fir Anhebe-oder

Transportbewegungen niemals das
Elektrokabel benutzen.

Zum Eintauchen der Pumpe ein Seil
aus rostfreiem Stahl oder aus Nylon
benutzen, mit dem das Gewicht
gehalten werden kann.

.

Um die Verhankerung des
Pumpenkopfes zu ermdglichen, wird
eine Ose mitgeliefert.

Das Seil so verankern, daB sich das

Gewicht der Elektropumpe ausgleicht.

* Wenn starre Rohre verwendet werden,
empfiehlt es sich, das Elektrokabel
in Absténden von etwa 3 m mit
Plastikstreifen am ZufluB zu befestigen.

¢ AuBerdem ist es ratsam, automatische
Wasserstandskontrollen anzubringen,
damit ein Trockenlaufen der Pumpe
vermieden wird, sowie ein Manometer,
damit die Leistung wahrend des
Betriebs kontrolliert werden kann.

Die DOMINATOR inautomatischer Ausfiihrung
ist mit einem bereits eingestellten
Schwimmerschalter versehen (siehe Abb. 1);
um die Einstellung zu verandern, muB das
Kabel des Schwimmers an der eigens dafiir

Wartung. diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Das Fordermediums kann bei Leckagen durch Schmier-/ Kiihimittel verunreinigt werden.

geschaffenen Kabelfiihrung am Griff verléngert
oder verk(irzt werden.

Im Falle der Verwendung von
DOMINATOR 5 RW PACK, schrauben
Sie den Saugschlauch an die Pumpe.
Stellen Sie sicher, dass die Lange

des flexiblen Saugschlauchs mit dem
Ansaugfilter und dem Schwimmer fir
die Form des Tanks geeignet ist. Um
den Eintritt von Luft in die Pumpe zu
verhindern, darf der Ansaudfilter die
Wasseroberflache nicht erreichen.
Siehe Installationsplan, der in Figl
vorgeschlagen ist. Fiir die Installation
der elektronischen Steuervorrichtung
nehmen Sie Bezug auf das spezifische
Handbuch.




KAPITEL 4
ELEKTROANSCHLUB

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, daB Spannung und Frequenz des Leistungsschildes mit der Netzspannung
Gbereinstimmen.

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Der fiir die Installation Verantwortliche hat sicherzustellen, daB der NetzanschluB {iber eine den Normen

entsprechende Erdung verfigt.

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Es muB sichergestellt sein, daB der NetzanschluB mit einem hoch empfindlichen (RCD) Differentialschalter

ausgestattet ist D=30 mA.

Die Elektropumpen sind am Ende des Speisungskabels mit einem Stecker mit doppeltem Schutzkontakt ausgestattet; in diesem Fall
wird die Erdung durchgefiihrt, indem der Stecker in den Stromabnehmer gesteckt wird.

SCHUTZ VOR UBERLASTUNG

Die einphasigen DOMINATOR haben einen eingebauten thermischen Motorschutz, der sich automatisch widereinschaltet, deshalb
erlibrigen sich weitere externe SchutzmaBnahmen.

KAPITEL 5
INBETRIEBSETZUNG

ACHTUNG
Die Elektropumpe nur in dem Leistungsbereich verwenden, der auf dem Schild angegeben ist.

ACHTUNG

Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist zu verhindern, da die hydraulischen Teile und die Dichtung beschadigt
werden kénnen.

ACHTUNG

Die Elektropumpe darf nicht arbeiten, wenn das Auffangventil am ZufluB ganz geschlossen ist.

Bevor die Elektropumpe in Gang gesetzt wird, muB das Rohr mit dem AblaBstutzen von (1" 1/4) verbunden werden.
Die Verbindungen mussen so durchgefiihrt werden, daB Verluste vermieden werden.
Die Pumpe wird in Betrieb gesetzt, indem man den Stecker in den eigens dazu bestimmten Stromabnehmer einsteckt.




KAPITEL 6 o
WARTUNG UND HILFE BEI STORFALLEN

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN
Vor jeder Wartungsarbeit ist die Elektropumpe vom Netz zu trennen.

A A
A A

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNGEN

Das Speisungskabel darf nur vom Hersteller oder vom Kundendienst unter Verwendung von Spezialwerkzeug
ausgewechselt werden.

* Unter normalen Bedingungen
benétigen die Elektropumpen der
Serie DOMINATOR keine Wartung.

* Um mdgliche Stérungen zu verhindern,
empfiehlt es sich, den erzeugten Druck
und die Energieaufnahme periodisch
zu kontrollieren.

REINIGUNG DES FILTERS

* Wenn das angesaugte Wasser
nicht vollkommen sauber ist, kann
die Reinigung des Filters mit einer
Stahlbirste notwendig sein, um den
auf der AuBenflache angesammelten

* Ein Druckabfall ist ein Zeichen von
Abnutzung der Elektropumpe. Eine
Steigerung der Energieaufnahme
ist ein Zeichen von anomalen
mechanischen Reibungen in der
Elektropumpe und/oder im Motor.

Auch der innere Teil des Filters kann
gereinigt werden.

.

Die Schraube Iésen, die den Filter am
Pumpenkérper festhalt, und den Filter
abnehmen.

* Wenn die Elektropumpe fir eine
lange Zeit nicht benutzt wird bleibt,
empfiehlt es sich, sie vollig zu
entleeren, sie mit sauberem Wasser
auszuspulen und sie an einen
trockenen Ort zu stellen.

Den Schmutz mit einer Stahlblrste
entfernen und den Filter mit sauberem
Wasser ausspllen.

.

Wenn dies nicht ausreicht, muB auch
eine Reinigung der hydraulischen Teile

Schmutz zu entfernen.

STORUNG GLICHE URSACHE

1)Kein Strom vorhanden.

vorgenommen weden; dies geschieht
bei einem autorisierten Fachhandler.

BEHEBUNG

1)Kontrollieren, ob Spannung vorhanden ist und ob der Stecker richtig
eingesteckt ist.

2)Der Motorschutz hat sich eing
schaltet.

DIE ELEKTROPUMPE LIEFERT KEIN
WASSER,
DERMOTOR DREHT NICHT

2)Die Ursache Uberpriifen und den Schalter wieder richtig stellen.Falls der
Warmeregler sich eingeschaltet hat, solange warten, bis das System
abgekihlt ist.

3)Kondensator defekt.

3) Den Kondensator ersetzen.

4)Welle blockiert.

4)Die Ursache Uberprifen und die Pumpe von der Blockierung frei machen.

1) Sie saugt Luft an.

DER MOTOR DREHT, ABER DIE

* Kontrollieren, ob die Verbindungen luftdicht schlieBen.

* Kontrollieren, ob der Flissigkeitsstandl nicht unterhalb des niedrigsten
AnlaB-niveaus liegt.

ELEKTROPUMPE LIEFERT KEINE

FLUSSIGKEIT 2) Falsche Drehrichtung.

2)Den Motor wieder in die richtige Drehrichtung bringen.

3) Ansauggitter verstopft.

3) Die Ansauggitter reinigen.

4) Ruckschlagventil blockiert

4)Das Ventil reinigen oder ersetzen.

1) Die Speisung stimmt nicht mit den

DIE ELEKTROPUMPE BLEIBT NACH Angaben auf dem Schild Uberein.

1) Die Spannung auf den Leitungen des Speisungskabels kontrollieren.

EINER KURZEN
BETRIEBSZEIT STEHEN, WEIL SICH
DER THERMISCHE MOTORSCHUTZ

2)Ein Festkorper hat die Laufrader
blockiert.

2) Die Elektropumpe zu einem autorisierten Fachhandler bringen, damit sie
komplett auseina dergenommen und gereinigt wird.

EINGESCHALTET HAT.
3) Die Fliissigkeit ist zu dickflissig.

3)Den Pumpentyp wechseln.

Falls nach diesen Tatigkeiten die Stérung nicht beseitigt ist, wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene technische Zentrum.
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ATENCION

Indicaciones para la seguridad de las personas y de las cosas.
Prestar especial atencion a las advertencias senaladas con los siguientes simbolos.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS

Indica que la falta de observacion implica riesgo de descarga eléctrica

A
A PELIGRO

Indica que la falta de observacion implica grave riesgo para personas y/o cosas

ATENCION

Indica que la falta de observacion implica riesgo de dafos a la bomba o a la instalacion.

ATENCION

Antes de realizar la instalacion leer cuidadosamente el contenido del presente manual. La garantia no cubre los dafios
causados por no respetar las indicaciones sefaladas en dicho manual.

CAPITULO 1
CARACTERISTICAS GENERALES

Las electrobombas de la serie DOMINATOR son especialmente indicadas para el bombeo de agua limpia en ausencia de gases disueltos.
Las electrobombas de esta serie son del tipo centrifugo multiestadio, sumergible.

Cuando se efectua el montaje de cada electrobomba, la misma se somete a una serie de controles y se embala con maximo cuidado.

En el momento de la entrega, verificar que la electrobomba no haya sufrido dafios durante el transporte; en caso positivo, ponerse e
contacto inmediatamente con el vendedor dentro de ocho dias de la fecha de adquisicion.
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CAPITULO 2
LIMITES DE USO

La eficiencia de una bomba con un impulsor ajustado suele ser inferior a la de una bomba con el impulsor de didmetro completo. El
ajuste del impulsor adapta la bomba a un punto de trabajo fijado, que da lugar a un menor consumo energético. El indice de eficiencia
minima (MEI) se basa en el impulsor de diametro completo. El funcionamiento de esta bomba hidraulica con puntos de trabajo variables
puede resultar mas eficiente y econdémico si se controla, por ejemplo, mediante el uso de un mando de regulacion de velocidad que
ajuste el trabajo de la bomba al sistema.

La informacion sobre los criterios de referencia de la eficiencia puede consultarse en: www.europump.org/efficiencycharts

1 ATENCION

b La electrobomba no es recomendable para el bombeo de liquidos inflamables o peligrosos.
1 ATENCION

hd Evitar taxativamente el funcionamiento en seco de la bomba.

e Temperatura maxima de liquido
bombeado 40° C en servicio continuo

¢ Numero maximo de puestasen
marcha/hora

* Profundidad maxima de inmersion
17m

¢ Dimension maxima de cuerpos solidos
bombeados 2 mm

* Didmetro minimo del pozo
135 mm DOMINATOR 5"
(sin flotador)

¢ Didmetro minimo del pozo

30 igualmente distribuidas

CAPITULO 3
INSTALACION

A A

100 mm DOMINATOR 4"

¢ Cantitad maxima de arena (sin flotador)

50 g/m?®

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS

Todas las operaciones relativas a la instalacion tienen que realizarse con la bomba desconectada de la red de
alimentacion.

ATENCION

Asegurarse de que en el nivel minimo el interruptor flotante desconecte la bomba.

ATENCION
Asegurarse de que, cuando el flotador oscile, no encuentre ningun obstaculo

PELIGRO

Este aparato puede ser utilizado por nifios de mas de 8 afos y por personas con discapacidades fisicas, sensoriales
omentales o sin experiencia ni conocimientos especificos, si estan sometidos a la supervision o han sido formados
sobre el uso del aparato y han comprendido los peligros resultantes. No se permite que los nifios jueguen con el

PELIGRO

A
A

Se recomienda colocar una valvula
de no retorno para evitar reciclados
de liquidos debidos a la parada de la
electrobomba.

Para operaciones de lazada o
transporte no utilizar cable eléctrico.

Para lainmersion de la electrobomba,
utilizar una cuerda de acero inoxidable
o nylon adecuada al peso.

Para permitir el anclaje del cabezal
de la electrobomba, se encuentra
presente un ojal.

Anclar la cuerda de manera de
equilibrar el peso de la electrobomba.

Contaminacion del liquido, debida a posible pérdida de lubricantes

« Sise utilizan tubos rigidos, se aconseja
atar el cable eléctrico al envio con
fajas plasticas a intervalos de unos 3
metros.

Se aconseja ademas, la instalacion

de controles automaticos de nivel a
efectos de evitar el funcionamiento
enseco de la electrobombayde 1
manometro (adapto al modelo de la
electrobomba) par verificar el grado de
funcionamiento.

.

DOMINATOR en version automatica se
suministra con un interruptor flotante
ya regulado (ver fig. 1), en el caso de
maodificar el campo de regulacion
resulta necesario aumentar o disminuir
el tramo libre del flotador haciéndolo
deslizar en la correspondiente sede
situada en la empufiadura.

aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no pueden ser realizados por nifios sin supervision.

* Encaso de uso de DOMINATOR 5 RW
PACK, atornillar a la bomba el tubo de
aspiracion. Asegurarse que el largo del
tubo de aspiracion flexible con filtro
de aspiracion y flotador sea adecuado
para la forma del tanque. Para impedir
la entrada de aire en la bomba, el filtro
de aspiracion no debe alcanzar la
superficie del agua. Ver el esquema de
instalacion indicado en la Fig.1. Para la
instalacion del dispositivo electrénico
de control hacer referencia al manual
especifico.




CAPITULO 4
CONEXION ELECTRICA

ATENCION

Verificar que la tension y la frecuencia indicadas en la placa correspondan a la de la red de alimentacion.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Elresponsable de la instalacion tendra que asegurarse de que el sistema de alimentacion eléctrica posea una

eficaz toma a tierra conforme a las normas vigentes.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Es necesario asegurarse de que la instalacion de alimentacion eléctrica posea un interruptor diferencial (RCD)

de alta sensibilidad D=30 mA.

Las electrobombas se suministran con enchufes con doble contacto a tierra en la extremidad del cable de alimentacién; en este caso la
puesta a tierra se efectua introduciendo el enchufe en la toma de corriente.

PROTECCIONES POR SOBRECARGA

Las DOMINATOR monofasicas tienen motoproteccion térmica de introduccion automatica, por lo tanto no necesitan
protecciones externas secundarias.

CAPITULO b
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

' ATENCION

° Usar la electrobomba en las condiciones indicadas en la placa.

' ATENCION

b No hacer funcionar la electrobomba en seco; se pueden dafar las partes hidraulicas y el cierre.

1 ATENCION

b No hacer girar la electrobomba con la valvula de cierre en la tuberia de envio completamente cerradas.

Antes de poner en marcha la electrobomba conectar el tubo con la boca de envio de 1"1/4. Las juntas tienen que realizarse evitando
perdidas.
La bomba se pone en funcién introduciendo el enchufe en la toma de corriente correspondiente.
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CAPITULO 6

MANUTENCION Y LOCALIZACION DE PROBLEMAS

A A
A A

* En condiciones normales las bombas
eléctricas de la serie DOMINATOR no
necesitan ninguna manutencion.

herramientas apropiadas.

bomba eléctrica.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Si el agua a bombear no se encuentra
totalmente limpia, puede ser necesario
proceder a la limpieza del filtro a través
de un cepillo de acero, pararaspar la
suciedad acumulada en la superficie
exterior.

Es posible efectuar también una
limpieza en la parte interior del filtro.

INCONVENIENTE IPOSIBLE SA

1) Falta de alimentacion.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS

Antes de efectuar cualquier operacion de mantenimiento, desconectar la electrobomba de lared de alimentacion.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS

El cable de alimentacion tiene que ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia a través de

* Para prevenir posibles averias se
aconseja controlar periédicamente la
presion suministraday la absorcion
de corriente. Una disminucién de la
presion es sintoma de deterioro de la

* Aflojar el tornillo de fijacion del filtro al
cuerpo de la electrobombay separarlo
Quitar lo sucio con un cepillo de acero
y enjuagar con agua limpia.

* Un aumento de la absorcion de
corriente es sintoma de roces
mecanicos anomalos en la bomba
eléctrica y/o en el motor.

Sino se utiliza labomba eléctrica
durante mucho tiempo, se aconseja
vaciarla completamente, enjuagarla
con agua limpia y guardarla en un
lugar seco.

Sila operacion no resultase suficiente,
hay que limpiar las partes hidraulicas
en un taller autorizado.

SOLUCI

1) Controlar si hay tension y si el enchufe esta bien introducido.

2) Proteccion del motor intervenida.
LA ELECTROBOMBA NO DISTRIBUYE AGUA,

2) Asequrarse de la causa y volver a accionar el interruptor. Si ha intervenido el
térmico, esperar hasta que el sistema se enfrie.

EL MOTOR NO GIRA
3) Condensador defectuoso.

3) Sustituir el condensador.

4) Arbol blogueado.

4)Verificar la causa y desbloquear la electrobomba.

1) Aspira aire.

EL MOTORGIRA, PERO LA

® Controlar que las junturas sean hermeéti-cas.

* Controlar que el nivel del liquido no haya descendido por debajo de nivel
minimo de llenado.

ELECTROBOMBA

NO DISTRIBUYE EL LiQUIDO 2) Sentido de rotacion erroneo.

2) Restablecer el correcto sentido de rotacion.

3)Rejilla de aspiracion obstruida.

3) Limpiar la rejilla de aspiracion.

4)Valvula de retencion bloqueada.

4) Limpiar o sustituir la valvula.

) 1) La alimentacion no corresponde
LAELECTROBOMBA SE PARADESPUESDE  alos datos de placa.

UN BREVE PERIODO DE

1) Controlar la tension en los conductores del cable de alimentacion.

FUNCIONAMIENTO DEBIDO ALA
INTERVENCION DE UNA

2) Un cuerpo solido ha bloqueado
elimpulsor.

2) Llevar la electrobomba a un taller autorizado para el desarme y la completa
limpieza de la maquina.

MOTOPROTECCION TERMICA
3) Liquido demasiado denso.

3) Cambiar tipo de electrobomba.

Sidespués de haber efectuado dichas operaciones el inconveniente persiste, es necesario dirigirse al Centro de Asistencia mas cercano.
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WAARSCHUWING

Voor persoonlijke en materiele veiligheid.
Bijzondere aandacht schenken aan de onderschriften met de volgende tekens.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

Waarschuwt voor het risico van elektrische schokken wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.

A
A GEVAAR

Waarschuwt voor groot gevaar voor personen en/of voorwerpen wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.

WAARSCHUWING

Waarschuwt voor schade aan elektrische pomp of installatie wanneer de voorschriften niet in acht genomen worden.

ATTENTIE
Voordat aan de installatie wordt begonnen moet de inhoud van deze handleiding aandachtig worden gelezen. De schade, veroorzaakt door
het verzuim van de inachtneming van de aanwijzingen kan niet gedekt worden door de garantie

HOOFDSTUK 1
ALGEMEENHEDEN

De elektrische pompen van de serie DOMINATOR zijn geschikt voor het pompen van schoon water, vrij van opgeloste gassen.

De elektrische pompen van deze serie zijn van het centrifugale meertraps type voor gebruik onder water.

Elke elektrische pomp wordt bij de montage getest en met de grootste zorg ingepakt.

Meteen na de levering moet men controleren dat de electrische pomp geen schade heeft opgelopen tijdens het transport. In dat geval
moet men meteen (binnen 8 dagen vanaf de aankoopdatum) de dealer waarschuwen.
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HOOFDSTUK 2
GRENZEN VAN GEBRUIK

De efficiéntie van een pomp met een ingekorte waaier ligt gewoonlijk lager dan die van een pomp met de volledige waaierdiameter. Het

inkorten van de waaier zal de pomp aanpassen aan een vast werkpunt, waardoor het energieverbruik daalt. De minimale effi

éntie-

index (MEI)is gebaseerd op de volledige waaierdiameter. De werking van deze waterpomp bij variabele werkpunten kan efficiénter en
zuiniger zijn wanneer die werking bijvoorbeeld gestuurd wordt door een aandrijving met variabele overbrenging die de werking van de

pomp afstemt op het systeem.

Informatie over de efficiéntie van benchmarks is beschikbaar o: www.europump.org/efficiencycharts

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Maximum temperatuur gepompte
vloeistof
40° C in voortdurende dienst

Maximum aantal opstartingen peruur
30 gelijkelijk verdeeld

Maximum diepte van onderdompeling
17m

HOOFDSTUK 3
INSTALLATIE

Vermeden moet worden om de elektrische pomp zonder vloeistof te laten draaien.

* Maximum afmeying van gepompte
vaste deeltjes 2mm

¢ Maximale hoeveelheid zand 50 g/m*®

De elektrische pomp is niet geschikt voor het pompen van ontvlambare of gevaarljke vioeistoffen.

Minimum diameter van de put
135 mm DOMINATOR 5"
(zonder drijver)

Minimum diameter van de put
100 mm DOMINATOR 4"
(zonder drijver)

A A

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

GEVAAR

L]
]
L]
A GEVAAR
¢ Aangeraden wordt om een
antiterugkeerklep te monteren, om
recirculatie van vloeistof te voorkomen
als de pomp stil staat. Gebruik niet het
snoer om de pomp op te tillen of te
vervoeren Om de pomp onder water te
dompelen moet men deze ophangen
aan een roestvrijstalen of nylon kabel,

die het gewicht van de pomp kan
dragen.

Voor de verankering van de kop van de
electrische pomp is daarop een ring
aanwezig.

Bevestig het snoer zodat het gewicht
van de pomp goed is verdeeld.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

Gedurende alle installatiehandelingen moet de pomp los van het voedingsnet zijn.

Nagaan of de vlotterschakelaar de pomp bij het minimum niveau stopt.

Nagaan of de vlotter vrij kan bewegen.

De vloeistof kan vervuild worden door het lekken van smeermiddelen

¢ Gebruikt men stijfe leidingen, dan
wordt aangeraden om het electrische
snoer om de drie meter met plastic
bandjes aan de afvoerbuis te binden.

Verder wordt aangeraden om
voorzieningen te treffen voor
automatische niveaucontrole om te
voorkomen dat de pomp droogloopt
en een manometer (geschikt voor

dit model pomp)om de prestaties
gedurende het bedrijf te controleren.

De automatische uitvoering van de
DOMINATOR is voorzien van een reeds
ingestelde viotterschakelaar (zie fig. 1); als
men het regelgebied wilt veranderenis het

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysische, sensorische
of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer hierop toegezien wordt of
indien zijonderricht werden over het veilige gebruik van het toestel en zij de hieruit resulterende gevaren verstaan.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen

zonder toezicht uitgevoerd worden

noodzakelijk de vrije slag van de vlotter te
vermeerderen of te verminderen door deze
te verplaatsen in de speciaal gevormde
uitsparing op het handvat.

Indien DOMINATOR 5 RW PACK

wordt gebruikt, moet de zuigleiding

op de pomp geschroefd worden.

Zorg ervoor dat de lengte van de
flexibele zuigleiding met het drijvende
aanzuigfilter geschikt is voor de vorm
van de tank. Om te voorkomen dat er
lucht de pomp binnendringt moet het
aanzuigfilter onder het wateroppervlak
blijven. Zie het installatieschema

van Afb. 1. Voor de installatie van

de elektronische drukregelaar de
specifieke handleiding raadplegen.
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HOOFDSTUK 4
ELEKTRISCHE AANSLUITING

WAARSCHUWING

Nagaan of de spanning en de frekquentie zoals vermeld op het typeplaatje overeenkomen met die van het
beschikbare voedingsnet.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
De verantwoordelijke voor de installatie moet nagaan of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een

doeltreffende aardaansluiting volgens de geldende normatieven.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Men moet nagaan of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een (RCD) differentiele aardlekschakelaar

met hoge gevoeligheid D=30 mA.

Het snoer van de electrische pomp heeft een stekker met dubbel aardcontact. Als men deze in de contactdoos steekt, is de pomp dus
geaard.

BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING

De eenfasige DOMINATOR is voorzien van een thermische beveiliging, die automatisch weer inschakelt. Andere beveiligingen zijn niet
noodzakelijk.

HOOFDSTUK 5
INBEDRIJFSTELLING

WAARSCHUWING

Gebruik de elektrische pomp alleen binnen het op het plaatje aangegeven bedrijfsgebied.

WAARSCHUWING

De elektrische pomp niet droog laten werken, de hydraulische gedeelten en de sluitring kunnen dan
beschadigd worden.

WAARSCHUWING

De elektrische pomp niet laten draaien met een totaal gesloten afsluitklep op de toevoer.

Voordat men de electrische pomp aanzet moet men de buis aan de uitgang van 1" . vastmaken. De verbindingen moeten zodanig
gemaakt worden, dat er geen lekken kunnen ontstaan. De pomp wordt opgestart door de stekker in de kontaktdoos te steken.
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HOOFDSTUK 6

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSEN

A A
A A

¢ In normale omstandigheden hebben
de elektropompen van de serie
DOMINATOR geen onderhoud nodig.

* Bij wijze van voorkoming van mogelijke
beschadigingen raden we aan om de
verschafte druk en de absorptie van de
stroom periodiek te controleren.

SCHOONMAKEN VAN HET FILTER

¢ Als het opgepompte water niet
helemaal schoon is, dan kan het nodig
zijn om het filter met een staalborstel
schoon te maken.

¢ Men moet daarvoor het vuil op het
externe oppervlak erafborstelen.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Voor iedere onderhoudsingreep moet de verbinding met het net worden onderbroken.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING

De aansluitkabel moet door de producent of door de klantenservice met hiervoor speciaal geschikte apparatuur
worden vervangen.

* Eenvermindering van de druk is
teken van de absorptie van slijtage
op de pomp. Een vermeerdering van
de absorptie van stroom is teken van
anormale mechanische wrijving in de
pomp en/of in de moter.

Men kan ook de binnenzijde van het
filter schoonmaken.

Daarvoor moet men de
bevestigingschroef van het filter aan
het pomphuis losmaken en het filter
eraf halen.

* Als de pomp voor lange tijd niet
gebruikt wordt, raden we aan om
haar helemaal te legen, te spoelen
met schoon water en in een droge
omgeving te plaatsen.

Borstel nu het vuil aan de binnenkant
weg en spoel met schoon water.

Als dit niet voldoende is, dan moet men
een bevoegde dealer de hydraulische
onderdelen laten schoonmaken.

PROBLEEM

DE POMP POMPT GEEN WATER, DE
MOTOR
DRAAIT NIET

ELIJKE OORZAAK

1) Gebrek aan elektrische energie.

REMEDIE

1) Controleren of er spanning is en of de stekker er goed in zit.

2) Ingrijpen motorbescherming.

2)Zich van de oorzaak verzekeren en de schakelaar opnieuw
aanzetten. Als de thermische schakelaar afgeslagen is,
wachten totdat het systeem afkoelt.

3)Condensator kapot.

3)De condensator vervangen.

4) As geblokkeerd.

4)De oorzaak nagaan en de pomp vrijmaken.

DE MOTOR DRAAIT, MAAR DE POMP

GEEN VLOEISTOF

1) Zuigt lucht op.

® Controleren of de verbindingen niet lekken.

¢ Controleren dat de vloeistof niet onder het minimale
opzuigniveau staat.

2)Verkeerde draairichting.

2) De juiste draairichting herstellen.

3)Verstopt aanzuigroostertje.

3)Het roostertje schoonmaken.

4)Eenrichtingsklep geblokkeerd.

4)De klep schoonmaken of vervangen.

DE POMP STOPT NA EEN KORTE
TIJD DOOR
INGRIJPEN VAN DE THERMISCHE
MOTOR-BESCHERMER.

1) Elektrische voeding niet volgens de gegevens van het
typeplaatje.

1) De spanning op de geleiders van de voedingskabel contro-
leren.

2)Een vast deeltje heeft het pomprad geblokkeerd.

2))Breng de pomp naar een bevoegde reparateur om de mach
ne helemaal te demonteren en te reinigen.

3) Vioeistof te dik.

3) Type pomp veranderen.

Als, nadat men de handelingen heeft uitgevoerd, de hierboven genoemde problemen niet verholpen zijn moet men zich richten tot het

dichtstbijzijnde servicecentrum.
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CUIDADO
Adverténcias para a seguranga de pessoas e coisas.

Tenha muito cuidado as informagdes indicadas com os seguintes simbolos.

Q PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS

Nao observar a prescrigdo comporta perigo de descargas eléctricas.

CUIDADO

PELIGRO
Nao observar a prescrigdo comporta perigo muito grande as pessoas e/ou as coisas.
° Né&o observar a prescrigao comporta perigo de danificagédo da bomba ou da instalagéo.

ATENGAO
Antes de instalar, leia atentamente este manual. As danificagdes devidas ao ndo respeito das indicagées descrividas nao
podem estar cobertas pela garantia.

CAPITULO 1
INFORMACOES GERAIS

As electrobombas da série DOMINATOR estéo idéneas a bombada de agua limpa, sem gés solto.

As electrobombas desta série sdo do género centrifugo multifase, submersivel.

Cada electrobomba na hora da montagem é submetida com o maximo cuidado a verificagdo e embalagem.

A entrega verifique a electrobomba nao tiver danificagées devidas ao transporte; nesse caso avise logo o revendedor, dentro e nao
mais além de oito dias a partir da data de compra.
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CAPITULO 2 )
LIMITES DE UTILIZACAO

A eficiéncia de uma bomba com impulsor aparado é normalmente inferior a8 de uma bomba com impulsor de didmetro integral. A apa-
ragem do impulsor adapta a bomba a um regime fixo, o que resulta na redugao do consumo de energia. O indice de eficiéncia minima
(MEI) é baseado no diametro integral do impulsor. O funcionamento desta bomba de agua em regimes variaveis pode ser mais eficiente
e econoémico quando controlado, por exemplo, pela utilizagdo de um variador de velocidade que adapta o regime da bomba ao sistema.
Parainformagoes sobre a eficiéncia-padrao, consultar: www.europump.org/efficiencycharts

1 CUIDADO

b A bomba nao esta idonea a bombada de liquidos inflamaveis ou perigosos.
1 CUIDADO

hd Evite taxativamente o funcionamento a seco da electrobomba.

* Maxima temperatura liquido bombeado
40° C em servigo continuo

¢ Maxima dimensao corpos solidos
bombeados 2 mm

¢ Diametro minimo do pogo
135 mm DOMINATOR 5"

¢ Maximo numero arranques horarios 30 (sem flutuador)

espagados igualmente

¢ Quantitade maxima de areia 50 g/m?*
* Diametro minimo do pogo

« Maxima profundidade de imersao 100 mm DOMINATOR 4"
17m (sem flutuador)

CAPITULO 3
INSTALACAO

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
Cada operagao de instalacao deve ser efectuada com a bomba desligada da rede de alimentagéo.

CUIDADO

Ao nivel minimo o interruptor boia deve parar a bomba.

CUIDADO

Durante a oscilagao o boia ndo deve encontrar algum obstaculo.

rem sido instruidas sobre o uso do aparelho e tiverem compreendido os perigos resultantes. As criangas ndo é
permitido brincar com o aparelho. A limpeza e a manutengao do utilizador nao pode ser efectuada por criangas

sem supervisao.

PERIGO

Poluigao do liquido, devido a possivel perda de lubrificantes

Recomenda-se montar uma valvula
de nao retorno, para evitar, quando a
electrobomba estiver parada, reciclos
de liquidos.

Para operagdes de levantamento ou
transporte ndo utilize o cabo eléctrico.

* Paraaimersao da electrobomba,
utilize um cabo de ago inoxidavel ou
nylon, com a capacidade adequada
para carregar o peso.

Para permitir aancoragem da cabega
da electrobomba, encontra-se um elo
apropriado.

¢ Ancore a corda de modo a equilibrar o
peso da electrobomba.

¢ Caso sejam utilizadas tubulagdes
rigidas, aconselha-se atar o cabo
eléctrico a remessa com faixas de
plastico colocadas em intervalos de
aproximadamente 3 m.

Aconselha-se também a instalagao
de controlos automaticos para
evitar o funcionamento em seco da
electrobomba e de um manémetro
(que seja adequado ao modelo

da electrobomba), de modo a
verificar o desempenho durante o
funcionamento.

A DOMINATOR na versdo automatica
estd fornecida com interruptor boia

.

L]
L]
PERIGO
A 0 presente aparelho pode ser utilizado por criangas a partir de 8 anos e por pessoas com deficiéncias fisicas,
sensoriais ou mentais ou com caréncia de experiéncias e conhecimentos, se submetidas a supervisao ou tive-

jaregulado (V. Fig. 1). Para mudar

o campo de regulagdo aumente

ou reduza o espaco livre da béia
deixando-o escorrer na propria sede
na puxadeira.

Em caso de utilizagao do DOMINATOR
5 RW PACK, parafusar o tubo de
aspiragdo a bomba. Certificar-se

de que o comprimento do tubo

de aspiragao flexivel com filtro de
aspiracao e flutuante seja adequado
a forma da cisterna. Paraimpedir a
entrada de ar na bomba, o filtro de
aspiragdo nao deve atingir a superficie
da aqua. Ver o esquema de instalagdo
sugerido na Fig.1. Para a instalagao
do dispositivo eletronico de controlo,
consultar o manual especifico.
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CAPITULO 4
LIGACAO ELECTRICA

CUIDADO

Atensao e a freqliéncia da placa devem corresponder as da rede de alimentagao disponivel.

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
0 responsavel da instalagédo deve verificar que a instalagdo de alimentag&o eléctrica tenha uma eficiente insta-

lagdo de terra conforme o disposto pelas leis em vigor.

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
E preciso verificar que a instalagao de alimentagao eléctrica tenha um interrruptor diferencial (RCD) de alta

sensibilidade D=30 mA.

As electrobombas sao equipadas com uma ficha com duplo contacto de terra na extremidade do cabo de alimentagao; neste caso a
ligacao de terra efectua-se inserindo a ficha na tomada de corrente.

PROTECGAO DE SOBRECARGA
As bombas DOMINATOR monofasicas apresentam um motoprotector térmico com reinsergao automatica, ndo precisam portanto de
ulteriores protecgdes externas.

CAPITULO b
FUNCIONAMIENTO

’ CUIDADO

° Utilize a bomba entre o campo de rendimentos referido na placa.

" CUIDADO

: N&o ponha em fungéo a electrobomba a seco, isto pode danificar as partes hidraulicas e a capacidade.
' CUIDADO

b Né&o accione a bomba com valvula de interceptacao na conduta completamente fechada.

Antes de colocar a electrobomba em funcionamento, ligue o tubo a boca de remessa de 1" 1/4.
As jungoes devem ser realizadas para evitar vazamentos.
A bomba liga-se colocando a ficha na propria tomada de corrente.
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CAPITULO 6
MANUTENCAO E PROCURA AVARIAS

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
Antes de efectuar qualquer operagdo de manutencgao, desinserir a bomba da rede de alimentagéao eléctrica.

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
0 cabo de alimentagao deve ser substituido pelo fabricante ou servico de assisténcia utilizando ferramentas

apropriadas.

¢ Em condigdes normais as ¢ Adiminuigdo da presséo é indicio de * Se aelectrobomba ficar parada
electrobombas da série DOMINATOR desgaste da bomba. O aumento da durante muito tempo aconselhamos
ndo precisam de manutencao absorgéo de corrente é indicio de esvazia-la completamente, enxagua-la
nenhuma. fricgdes anormais na bomba e/ou no com agua limpa e guarda-la num lugar
motor. seco.

e Como prevencao de eventuais avarias
aconselhamos uma verificagao
periddica da pressao fornecida e da
absorgéo de corrente.

LIMPEZA DO FILTRO
¢ Se adgua de levantamento nao estiver « E possivel efectuar uma limpeza * Raspe a sujeira com uma escova de
perfeitamente limpa, pode tornar-se também da parte interna do filtro. aco e enxaglie com agua limpa.

necessaria a limpeza do filtro mediante
uma escova de ago para raspar a
sujeira que acumulou-se na superficie
externa.

* Desenrosque o parafuso de fixagao Caso isso néo for suficiente, proceda
do filtro ao corpo da electrobomba, e com a limpeza das partes hidraulicas,
separe-o. que devera ser efectuada por um

servigo de assisténcia autorizado.

CAUSA POSSIVEL REMEDIO
1) Falta de alimentacao. 1) Controle a tensdo e a ficha estar bem inserida.
2)Interveio protecgao motor. 2) Verifique a causa e ligue de novo o interruptor.
AELECTROBOMBA NAQ FORNECE Em caso de accionamento do interruptor térmico, espere o arrefeci-
AGUA, 0 MOTOR NAO RODA mento do sistema.
3)Condensador imperfeito. 3) Substitua o condensador.
4) Arvore bloqueada. 4) Verifique a causa e desbloque a electro-bomba.
1) Absorve ar. ® Controle a vedagao das jungdes.

® Certifique-se que o nivel do liquido n&o seja inferior ao nivel minimo de

escorvamento.
0 MOTOR RODA, MAS A
ELECTROBOMBA - N N

NAO FORNECE LiQUIDO 2)Sentido de rotagéo errado. 2)Restabelega o exacto sentido de rotagao.
3)Grelha de aspiragéo obstruida. 3)Limpe a grelha.
4)Valvula de retengéo blogueada. 4)Limpe ou substitua a valvula.

AELECTROBOMBA PARA SE 1) Alimentagao nao conforme aos dados indica- 1) Controle a tensao nos condutors do cabo de alimentacao
DEPOIS ,DUM dos na placa.
BREVE PERIODO DE 2)Um corpo sclido bloqueou a parte giratoria. 2)Leve a electrobomba numa oficina autorizada, para a desmontagem e a

FUNCIONAMENTO PELA
INTERVENGAO Do
MOTOPROTECTOR TERMICO 3)Liquido demasiado denso. 3)Mude género de electrobomba.

limpeza completa da maquina.

Dirija-se ao centro de assisténcia mais proximo, caso nao conseguir eliminar os inconvenientes apesar de ter efectuado todas as operagées
acima indicadas.
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KAPITEL BESKRIVELSE SIDE
1 GENERELLE OPLYSNINGER 29
2 BEGR/ENSNINGER AF BRUGEN 30
3 INSTALLERING 30
4 ELEKTRISK TILSLUTNING 31
5 START AF PUMPEN 31
6 VEDLIGEHOLDELSE 06 FEJLSBGNING 32
7 HMAX 73
- GARANTIEVOORWAARDEN 7%
OSTRZEZENIE

Advarsel ang. sikkerheden for personer og ting.
Leeg omhyggelig meerke til paskrifterne kendetegnet ved flg. symboler.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING

Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfare risiko for elektrisk udladning.

Q NIEBEZPIECZENSTWO
|
(]

Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfare en for personer og ting stor risiko.

ADVARSEL
Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne medfarer risiko for at elektropumpen eller anlaegget gdelaegges.

BEMARK

Inden man gar i gang med installeringen skal indholdet af denne vejledning leeses omhyggeligt igennem. Skader opstaet pga. at der ikke
er taget hensyn til de ovenstaende anvisninger, kan ikke deekkes af garantien.

KAPITEL1
GENERELLE OPLYSNINGER

Elektropumperne i serien DOMINATOR er velegnede til pumpning af rent vand uden oplgste gasser.

Elektropumperne i denne serie, er af typen centrifugal multistadier, kan nedsaenkes.

Alle elektropumper bliver testet ved monteringen, inden de ngje bliver emballeret.

Ved leveringen skal man kontrollere, at elektropumpen ikke er blevet beskadiget under transporten; hvis dette er tilfeeldet skal man
straks henvende sig til en forhandler inden 8 dage fra kebsdatoen (ikke senere).
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KAPITEL 2
BEGR/ZNSNINGER AF BRUGEN

En pumpe med trimmet pumpehjul har normalt en lavere virkningsgrad end en pumpe med den sterste pumpehjulsdiameter.
Trimningen af pumpehjulet justerer pumpen til et fast arbejdspunkt, hvilket giver et mindre energiforbrug. Mindsteeffektivitetsindekset
(MEI) er baseret pa den sterste pumpehjulsdiamete. Driften af denne vandpumpe med variable arbejdspunkter kan eventuelt geres
mere effektiv og skonomisk, hvis der anvendes en frekvensomformer, som tilpasser pumpens drift til systemet.

Oplysninger om referenceveerdier for virkningsgraden findes pa adressen: www.europump.org/efficiencycharts

¢ Maksimum temperatur for den ¢ Maksimum dybde ved nedseaenkning
oppumpede vaeske 17m
40°C ved uafbrudt betjening

* Maksimalt antal igangsaettelser pr.
Time
30 jeevnt fordelt

KAPITEL 3
INSTALLERING

» Maksimum stgrrelse p& de oppumpede
genstande 2 mm

¢ Maksimal sandmaengde 50 g/m?®

' ADVARSEL

hd Elektropumpen er ikke egnet til pumpning af antaendelige eller farlige veaesker.
' ADVARSEL

° Undga altid at elektro-pumpen benyttes uden vaeske.

¢ Minisimalt dreendiameter
135 mm DOMINATOR 5"
(ekskl. flyder)

* Minisimalt dreendiameter
100 mm DOMINATOR 4"
(ekskl. flyder)

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNINGER

A A

Alle mangvrer ang. installeringen skal udferes, nar pumpen er frakoblet forsyningsnettet.

ADVARSEL
M Man ma sikre sig at flyderafbryderen standser pumpen ved minimumsniveauet.
1 ADVARSEL
M Man mé sikre sig, at flyderen mens den er i beveegelse ikke mader nogen hindringer.

FARE

A Dette apparat kan anvendes af bgrn pa mindst 8 &r, af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicaps,
eller af personer uden tilstraekkelig erfaring og kendskab, hvis de overvages eller er blevet oplaert i brug af appa-
ratet, og har forstaet de relevante farer. Barn ma ikke lege med apparatet. Rengering og vedligeholdelse, udfert af

brugeren, ma ikke overlades til bgrn uden opsyn.

A

Forurening af veeske pga. smgremiddellaekage

¢ Hvis man anvender stive ror anbefales
det, at man fastggrer elledningen ved
afgangen pa tryksiden ved hjeelp af
plastikb&nd med en afstand pé ca. 3 m.

Det anbefales at man montere en
kontraventil for at undga recirkulation
af vaeske ved standsning af pumpen.

Anvend ikke elledningen til at lgfte eller
transportere maskinen.

Det anbefales endvidere, at

man installerer automatiske
kontrolanordninger for niveauet for

at undga, at elektropumpen fungerer
tom, samt et manometer (der er egnet
til elektropumpens model), saledes

at ydelserne kan kontrolleres under
funktionen.

DOMINATOR-pumpen i den
automatiske version er forsynet med
en allerede instillet flydeafbryder (se
Fig.1).

Ved nedsaenkning af elektropumpen
skal man anvende et tov af rustfrit stal
eller nylon, der er i stand til at beere
vaegten.

Der forefindes et gje til fastgering af
elektropumpens hoved.

Fastger tovet pa en sadan made, at
elektropumpens veegt er i balance.

* Hvis man gnsker at modificere det
indstillede omrade er det ngdvendigt
at gge eller mindske det frie stykke pa
flyderen ved at lade den glide ind i det
dertil beregnede leje pa handtaget.

| tilfeelde af anvendelse af
DOMINATOR 5 RW PACK udstyret,
skru indsugningsreret pa pumpen.
Kontrollér, at leengden af det fleksible
indugningsrgr med indsugningsfilter
og flyder er egnet til tankens form.
For at undga, at luften treenger ind

i pumpen, skal indsugningsfilteret
ikke né op til vandets overflade.

Se installationsskemaet, der er
anbefalet pa Fig. 1. Til installation af
den elektroniske kontrolanordning,
henvises der til den relevante
vejledning.
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KAPITEL 4

ELEKTRISK TILSLUTNING
’ ADVARSEL
M Man mé sikre sig, at den angivne spaending og den péa pladen opgivne frekvens svarer til forsyningsnettets
kapacitet.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Den ansvarlige for installationen skal sikre sig, at anlaegget er udstyret med en effektiv jordforbindelse iflg.

geeldende regler.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Det er ngdvendigt at sikre sig, at el-anleegget er forsynet med en hgjfglsom (RCD) differentiel afbryder
D=30 mA.

Elektropumperne er udstyret med stik med dobbelt jordkontakt ved forsyningsledningens ende; jordforbindelsen oprettes séledes ved
at indsaette stikket i stikkontakten.

BESKYTTELSE MOD OVERBELASTNING

De enfasede DOMINATOR har en indbygget termisk motorbeskyttelse med automatisk genindsaettelse og maskinen har séledes ikke
behov for eksterne beskyttelsesforanstaltninger.

KAPITEL 5

START AF PUMPEN
1 ADVARSEL
hd Benyt elektropumpen indenfor det virkeomréde, der star skrevet pa pladen.
1 ADVARSEL
hd Elektropumpen ma ikke kere uden veeske p&ffyldt, idet det kan beskadige de hydrauliske dele og stoppeventilen.
’ ADVARSEL
L]

Lad ikke elektropumpen virke med afskaerings-ventilen fuldsteendigt lukket.

Inden elektropumpen startes skal man forbinde reret til afgangsmundingen pa (111/4).
Teetningerne skal veere saledes at udslip undgaes. Pumpen startes ved at saette stikket i kontakten.
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KAPITEL 6
VEDLIGEHOLDELSE 0G FEJLS@GNING

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNINGER
Inden man starter pa nogen som helst form for vedligeholdelse skal elektropumpen afbrydes fra
forsyningsnettet.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNINGER
Forsyningskablet skal erstattes, enten af producenten eller af service assistancen ved hjzelp af specielle

redskaber.
¢ Under normale forhold har « En formindskning af trykket, er tegn pa * S&fremt elektropumpen ikke
elektropumperne i serien DOMINATOR slitage af pumpen. skal anvendes over lzengere

perioder tilrddes det at temme den
fuldstaendigt, gennemskylde den
med rent vand og anbringe den p3 et
tort sted.

ikke brug for vedligeholdelse. * Enforgget opsugning af strammen,

 For at forebygge mulige sted, tilrddes er tegn pa unormal mekanisk friktion i
det lejlighedsvist at kontrollere det pumpen og/eller i motoren.
leverede tryk og stremopsugningen.

RENGORING AF FILTRET
¢ Hvis det opsugede vand ikke er * Afskru den skrue der fastgerer filtret * Hvis dette ikke er tilstraekkeligt skal
fuldsteendigt rent kan der opsta behov til elektropumpens krop og skil det de hydrauliske komponenter renggres;
for rengering af filtret, ved hjzelp af en fradenne. dette skal finde sted hos en autoriseret
italbzr;te, fqr atgfjderne!;iet sna\;ls,dder « Skrab snavset af ved hjzelp af en forhandler.
ar aflejret sig pa den ydre overflade. stélberste og skyl efter med rent vand.
¢ Det er ogsa muligt at rengere den indre
del af filtret.
PROBLEM IG GR
1)Stremmen mangler. 1)Kontrollere om stremmen er tilsluttet og om stikket sidder ordentlig
fast.
ELEKTROPUMPEN AFGIVER 2)Motorens sikkerhedsafbryder er tradt i kraft. 2)Undersege &rsagen og aktivere afbryderen. S3fremt den termiske
IKKE VAND, MOTOREN anordning er tradt i funktion skal man vente indtil systemet er afkolet.
KORER IKKE 9 v :
3) Defekt kondensator. 3)Kondensatoren skal udskiftes.
4) Akslen er blokeret. 4)Undersgge arsagen og saettepumpen i gang.
1) Der indsuges luft. ® Kontrollere om samme fgjningerne er taette.

* Kontroller at vaeskeniveauet ikke saenkersig under minimums niveauet
for opsugning.
MOTOREN K@RER, MEN
ELEKTROPUMPEN AFGIVER

IKKE VAND 2)Forkert omdrejningsretning. 2)Serge for den rette omdrejningsretning.
3) Tilstoppet udsugningsrist. 3)Rens risten.
4) Blokeret kontra ventil. 4)Rens eller udskift ventilen.
1) Stremspeendingen er ikke i overensstem- 1)Kontrollere spaendingen stremforsyningskablet.

ELEKTROPUMPEN STANDSER melse med hvad der er anfart pa pladen.
EFTER KORT TID FORDI
DEN TERMISKE MOTORBESKYTTELSE
TRADER I KRAFT

2)Smadele hindrer skiven i at dreje frit. 2)Indlevér elektropumpen til en autoriseret
forhandler for demontere og rengere maskinen fuldstaendigt.

3)Vaesken er for tyktflydende. 3) Skifte elektropumpetype.

Séfremt problemet ikke er lgst efter at have fulgt ovenstaende anvisninger, bar man henvende sig til det nesrmeste serviceveerksted.
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HUOMIO

Varoitus ihmisten ja esineiden turvallisuudeski.
Huomioi erikoisesti seuraavat merkit.

VAARA - SAHKGISKUN VAARA

Varoittaa, etta jos ei noudata méaraysta se aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

A
A VAARA

Varoittaa, etta jos ei noudata mééraysta se aiheuttaa suureen vaaraan ihmisille ja/tai asioille.

HUOMIO

Varoittaa, etta jos ei noudata maéaraysta se aiheuttaa pumpun ja/tai verkoston vahingoittamisen.

HUOMAUTUS

Ennen asentamista, lukekaa tarkasti tama kasikirjan siséallys. Vahingot, jotka aiheutuvat kayttdohjeiden laiminlyénnista eivat ole
takuunalaisia

LUKUT.
YLEISTA

DOMINATOR sarjan pumput sopivat puhtaan veden pumppaamiseen, jossa ei ole liuenneita kaasuja.

Taman sarjan séhképumput ovat upotettavia monivaihe linko tyyppisia.

Kokoamisvaiheessa kaikki pumput ja sahkopumput tarkastetaan ja pakataan erittédin huolellisesti.

Toimitushetkella tarkistakaa etta sahkdpumpu ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana; muussa tapauksessa huomauttakaa heti
myyjalle. Joka tapauksessa ennnen eiké yli kahdeksan paivaa ostamispaivaméaarasta.
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LUKU 2
KAYTTORAJOITUKSET

Pumpun hyétysuhde on yleensé alhaisempi pienennetylld juoksupy6ralld kuin suurimmalla juoksupydéralld. Juoksupydran pienentaminen
sovittaa pumpun maarattyyn tuottopisteeseen, mika alentaa energiankulutusta. Vahimmaishyotysuhdeindeksi (MEI) perustuu
suurimman juoksupydran halkaisijaan. Témé vesipumppu voi toimia tehokkaammin ja taloudellisemmin vaihtelevissa tuottopisteissa,
jos sité ohjataan esimerkiksi kayttdmalla taajuusmuuttajaa, jolla pumpun tuottopiste sovitetaan jarjestelman tuottotarpeisiin. Tietoja

hydtysuhteen vertailuarvoista on saatavilla osoitteessa: www.europump.org/efficiencycharts

HUOMIO

¢ Pumpatun nesteen korkein [ampétila
40° C jatkuva toiminta

¢ Maksimi kdynnistyskertojen mééara
tunnissa 30 tasaisesti jaettuna

LUKU 3
ASENTAMINEN

Pumppu ei ole sopiva tulenarkojen tai vaarallisten nesteiden pumpamiseen.

Valttada ehdottomasti séhképumpun kuivana toimintaa.

¢ Maksimi uppoamis-syvyys
17m

* Maksimi kiinteiden pumpattavien
aineiden maara 2 mm

* Maksimi hiekkaméaara 50 g/m®

* Kaivon minimihalkaisija
135 mm DOMINATOR 5"
(ilman uimuria)

* Kaivon minimihalkaisija
100 mm DOMINATOR 4"
(ilman uimuria)

VAARA - SRHKOISKUN VAARA
Kaikki asentamista koskevat toimitukset, taytyy suorittaa pumpun ollessa irti sdhkévirrasta.

HUoOMIO

HUoOMIO

Varmista, etté liikuessaan, kellukke ei kohtaa mitaan estettéa.

Varmista, ettd minimitasolla kellukkeen séhkokatkaisija pysayttda pumpun.

kil6t, joilla ei ole taman laitteen kayttoon liittyva kokemusta jos heidan toimintaansa valvotaan tai opastetaan
siten ettd he kayttavat laitetta turvallisesti jaymmartavat sen kayttoon liittyvat vaarat. Lasten ei saa antaa leikkia
laitteella. Lapset eivat saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

VAARA

L]
]
L]
VAARA
Tata laitetta saa kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilét tai hen-

Voiteluaineiden mahdollisesta vuodosta aiheutuva nesteen saastuminen.

Sousitellaan asentamaan
vastavirtaventtiili, jotta valtetaan
nesteen kierto pumpun pysahtyessa.

Ala kayta sahkojohtoa nosto- tai
kuljetustoimenpitelsiin.

.

S&hképumpun upottamista varten
kayta ruostumatonta terdskoytta tai
nailonkdytta joka kantaa pumpun
painon.

Sahképumpun kiinnittamista varten
sen paasséa on 1lenkki.

Kiinnita kdysi niin, etta sahképumppu
on tasapainossa.

* Mikali kayteaan jaykkia putkistoja,
suositellaan sdhkéjohdon sitomista
juoksuputkeen muovisiteilla n. 3 metrin
valein.

 Suositellaan liséksi automaattisten
tasokontrollien asentamista,
jotta valtyttaisiin sahképumpun
kuivakéynniltéd sekd manometron
asentamista (sdahkdpumpun malliin
sopiva), jotta voidaan tarkkailla
pumpun tehoa sen kdynnin aikana.

* DOMINATOR:n automaattinen mallion
varustettu jo sdadetylla kellukkeeseen
asennetulla katkaisijalla (katso kuva
1), jos halutaan muuttaa saatoaluetta
taytyy lisata tai vahentaa kellukkeen
vapaata tilaa, antamalla sen liikkua
kahvassa olevassa urassa.

Jos DOMINATOR 5 RW PACK kaytetaan,
ruuvaa imuletku pumppuun. Varmista,
ettd pumpun imuletkun pituus ja
suodatin seka kelluke soveltuvat s&ilion
muotoon. Estaédksesiilman paasya
pumppuun, imusuodatinta ei saa
paasta veden pinnalle. Katso kuvassa
Tannettu asennuskaavio. Elektronisen
ohjauslaitteen asennusta varten viittaa
asianmukaiseen ohjekirjaan.

34



LUKUG
SAHKOLITANTA

HUOMIO

Varmistakaa etta, laitteen sdhkovirta on sama kuin kdytettavissa oleva sahkovirta.

Q Q VAARA - SRHKOISKUN VAARA
On asentajan vastuulla varmistakaa ettd, sahkélaitteet on varmistettu lainmukaisella maadotuksella.

VAARA - SAHKOISKUN VAARA
Pitaa tarkistaa, etta séhkolaitteet on varustettu korkeatasoisesti (RCD) herkélla erikoiskatkaisijalla

D=30 mA.

Sahképumput on varustettu pistokkeella jossa on kaksinkertainen maadoitus sdhkéjohdon paéssé; tassa tapaukseessa maadoitus
tapahtuu asettamalla pistoke pistorasiaan.

YLIKUORMITUSSUOJA

DOMINATOR yksivaiheisissa pumpuissa on moottorin l&mpdsuojain, joka kytkeytyy automaattisesti, joten ne eivat tarvitse muita
ulkopuolisia suojia.

LUKUS
KAYNNISTAMINEN

' HUOMIO

° Kéayttakaa pumppua laatassa suositeltavalla kayttoalueella.

' HUOMIO

hd Ala kayta pumppua kuivana, hydrauliset osat ja tiivisterengas voivat vahingoittva.
’ HUOMIO

b Ala anna pumpun pybri johdossa oleva valiventtiili kokonaan suljettuna.

Ennen sahképumpun kaynnistamista yhdista putki juoksuputken suuttimeen 1'1/4.
Liitdnnat tulee toteuttaa niin, etta valtetdan vuotoja.
Pumppu kaynnistetaan laittamalla kosketin asiaankuuluvaan sahkopistokkeeseen.
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LUKU 6 .
HUOLTO JA VIANETSINTA

VAARA - SAHKGISKUN VAARA

A A
A A

Normaaliolosuhteissa DOMINATOR
sarjan sahkdpumput eivéat tarvitse
mink&anlaista huoltoa.

VAARA - SRHKGISKUN VAARA

Vikojen ennaltaehkaisemisté varten
kannattaa tarkistaa ajoittain paine

seka sahkonkulutus. kitkoista.

SUODATTIMEN PUHDISTUS

* Jos nostettava vesi ei ole
taysin puhdasta, voi ola tarpeen
suodattimeen puhdistus tarésharjan
avulla jotta viodaan poistaa
ulkopinnalle keraantynyt lika.

.

ne toisistaan.

MAHDOLLINEN SYY

1) Virran puute

* Paineenalentuminen on
osoitus pumpun kulumisesta.
Sahkénkulutuksen lisdantyminen
on osoitus pumpun ja/tai moottorin
epanormaaleista mekaanisista

On mahdollista puhdistaa myés
suodattimen sisdosat.

* Avaa auki ruuvi, joka kiinnittaa
suodattimen pumpun runkoon ja irroita

Ennen mita tahansa kunnossapitotoimintaa, irroittakaa pumppu sahkdvirrasta.

Séhkojohdon voi vaihtaa vain rakentaja tai huoltopalvelu erikoistydkaluja apuna kayttaen.

* Mikali pumpun taytyy olla pois
kaytosta pitkia aikoja, suositellaan sen
tyhjentédmista kokonaan, huuhtomista
puhtaalla vedella ja sailyttamista
kuivassa paikassa.

¢ Harjaa lika irti terasharjalla ja huuhtele
puhtaalla vedella.

o Mikali tdma ei riita, taytyy edetd
hydraulisten osien puhdistukseen,
jonka hoitaa valtuutettu jalleenmyyja.

RATKAISU

1) Tarkistakaa onko jannitetta ja etta pistoke on hyvin asennettu

i 2) Moottorin suojakytkin on lauennut
PUMPPU EI PUMPPAA VETTA MOOTTORI

2)Varmistakaa syy ja kytkekaa uudelleen suojakytkin. Jos lampSkytkin on
lauennut odottakaa,etté laite jadhtyy.

EIPYORI
3) Kondensaattori viallinen.

3) Vaihtakaa kondensaattori.

4) Akseli lukittunut

4)Varmistakaa syy ja vapauttakaa pumppu

1)Imee ilmaa

MOOTTORI PYORIL, MUTTA PUMPPU EI

® Tarkistakaa, ettd liitannat ovat pitavat

® Tarkistakaa, ettei nesteen taso ole laskeutunut minimi-imutason
alapuolelle.

PUMPPAA NESTETTA 2) Pyérimissuunta virheellinen. 2) Laittakaa uudelleen oikea pydrimissuunta.
3)Imuritild tukossa. 3) Puhdista ritila.
4) Sulkuventtiili jumittunut. 4)Puhdista tai vaihda venttiili.
i 1) Virta ei ole sama kuin laatassa mainittu 1) Tarkistakaa jannite sydttokaapelin johdoissa.
PUMPPU PYSAHTYY LYHYEN

TOIMINNAN JALKEEN MOOT-TORIN
IAMPOLAUKAISI

2)Kiinted pala on lukinnut juoksupyéran

2)Vie sahkdpumppu valtuutetulle korjaajalle koneen osiinhajoittamista ja
koneiston taydellista puhdistamista varten.

JAN TAKIA
3)Neste liian sakea.

3)Vaihtakaa pumpputyyppi.

Josvieldsenjalkeen kun olette suorittaneet edelldmainitut toimenpiteet toimintahairic jatkuu, ottakaa yhteytta lahimpaan huoltokeskukseen.
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INNHOLDSFORTEGNELSE

KAPITTEL BESKRIVELSE SIDE
1 GENERELLE ANVISNINGER 37
2 BRUKSOMRADE 0G BEGRENSNINGER 38
3 INSTALLASJON 38
4 ELEKTRISK TILKOBLING 39
5 OPPSTART 39
6 VEDLIKEHOLD 0G FEILSOKING 40
7 HMAX 73
- GARANTIEVOORWAARDEN 7%
ADVARSEL

Vern om personer og ting.
Veer spesielt oppmerksom pa felgende tekst og tegn.

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T
Vi gjer oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebeerer risiko for elektrisk stot.
Q FARE
|
(]

Vi gjer oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebaerer stor risiko for personer og/eller ting.

ADVARSEL

Vi gjer oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebaerer fare for mulig edeleggelse av pum-
pen eller anlegget.

VIKTIG

Les neye gjennom innholdet i denne bruksanvisningen. Skader forarsaket av manglende overholdelse av foreskrevne regler dekkes ikke
av garantien.

KAPITTEL 1
GENERELLE ANVISNINGER

Pumpene i serien DOMINATOR er egnet for pumping av rent vann fritt for oppleste gasser.

De elektriske pumpene i denne serien er nedsenkbare, sentrifugale, flertrinnspumper.

Ved montering blir hver elektrisk pumpe utprevet og pakket varsomt ned.

Né&r De mottar pumpen, skal De sjekke at den elektriske pumpen ikke har blitt utstatt for skader under transporten; hvis dette er tilfelle
ma forhandleren kontaktes umiddelbart, innen og ikke ut over atte dager fra kjgpsdato.
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KAPITTEL 2,
BRUKSOMRADE 0G BEGRENSNINGER

' ADVARSEL

b Pumpen er ikke egnet til pumping av brennbare eller skadelige/farlige vaesker.
' ADVARSEL

d La aldri den elektriske pumpen ga pa terrgang.

* Bronnens minimumsdiameter
135 mm DOMINATOR 5"
(uten flotter)

* Maks. Temperatur for pumpet vaeske
40° C ved kontinuerling bruk

¢ Maks. Dybde for nedsenkning 17 m

* Maks. Stgrrelse pa solide gjenstander

* Maks. Antall oppstartninger i timen 30 som kan pumpes 2 mm

jevnt fordelt * Brennens minimumsdiameter
100 mm DOMINATOR 4"

(uten flotter)

* Maks. Kapasitet sand 50 g/m®

KAPITTEL 3
INSTALLASJON

A A

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T

Allinstallasjon skal utferes med den elektriske pumpen frakoplet elnettet.

ADVARSEL

Sjekk at flottgrbryteren stanser pumpen n&r minsteniva er nadd.

ADVARSEL

Sjekk at flottgren ikke mgter hindringer pa sin bane.

mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert i bruken av
apparatet og har forstatt faren det innebaerer. Barn skal ikke leke med apparatet. Brukerens rengjgring og vedlikehold
av apparatet skal ikke utfgres av barn uten tilsyn.

FARE

Vaesken kan forurenses pa grunn av lekkasje av smgremidler.

L]
]
L]
FARE
Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 &r eller eldre og personer med begrenset fysiske, sansemessige eller

Man anbefales & montere en
sikkerhetsventil for & unnga at veesker
som blir liggende igjen i den elektriske
pumpen, renner tilbake.

Ved nedsenking av den elektriske
pumpen, skal man bruke en kabel av
rustfritt stal eller en nylonline som er
sterk nok til & tale vekten av pumpen.

Man finner et hull til forankring av
pumpens hode.

Fest tauet slik at vekten av pumpen
fordeles likt og.

Loft aldri pumpen opp etter ledningen.

* Bruker man stive ror, anbefales det at
man fester den elektriske ledningen
forinnlgp, med plastband cirka hver
3 meter.

Videre anbefales det at man installerer
automatiske kontrollmekanismer for
vaeskenivaet for & unnga at pumpen
gar uten vaeske; man anbefales

0gsé a installere et manometer (som
tilsvarer pumpes kapasitet) for & kunne
verifisere pumpens ytelse under drift.

* Den automatiske utgaven av
DOMINATOR leveres med en
flotterbryter som er regulert og innstilt
ved fabrikken
(se Fig. 1). Onsker man a forandre pa
reguleringsomréadet, ma flottarens frie
gange gkes eller minskes ved at
man lar den gli i sporet i handtaket.

Hvis DOMINATOR 5 RW PACK brukes,
skru sugeslangen til pumpen. Sgrg for
at lengen péa den fleksible sugeslangen
med sugefilteret og flottgren passer
til tankens form. For & hindre at luft
trenger inn i pumpen mé sugefilteret
ikke na vannets overflate. Se
installasjonsdiagrammet foreslatt i fig.
1. For installasjon av den elektroniske
kontrollenheten, se dens spesifikke
brukerhandbok.
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KAPITTEL 4

ELEKTRISK TILKOBLING
' ADVARSEL
hd Siekk at anbefalt stramspenning og frekvens tilsvarer dem som gjelder for stremmen i hovednettet.

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T
Det er den personen som utferer installasjon av den elektriske pumpen som er ansvarlig for & sjekke at det

elettriske nettverket er utstyrt med et effektivt jordsikringssystem slik som regelverket pakrever.

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T
Det er ngdvendig a sjekke at det stramfarende tilkoblingsnettet er utstyrt med en (RCD) differensialbryter med

hoy smfindtlighet D=30 mA.

Mateledningen til de elektriske pumpene er utstyrt med et stepsel med dobbel jording slik at apparatet blir jordet ndr man stikker stepselet
i kontakten.

OVERLASTVERN
De monofasiske pumpene DOMINATOR har et innebygget overlastvern som koples inn automatisk; det er derfor ikke behov for andre
utvendige sikkerhetsanordninger.

KAPITTEL 5

OPPSTART
' ADVARSEL
. Bruk pumpen i ytelsesfeltet som er oppfert pa platen.
' ADVARSEL
. La ikke pumpen g& uten vaeske da de hydrauliske delene og tetningen kan skades.
' ADVARSEL
.

La ikke pumpen dreie med sikkerhetsventilen for utlgp helt lukket.

For man starter pumpen, skal man kople reret til innlepsapningen pa 1"1/4.
Koblingene skal gjgres slik at det ikke oppstar lekkasjer.
Pumpen settes i gang nér stepselet settes i den riktige stikkontakten.
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KAPITTEL 6
VEDLIKEHOLD 0G FEILS@KING

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T

A A
A A

¢ Under normale forhold har
elektropumpene i serien DOMINATOR
ikke behov for noe vedlikehold.

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T

spesialverktoy.

slitasje i pumpen.

e For aforebygge mulig havari, anbefales
det & kontrollere arbeidstrykket og
stremforbruket regelmessig.

pumpen og/eller motoren.

RENGJORING AV FILTERET

¢ Dersom vannet som skal suges opp
ikke er helt rent, kan man f& behov
for & matte rengjore filteret med
en stalberste for a skrape vekk all
smuss som har samlet seg opp pa den
utvendige overflaten av filteret.

filterets indre del.

FEIL 16 ARSAK

1)Manglende stromtilfarsel.

« Enminskning i trykket er et tegn pa

* Engkning i stromforbruket er et tegn
pa unormale mekaniske friksjoner i

« Det er ogsa mulig & foreta rengjering av

* Losne filterets festeskrue som sitter
pa selve pumpen, og lgsgjer filteret.

For enhver vedlikeholdsoperasjon utfgres, ma pumpen frakobles det elektriske anlegget.

Ledningen for stremtilfarsel skal skiftes ut av fabrikanten eller av et autorisert serviceverksted med

.

Hvis pumpen ikke er i bruk over lengre
perioder anbefaler vi & temme den helt,
skylle den med rent vann og oppbevare
den pé et tort sted.

.

Skrap vekk all smuss med en stalbarste
og skyll med rent vann.

Er ikke dette nok, ma en autorisert
forhandler ta seg av rengjgringen av de
hydrauliske delene.

LOSNING

1)Kontroller om det er strem til stede og om stepselet
sitter riktig i.

2)Motorvernet er utlgst.
PUMPEN DISTRIBUERER IKKE VANN,
MOTOREN DREIER IKKE

2)Finn arsaken og nullstill bryteren.
Dersom motorvernet er utlgst, skal man vente til apparatet
er nedkjolt.

3) Defekt kondensator.

3) Skift ut kondensatoren.

4) Akselen er blokkert.

4) Finn arsaken og fjern blokkeringen av pumpen.

1) Luftinnsuging.

* Kontroller at pakningene er tette.

© Kontroller at vaeskenivaet ikke er sunket under
selvfyllingsnivaet.

MOTOREN DREIER MEN PUMPEN

DISTRIBUERER IKKE VASKE 2)Feil rotasjonsretning.

2)Forandre rotasjonsretningen.

3) Tilstoppet innsugingsrist.

3)Rens risten.

4) Blokkert tilbakeslagsventil.

4)Rengjer eller skift ut ventilen.

1) Stremtilferselen er ikke i samsvar med det som stér p&
. merkeplaten.
PUMPEN STOPPER OPP ETTER A HA

1)Kontroller spenningen pé nettkabelens ledere.

FUNGERT I EN KORT PERIODE P.G.A. AT 2)Noe har blokkert pumpen
MOTORVERNET ER UTL@ST

2)Bring pumpen til et autorisert serviceverksted for demo
tering og rengjering av pumpen i sin helhet.

3)Vaesken er altfor tykk.

3) Skift ut pumpeelementet

Dersom feilen vedvarer etter at ovennevnte inngrep er foretatt, ta kontakt med det naermeste serviceverkstedet.
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INNEHALLSFORTECKNING

KAPITEL BESKRIVNING SIDA
1 ALLMANT 4
2 ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR 42
3 INSTALLERING 42
4 ELEKTRISK ANSLUTNING 43
5 IGANGSATTNING 43
6 UNDERHALL OCH FELSOKNINGAR 44
7 H MAX 73
- GARANTIBETINGELSER 74
VARNING

Sékerhetsrad for personer och ting.
Man ska speciellt ge akt pa foreskrifterna markta med foljande symboler.

Q FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Pé&visar att brist pa uppmarksamhet av foreskrifterna medfér en risk for elektriska stétar.

VARNING

FARA
Pavisar att brist pa uppmarksamhet av foreskrifterna medfor en mycket allvarlig risk fér personer och ting.
° Pavisar att brist pa uppmarksamhet av foreskrifterna medfor risk for pumpens eller anldggningens forstérelse.

OBSERVERA

Innan installeringen ska man noga ldsa genom handbokens innehéll. De skador som uppstéar p.g.a. brist pa respekt for de varningar som
beskrivs kan inte tackas av garantin.

KAPITEL T
ALLMANT

Elektropumparna i serien DOMINATOR &r anpassade for uppumpning av rent vatten, utan I6sande gas.
Elektropumparna av denna serie &r av typen flerstegscentrifug och ar nedsénkbara.

Varje elpump blir vid monteringen avsynad och nedpackad med stérsta omsorg.

Vid éverldmnandet verifera att elektropumpen inte har fatt nagra skador under transporten.

Il sddana fall skall detta meddelas till aterforséljaren innan och ej efter 8 dagar ifran inkopsdatumet.
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KAPITEL 2

ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR

Verkningsgraden for en pump med ett optimerat/nedsvarvat pumphjul mot en specifik driftpunkt &r vanligen lagre &n verkningsgraden
for en pump med maximal pumphjulsdiameter. Optimering/nedsvarvning av pumphjulet anpassar kapaciteten mot en specifik
driftpunkt, vilket resulterar i lagre energianvandning. Lagsta effektivitetsindexet (MEI) &r baserat pa maximal pumphjulsdiameter.
Driften av denna vattenpump med variabla driftpunkter kan vara mer effektiv och ekonomisk om den styrs, exempelvis genom
anvéandning av varvtalsreglerare som anpassar pumpens drift till systemet.
Information om verkningsgrader finns pa: www.europump.org/efficiencycharts

VARNING

VARNING

* Maximal vatske pumpningstemperatur
40° C oavbruten funktion

* Maximalt antal funktionstimmar
30ijamma intervaller

KAPITEL 3
INSTALLERING

Pumpen &r inte lamplig fér pumpning av eldfarliga elle giftiga vatskor.

Undvik, utan undantag, att anvanda elpumpeni torrlag.

¢ Maximalt nedsankningsdjup 17 m

» Maximalt omfang fér pumpning av
fasta kroppar 2 mm

¢ Maximal kvantitet av sand 50 g/m?®

¢ Brunnens min. Diameter

135 mm DOMINATOR 5"
(utan flottor)

* Brunnens min. Diameter

100 mm DOMINATOR 4"
(utan flottér)

A A

VARNING

VARNING

FARA

FARA

A
A

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Alla arbeten i samband med installeringen maste utféras da pumpen &nnu inte &r kopplad till elnétet.

Férorening av vatska p.g.a. smérjmedelsléackage

Det rekommenderas att montera en
envégsventil , detta for att undvika
aterpassering av vétskor vid stopp av
elektropumpen.

Foér upplyftning eller transport av
pumpen anvand ej elkabeln.

Fér nedsénkning av elektropumpen,
anvand en wire av rostfritt stal eller ett
nylonrep som orkar med tyngden.

For att kunna forankra repet eller wiren
péa elektropumpens huvuddel finns
endgla.

Férankra repet eller wiren pé ett
sadant satt att elektropumpens tyngd
aribalans.

e Om stela rér anvands, rekommenderas
det att binda fast den elektriska
ingangsattningskabeln med plastband i
intervaller & ca 3 meter.

Det rekommenderas ocksa en
installering av automatiska kontroller
av nivan for att undvika att pumpen gar
pa tomgang och manometer (anpassad
fér modell pé elektropumpen),

detta for att verifiera pumpens
arbetsprestationer

DOMINATOR i automatisk version ar
redan férsedd med en reglerad flytande
strémbrytare (se Fig. 1). Om man vill
andra pa regleringsomradet ar det
nodvandigt att 6ka eller minska den fria

.

.

Man ska forsékra sig om att pumpen stangs av med den flytande strémbrytaren vid minimal niva.

Man ska forsékra sig om att flottéren, nar det far fram och tillbaka, inte traffar pa nagra hinder.

Dennaapparat faranvandas av barn(6ver 8 ar), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsférméga
eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den anvands, under férutsattning att de dvervakas av
nagon som kan ansvara for deras sékerhet eller som har lart dem hur apparaten anvéands pa ett sakert satt och gjort
dem medvetna omriskerna. Barn far inte leka med apparaten. Reng6ring och underhall far inte utforas av barn utan
att en vuxen har konstant uppsikt dver dem.

delen péa flottdren genom att forflytta
den pa dess plats pa handtaget.

Vid anvandning av DOMINATOR 5 RW
PACK, skruva fast sugslangen vid
pumpen. Férsékra dig att langden av
sugslangen med sugfilter och flottor

ar lamplig for cisternens form. For att
forhindra att luft kommer in i pumpen,
far sugfiltret inte na vattenytan. Se
installationsschemat som visas i Figl.

For installation av det elektroniska
styrsystemet, se den sarskilda manualen.
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KAPITEL 4
ELEKTRISK ANSLUTNING

VARNING
Man ska forsékra sig om att spanningen och frekvensen pa skylten sammanfaller med det tillgéngliga
anslutningsnatets.

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Det ar den ansvarige for installeringen som ska se till att eltillférselanlaggningen &r forsedd med en lamplig

jordad anlaggning enligt de géllande reglerna.

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Det behévs kontrolleras att el-tillforselanlaggningen &r utrustad med en (RCD) differentiel strémbrytare med hég

kanslighet D=30 mA.

Elektropumparna ar utrustade med en dubbeljordad kontakt vid den yttre &nden av elkabeln; i detta fall kommer jordningen utféras
genom att satta i kontakten i uttaget.

SKYDD FOR GVERBELASTNING
DOMINATOR monofas har inmonterat ett termiskt motorskydd med automatisk aterinsattning, darfér &r det inte nddvandigt med
ytterligare yttre skydd.

KAPITEL 5
IGANGSATTNING

' VARNING

° Anvand pumpen i prestationsféltet som finns pa skylten.

' VARNING

° Anvand pumpen i prestationsfaltet som finns pa skylten, de hydrauliska delarna och kapaciteten kan férstéras.
’ VARNING

b L&t inte pumpen snurra med uppfangningsventilen med upptagningen helt sténgd.

Innan elektropumpen startas, anslutes réret till igdngsattningsmunstycket, av mattet 1'1/4.
Sammankopplingarna skall vara gjorda utan risk for lackor. Pumpen startas med att ansluta kontakten till elnatet.
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KAPITEL 6 )
UNDERHALL OCH FELSOKNINGAR

A A
A A

Under normala villkor har inte
elpumparna av serien DOMINATOR
behov av ndgot underhéll.

RENGGRING AV FILTRET

Om det uppumpade vattnet inte ar
riktigt rent, kan det bli nédvéndigt
att rengora filtret med hjélp av en
stélborste for att skrapa bort den
samlade smutsen pa den yttre ytan.

Det &r majligt att rengora filtret daven
inuti.

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Innan man utfér vilken som helst typ av underhéll ska pumpen kopplas bort frén elanslutningsnétet.

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Elkabeln maste bytas av fabrikanten eller av serviceverkstad medelst speciella verktyg.

For att undvika méjliga fel tillrads man
att periodvis kontrollera det levererade
trycket och upptaget av strém. En
minskning av trycket &r tecken pa
slitage pa pumpen.

En 6kning av stromupptaget ar tecken
pa mekaniska onormala friktioner i
pumpen och/eller i motorn.

Skruva lossa fixeringsskruvarna pa
elektropumpens kropp och dela den.

Skrapa bort smutsen med stalborsten
och skélj med rent vatten.

* Om pumpen inte ska anvéndas under
langre perioder tillrads man att témma
den helt och héllet, tvatta den med
rent vatten och stélla den pé en torr
platsigen.

Om detta inte skulle vara tillrackligt
skall man fortsatta med en rengdring
av de hydrauliska delarna, dessa skall
dock utféras hos en auktoriserad
aterforséljare.

BESVAR LIGA ORSAKER

1) Brist p& inmatning.

A

ALP

1)Kontrollera att det finns spanning och att kontakten &r ratt isatt.

2)Ingrepp av motorskyddet.
PUMPEN FORSORJER INTE MED
VATTEN,

2) Forsakra sig om orsaken och aterstéll strémavbrytaren.
Om varmeanlaggningen ingripit ska man vénta tills systemet
har kylts ner.

MOTORN SNURRAR INTE
3)Fel pa kondensatorn.

3) Byt ut kondensatorn.

4) Axeln ar blockerad.

4)Kontrollera orsaken, satt igdng pumpen igen

1) Suger luft.

MOTORN SNURRAR MEN PUMPEN

* Kontrollera att fogarna &r tata

® Kontrollera att vatskenivan inte har sjunkit under minimalnivan
for vétskan.

FORSORJER INTE MED VATTEN 2) Roteringsriktningen &r fel.

2) Aterstall den réatta roteringsriktningen.

3)Insugningsraret ar tilltappt.

3)Rengor gallret.

4) Stoppventilen ar blockerad.

1) Eltillfrseln dverensstammer inte med datan

pé skylten.

PUMPEN AVSTANNAR EFTER EN KORT

TIDI FUNKTION NAR DET TERMISKA

MOTOSKYDDET INGRIPER

4)Rengor eller byt ut ventilen.

1)Kontrollera spanningen pa ledarna i inmatningsledningen.

2)En fast kropp har blockerat snurraren.

2)Tag elektropumpen till en auktoriserad reparatér for nedmonte-
ring eller total rengdring av maskinen.

3)En fast kropp har blockerat.

3) Byt ut pumptyp.

Om man efter att ha foljt de ovannamnda instruktionernainte inte ha kunnat eliminera besvéret ska man vanda sig till ndrmaste repare-
ringscenter.
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ITEPIEXOMENA

KE®AAAIO MNEPITPA®H ZEAIAA
1 Tevikég odnyieg 45
2 Tlepropiopot ot xphion 46
3 Eykatactoon 46
4 HAextpikn cOvdeon 47
5 Agrtovpyio 47
6 Zovtipnon kot yagio BAaBdv 48
7 HMAX 73
- eyyomon T4
TTPOEIAOIIOIHZH

TIpoeldOTOINOT CYETIKG E TNV AOQAAELN OLTORMV KO TPOLYHATOV.
AhoTe 1BLaitepn TPOcOYN OTLG SLOTLIMOELS TOV OVaLYphPovTaL e TNV eENG GVHPBOAOYIOL.

KINAYNOZ — Kivduvog nrekTpikdv ekQopticemv
Ipoetdomotel 6Tt M EAAELTNG £QOPROYTN 0VTOD TOV GVUBOLOV TpokoAel GOBaPO KiIVEUVO NAEKTPLKAG EKPOPTIONG.

KINAYNOZ
Tpoedomotel 0Tt M eAhewnhig THPNON CVTOD ToV CLPPOLOY BETEL OF peyYdAo Kivduvo dTopor Kol TP&YpHaTOL.

TIPOEIAOITIOHZH

TTpogtdomotet 6Tt M EALELTNG THPNON CVTOD TOV GVUPBOAOV UTOPEL Var TPOKOAESEL {NLEG GTNV ALVIALOL 1] GTNV EYKOTAGTOON.

TIPOZOXH

TIpLv TPOXWPNCETE GTNY EYKATAOTOOTN, SLOPEOTE TPOCEKTIKA TIg 0dNYieg 0vTOD TOV £YXEPLioV. AV onpiwbody {npiég, amd eAleinn
TAPNOM CVTMOV TOV 0dNYL®V, Ot 181€g deV Bor kKaAvEBOOY omd Ty €YyONoN.

KE®. 1
TENIKEX OAHTIEZ

O niektpoavtrieg tng oepdg DOMINATOR eivon katdhindes yiow dviaAnon kaBopod vepod, xopig aépia.

Ol MAEKTPOOVTIALEG OVTAG TNG CEPEG ELVOIL PLYOKEVIPLKOD TOTOV TOAVQAOIKES, KOTUTOVIIGLES.

Kdbe ovidio f§ nAextpoavtiion Ty GTIYRN TNG GUVOPHOAOYNONG £XEL DTTOGOEL EAEYXO KO £XEL GVOKEVOGOEL J1e TNV pueyoldTepn
ppovrida.

Tn oTypf g mapadwong eréEete ov N NAekTpoavTAio £xel mhber kKopptd {npid, katd T Sibpketo g petagopds. T'ovtn Ty Tept
TTWON E180MOINCTE APECHG TOV AUVTLIPOCHOTO HECK, KO Ol TOPOTAVED OO OKTH HEPEG MO TN GTLYHN TNG OIYOPAG.
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KE®. 2

ITEPIOPIXMOI XTH XPHXH

H anodotikdtnra evog otpogeiov avthiog pe pnyavikd ivat yevikd xapnAotepn omd ekeivn piog avthiog pe SIGHETPO TG TTEPOTNHG TANP®G.

H nepiotpon Tov 6Tpogeion g avtiiog yio v Tpocappoy oe va 6Tabepd oNEio £pyOsiag, Le GUVETELN LKPOTEPT) KOTOVAAWOOY EVEPYELNG.
O deikmng ehdyrotng anddoong (EIM) givon pe Baon  péyiom didpetpo g ntepwtig. H Aerrovpyio avtig tg avtiiog vepov pe petafintd
onpeio Aertovpyiog umopel va £ivot 1o 0mOTEREGHOTIKI] KL OTKOVOLLKT, EPOGOV EAEYYETAL, Yot TOPASEYIa, HEC® EVOG KVNTHpO peETaPANTAG
TovTTOg N omoio. puBpile TV Aettovpyio TG AVTAING TOL GLGTHHATOG.
TTINpoQopieg GYETIKA LE TNV AMOTELECHATIKOTTA TNG Avapopdg eivarn Siadécipeg ot dievduvon: www.europump.org/efficiencycharts

TIPOEIAOIIOHZH

TIPOEIAOITOHZH

Yyorotepn OEPHOKPAOLOL CLVTALMHEVOD
VYpov 40¢ X cuveyn xphon

MeyadvTEPOs OPLOIOC EKKLVICEMV
avo opa 30 Stavepnpévo pe tov i
310 TpoTO

KE®. 3
ETKATAXTAZH

Amo@byete Ty xpNon g NAekTpoovTAiog OTay elvon 6TeYVA.

« MeyaAvtepo Baboo kortodvons 17 p

* Mey. Emg. Ztep. ZOHOTOV TOV
LTOPOLV VO 0LVOLpPOPLBOLY 2 L

« MeyloTn m0ooTnTa aLpov 50 Y'u3

H ovtiio dev elvot KOTOAANAN YO0 TNV GVTALOT EDPLEKTOV 1| ETLKOVENVOV VYPDV.

* EAdylotn diapetpos Tou ppeatos 135
mm DOMINATOR 5"

* (xwpis MAwTtApa)
EAGXLOTN SLAPETPOS TOL PPEATOS
100 mm DOMINATOR 4" (xwpis
TAWTAPQ)

KINAYNOZ — Kivdvvog NAeKTpLkOV EKQOPTICEDV

A A

OLEG Ol EVEPYELEG TOV £)X0VV OYECT JE TNV EYKATACTOON TPETEL VAL TPALYLATOTOINOOOV e TNV avTAio amocuv-
Bedepévn omd v TNyN TPoeodociag.

TTPOEIAOITOIHZH
Befawbeite 6tL 670 yopunroTepPo Oplo 10 GAOTEP GTONATAEL TV OVTALCL

TIPOEIAOIIOIHZH

BeBatwbeite 6tL katd T Sidpkela TG kAlomg 10 pAOTEP dEV GLVOVTAEL KOtvEVOL EPTOSL0.
KINAYNOXZ

H ovokevn aut propei vo ypnoipomomdei omd mondid 8 Tdv Kot Gve Kot ot GTONE HE HEIMUEVES COUUTIKES, o TPLES
Kot SLOVONTIKEG IKAVOTNTES 1) TOL SV KUTEYOLV EMAPKT| TEIPLL KO YVAGELS, EQOGOV Bpickovtar vitd emTiipnon 1 €pOGOV Exovv
KOTAPTIOTEL OGOV 0POPE T YPTOT TNG CUGKEVTG KaiL EXOVV KOTAVOT|GEL TOVG GYETIKOVG KIVOUVOUG. AEV ETLTPETETAL GTOL TTOLSLAL
va mailouv pe T ovokevn. O epyacieg Kabapiopod Kol GLVTAPNONG TG CLOKEVNG £K HEPOVG TOV ¥PNOTH UTOPEL VL
TPOYHOTOTOLEITON 0md ToUdLG Y@Pig emTipnon

KINAYNOXZ

ZUVICTOVHE VO EYKOTOGTNCETE HLCL
BaABidar @pa&ULatog, Yo TNV amopuyn
NG EMOTPOPNG TOV VYPOL GTO
CTOUOTNIO TNG NAEKTPOCLVTALOG.

Tlo0 EVEPYELEG OLVLYMONG KOIL
HETAPOPAG [NV XPNOULOTOLNTOL
niekTprico KaAwdio.

T Ty PuBon Tng NAEKTPOOVTALOG,
XPNOLOTOINGTE EVOL OLTCAAOCYOLVO
VOLWAOV OV VoL GE Be0M VoL KpaiTnom
70 Bopog.

T eE0CQUAELCETE TTO CTOUATNIO TNG
KEQUANG TNG NAEKTPOOVTIALOG VTTOLPYEL
Hio omn.

TTBavn empoiuven Tov VYPoL AdY® Slapporg MTAVTIKGV

* ZTOUNTNCETE TO GYOLVL JE TETOLOV
TPOTO WOTE VO EENCPOALCETE
TNV LGOPOTOLO. TOV POPOVG TNG
MAEKTPOOVTALOG.

AV XPNOLOTOLNTOL OKOUTTOVG
AYOYOVG, CUUPBOVAEVOVILE VO deCETE
TOV MAEKTPLKO QLY®YO GTNV TOPOYN HE
TAOGTIK KOpSEADL pe Stodetppoto
TEPLTOV 3 .

ZopBovAievovpe emong, ™MV
E£YKOTOOTOOT VTOHOTOV ELEYXOV
EMMESOV YLOL TNV ATOYLYN TNG
AELTOVPYLOG TNG NAEKTPOUVTIALAG KOl
TOV LOLVOLLETPOV YOPLG VYPO ( E181KO
Y10t TO LOVTEALO TNG NAEKTPOCLVTIALOG),
HE TETOLOV TPOTO WOTE VOL LTOPELTOL
Vo, ETUAEIBEVOETE TIG OMOd0XEG KOLTOL
v SLopKeL TNG AELTOVPYLOG.

« H avtiio DOMINATOR, o0 avtopato
HOVTERO, Elval EQOSLOCHEVT [LE TADTEP
70 omoto glvart N3N PLOPIoHEVO (BA.

Ty 1). Av 0éhete vo. oAAGEETE TO TEDL
ov pbepLoNg, elvat anopaitnto va
auénoete N var HELOOETE TO EAeDOEPO
KOpPATL TOV TADTEP, ovarykdlovTag To
vo YAUGTpioEL 6Ty €181k1 BEGM MOV
BpiokeTot 670 XEPOVAL.

TV iepiTwon mou Ypnatporoteite To DOMINATOR 5 RW PACK,
Bdwote A 0 oty avihia. B Beite 0TL T
KOG TOL EUKaYTTOU GATVA avappOPNonG ivat auppaTo pe To
oxfua g Se€apevig ~omuwg ening To pikTpo avappopnong kat
70 QAOTED. i TNV ANOUYR ELOXWPNONG GEPT OTO EQWTEPIKO TG
avrhiag, To piktpo avappdpnong Sev Ba mpénet va mpodeyyileL T
eTupdveta Tou vepob. BAETE o)eTIKO ayebidypappa eykatdataong
Etk. 1. & 0,TL apopd TV eyKATAGTAON TN NAEKTPOVIKI]G GUOKELG
€ENEyYou, avaTpe€Te aTo eyXelpiblo YpAaNG.
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KE®. 4
HAEKTPIKH XYNAEXH

ITPOEIAOIIOIHZH

BeBotwbeite 6TL M TOON KOL 1| GVYXVOTNTOL TNG TOUTEANG CLVTOTOKPLVETOL [LE CLVTEG TOV SIKTDOV TPOPOdOGLaG.

KINAYNOZ — Kivduvog nrekTpikdv eKQopTicemv
O ewdikog g eyKoTdoTaonS B0 PPovTicel va eEakpBOCEL v 6TNY EYKOTACTAON NAEKTPLKNG TPOPOSOGLaG

VILEPYEL IO ATOTEAECHLOLTIKT YELMON OV AVTOTOKPIVETOL GTOVG TWPLVODG KAVOVIGHODG.

KINAYNOZ — Kivduvog nlektpikdv ekQopticemv
Tpéner vor eEakptPwbel oV N EYKOTAGTOON TPOPOSOGIOG NAEKTPLKOD PEVHOITOG ELVOLL EQOSLOCHEVT PE VOV

Srapopikd droxomtn vymiig evoucOnoiag (RCD) A=30 pA.

Ol MAEKTPOOLVTALEG ELVOLL EQOSLOCHEVEG [LE PEVIOTOANTTN IE SLTAN ETOPN YELWONG GTNY OKPT TOV AYDYOL TPOPOSOCLAG. Te OVTNV TNV
TEPLTTMOT 1 YELOOTN TPaYRLoTomotntat Baf®vTog Tov pEVHATOANTTN 6TV EL51KN TOPOYT PEVIOTOS.

TIpootaocio 0o VILepdm pTion

Ot DOMINATOR HOVOQOGLKEG EXOVV EVOOUATMUEVT HL0L BEPILKT HIKPOTPOCTAOLO LE CLVTOROLTT EMOLVALYMYT], YLOL OLVTO SEV ELVOLL
amopoLTnTeG 0AREG EEMTEPLKEG TPOCTUCLES.

KE®. 5
AEITOYPTTA

TTIPOEIAOIIOIHZH

XPNOULOTOINGTE TNV OVTALCL GTO MEDLO XPNOMG TOV CVOLPEPETOL GTNY TLVOLKIdOL.

TIPOEIAOITOIHZH

MnVv pPNOLLOTOLELTE TNV NAEKTPOAVTALL GTEYVA, LTOPODV Vo TPOKANBOOV BALOPEG GTO VEPOLALKE HEPT KO GTO KPOTNHLOL.

TIPOEIAOITOIHZH

Mnyv Bélete oe Aettovpylo tnv ovtrio pe BarBido mopepnddiong tve 6Ty 6Tpoen TeAelng KAELOTH.

TIpwy Badete € KKLVNON TNV NAEKTPOAVTALOL GUVSECETE TOV YWYO GTO GTOHLO Topoxng 17 1/4.
O1 eVCELG TIPETEL VoL YIVOUV HE TETOLO TPOTIO AGTE VOL OTOPEVYBOVY OTMAELES.
H avtAiio proiver og Aertovpyio BElovtag Tov peVHatoANmIn 6Ty 81kN Topoy pedpotog.

47



@®

KE®. 6

YYNTHPHXH KAI YAZEIMO BAABQN

A A
A A

€ PUOLOAOYIKEG KATAUOTAOELG

0l MAEKTPOOVTAIEG TNG OEPAG
DOMINATOR &ev éxovv avéykn
GLVTNPNONG.

TpoAnmtikd povo yiow mboveg BAGBeg
GUPBOVAEVOVIE TOV TTEPLOBIKO EXEYYO
NG TOPEYDHEVNG TLEGTG KOl TNG
amoPPOPNONG MAEKTPLKOD PEVHOTOG.

KoBopiopog 1ov gritpou:

OV TO VEPO OLVOY®OONG dEV ELVOIL
TEAELMG KOOOPO, LTOPEL VO KALTACHEL
QTOPOLTNTN O KABAPLOHOG TOV
QUATPOV [LE [LL0L OTCUALYVT BOVPTOOL YL0L
Vo EVoETE TIG 0KOBOPCLEG OV EXOVV
HolevBel oy eEMTEPLKN EMLPOVELDL.

1) EAglyn 1popodociag.

(©ANH AIT’

KINAYNOZ — Kiv8uvog nAeKTpik®V eKQOpTicEDV

KINAYNOZ — Kiv3vvog nAeKkTpikdv eKpopTicemv

« Mo peioon g miong eivo
COUTTOMO POOPES TNG OLVTALAG.

M abEnon tng amoppdeNoNg
PEVHOTOG ELVOAL CUUTTORO 0VOPOA®Y
HNYOVIKOV TPIBOY 6TO ECOTEPLKO TNG
avTAlag KoM Tng PNy ovig.

Ewvot 3Lvatov vor TpoLypLaToToLGETe
£VOLV KOBOPLOO KO OO THY
ECOTEPLKN TAEVPOL TOV PLATPOV.

Eefdmote g Pdeg cenéipotog
TOV GLATPOV GTO GO TNG
MAEKTPOOVTALOG, KO EEXWPLOTE TO.

AYZH

BoApévn.

TIpLv TPOLYHLOTOTOLELCETE OTOLABNTOTE EVEPYELDL CUVTAPNONG, OMOCVVESETE TV avTAiar amd To 8iKTVLO TNG TPO-
©080010G NAEKTPLKOD PEVIOTOG.

O oYY TPOPOSOCLaG TPETEL VOL OVTIKATACTOOEL OO TOV KOTAOKEVOGTH 1 OO ELSIKEVHEVO TPOCMTLKG service
pe eldikd epyaio.

Av 1 GVOKEVH TPETEL VaL PELVEL
OYPNOLLOTTOINTN Yol HEYEADL YPOVIKE
SlaoTNpoto, CURBOLVAEDOVHE VO

v adeldoeTe TEAELOG, VoL TNV
EemlOveTe e KoBopO VEPO KoL VoL TNV
TOTODETAGETE G EVAL GTEYVO LEPOG.

ZVoeTe TIG OKOBOPCLEG HE JLo
atookivn Bovptoo kot EVCETE e
KoBPO VEPO.

Av 010 8€V ELVOIL OPKETO TPETEL VOL
TPOYWPNOCETE JLE TOV KOBUPIGHO TV
VIPOVALKOV PLEPWY , TOV BO. TPETEL VOL
YIVEL GE VOl EEELSTKEVILEVO GVVEPYELO.

IEAEYETe oV vdipyet TGom Ko oy M Pmpifer eivon Kohd

2)Eméppoon mpoctosiog unyovig.

H niextpoovthio dev avthel
vepd, n pnyavi dev yopilet

2)BeBortwbeite yiow TNV ontior Kot EOVOVEWETE TOV dLorkOmTn

Av éxetl emépuPet 10 BEPPUIKO TEPYLEVETE VAL KPVAGEL TO

GOoTNH.

3) EMMOTOUOLTIKOG GUUTUKVOTNG..

3) AVIIKOLTALO TIOETE TOV CUUTVKVOTH.

4) MTLOKOPLGHLEVO dEVEPO.

4)EEakpiBhoeTe v outior kKo eEAEVBEPOOTE TNV
nAekTpOaVTALOL.

1) Avoppoenon aépo..

1)EAEYETE av 0L GVVEEGELS £XOVV KOAD KPATIHL.

ELéyEete 10 eminedo 1oV VYPOD var Uy ExeL
kotePel kGt and 1o eEAGYLOTO eNinedo YEUIOLOTOG.

H pnyxavi yopilet, adlré n
niekTpoav-TAio dev aviAel vypod

2) AGiBOG POPE. TEPLOTPOPNG.

2) ATOKOLTOGTNGETE TNV COGTH POpE TEPLGTPOPTG.

3) Pparypévn ypidiow ovoppdenong.

3)KoBopiote v ypidio

4)Mmhokapiopévn BarBida kpdtnone.

4)Kabapiote i aviikotaoteiote v BorBido.

1) TPo@OdOGiaL |11 TPOSUPIOCHEVT LE
0 GTOUXELDL TNG ETIKETOG og.

1)EAEYETE TV 140N TV 0Y@YdY TOV KaA0SLov TPoPodoct

H nhektpoavtiic: oTopaTéer peTd
omd £vol kpd xpovikd SteoTnja
Lertovpylag €€ antiog g enéppoc-
MG NG BEPRIKNG I AVOTPOCTOCIOG.

2)Eva 6Teped odpa PTAOKEPLOE TOV
omLe60YPAPO.

2)Tote TNV NAEKTPOAVTALLL OF EVOL EEELSIKEVILEVO GUVEPYELO,
Y10 TNV ATOGVVOPLOAOYNON KOl TOV OAOKANPOLOITIKO

KOBAPLGHOTNG CVOKELNG.

3)Yypd moAD TVKTO.

3) AMAGETE LOVTELO MAEKTPOOLVTALG.

Av peth mov B0 ExeTe KGVEL OLEG TIG TOPOTAV®D EVEPYELEG TO EUTO0 BeV £xEL EEOAELPOEL TIPETEL Var ALTEVOVVOELTE GTO TILO KOVTLVO

KEVTPO EMLOKEVOV.
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SPIS TRESC

ROZDZIAL OPIS STRONA
1 INFORMACJE 0GOLNE 49
2 OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU 50
3 INSTALOWANIE 50
4 PODLACZENIE ELEKTRYCZNE 51
5 URUCHOMIENIE 51
6 KONSERWACUJA | WYKRYWANIEUSTEREK 52
7 H MAX 73
- GARANTIEVOORWAARDEN 7%
OSTRZEZENIE

Ostrzezenia dla bezpieczenstwa oséb i rzeczy.
Nalezy zwracac szczegolng uwage na napisy opatrzone nastepujacymi symbolami.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH

Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséw powoduje ryzyko wystapienia wytadowan elektrycznych.

Q NIEBEZPIECZENSTWO
|
(]

Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséw powoduje powazne zagrozenie dla oséb i/lub rzeczy.

OSTRZEZENIE
Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepisow powoduje ryzyko uszkodzenia elektropompy lub uktadu.

UWAGA

Przed przystapieniem do instalowania urza dzenia uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niepr-
zestrzeganiem zawartych w niej wskazowek nie beda objete gwarancja.

ROZDZIAL T ,
INFORMACJE OGOLNE

Elektropompy nalezace do serii DOMINATOR s3 przystosowane do pompowania czystej wody, pozbawionej gazéw rozpuszczonych.
Elektropompy z tej serii sa typu od$rodkowego, wielostopniowego, zanurzalnego.

Podczas montazu kazda elektropompa zostaje poddana probie odbiorczej i starannie opakowana.

W momencie dostawy sprawdzi¢ czy elektropompa nie ulegla uszkodzeniu podczas transportu; w takim wypadku nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ punkt sprzedazy w nieprzekraczalnym terminie osmiu dni od daty zakupu.
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ROZDZIAL 2
OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU

Sprawnos$¢ pompy z wirnikiem o zmniejszonej Srednicy jest zwykle nizsza niz sprawno$¢ pompy z wirnikiem petnowymiarowym.
Zmniejszenie $rednicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie - do zmniejszenia zuzycia
energii. Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI) podano w oparciu o $rednice wirnika petnowymiarowego.

Dziatanie tej pompy o zmiennych punktach pracy moze by¢ bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np.

za pomoca napedu o zmiennej predkosci obrotowej, ktory dostosowuje wydajnos$¢ pompy do systemu.
Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej: www.europump.org/efficiencycharts

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE

¢ Maksymalna temperatura pompowanej
cieczy
40°C przy pracy ciagtej

¢ Maksymalna liczba uruchomien na
godzine 30 réwnorniernie roztozonych

ROZDZIAL 3
INSTALOWANIE

Absolutnie nie dopuszcza¢ do dziatania elektropompy na sucho.

¢ Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia 17 m

¢ Maksymalne wymiary pompowanych
ciat statych 2 mm

¢ Maksymalna ilos¢ piasku 50 g/m?®

Elektropompa nie jest przystosowana do pompowania cieczy tatwo palnych lub niebezpiecznych.

Minimalna srednica studni
135 mm DOMINATOR 5"
(bez ptywaka)

Minimalna srednica studni
100 mm DOMINATOR 4"
(bez ptywaka)

A A

OSTRZEZENIE

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WY£ADOWAN ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie czynno sci zwigzane z instalowaniem urzadzenia powinny by¢ wykonywane w warunkach odtgczenia
pompy od sieci zasilajgcej.

OSTRZEZENIE
hd Upewni¢ sie, ze przy osiggnieciu minimalnego poziomu wytgcznik ptywakowy zatrzymuje pompe.
' OSTRZEZENIE
- Upewnic¢ sig, ze w polu dziatania ptywaka nie znajduja sie zadne przeszkody.

Urzadzenie to moga uzywac dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o uposledzeniu fizycznym, sensorycznym lub
umystowym lub o niktlym do$wiadczeniu i wiedzy tylko wtedy, gdy bedg to czyni¢ pod nadzorem lub zostaty poin-
struowane o bezpiecznym uzytkowaniu urzadzeniaizrozumiejg zagrozenia od niego ptyngce. Zabrania sie dzieciom

bawi¢ urzadzeniem. Czyszczenia i serwisowania eksploatacyjnego nie wolno dokonywac dzieciom bez nadzoru

OSTRZEZENIE

Zaleca sie zamontowanie zaworu
zwrotnego, aby unikng¢ cofania sie
cieczy w momencie zatrzymywania
elektropompy.

* Do czynnosci podnoszenia lub
transportu pompy nie uzywac kabla
elektrycznego.

¢ Do zanurzania elektropompy stosowac
line ze stali nierdzewnej lub nylonu,
bedaca w stanie utrzymac ciezar.

W celu zakotwienia gtowicy
elektropompy stuzy 1otwor do
mocowania. Zakotwi¢ line w taki
sposob, aby rownowazyta ciezar
elektropompy.

¢ W przypadku zastosowania rur
sztywnych zaleca sig przywigzanie
kabla elektrycznego do przewodu
ttocznego przy pomocy plastykowych
opasek w odstepach ok. 3 metrow.

Zaleca sie ponadto zainstalowanie
automatycznych kontroli poziomu w
celu uniknigcia pracy elektropompy na
sucho oraz odpowiedniego dla danego
typu elektropompy manometru do
sprawdzania jej wydajnosci podczas
funkcjonowania.

Wersja automatyczna pompy DOMINATOR
jest dostarczana z wytacznikiem
ptywakowym uprzednio wyregulowanym
(patrzrys.1). Chcac zmodyfikowac zakres

W przypadku wycieku $rodka smarnego moze dojs¢ do zanieczyszczenia cieczy

jego regulacji nalezy zwigkszy¢ lub
zmniejszy¢ swobodny odcinek ptywaka
poprzez przesunigcie go w odpowiednim
osadzeniu na uchwycie.

W przypadku stosowania DOMINATOR 5
RW PACK, przymocowac waz zasysania
do pompy. Upewni¢ sie, ze dtugos¢
gietkiego weza zasysania z filtrem
zasysania i czujnikiem ptywakowym
jest odpowiednia do ksztattu cysterny.
Aby uniemozliwi¢ wlot powietrza

do pompy, filtr zasysania nie moze
osiggac powierzchni wody. Patrz
schemat montazowy na Rys. 1. W

celu zainstalowania elektronicznego
urzadzenia kontrolnego skonsultowac¢
odpowiednig instrukcje.
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ROZDZIAL 4
PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

OSTRZEZENIE
Upewnic¢ sie, ze napiecie i czestotliwo$¢ na tabliczce znamionowej odpowiadajg charakterystyce sieci zasilajgcej
bedacej w dyspozyciji.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Obowigzkiem odpowiedzialnego za instalacje elektryczng jest upewnienie sig, ze zostata ona wyposazona w

skuteczne uziemienie odpowiadajgce obowigzujgcym normom.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Sprawdzi¢ czy obwaod zasilania elektrycznego jest wyposazony w wytg cznik roznicowy o wysokiej czutosci (RCD)
D=30 mA.

Elektropompa wyposazona jest we wtyczke z podwojnym zabezpieczeniem uziemienia na koficu przewodu zasilajgcego; w takim
wypadku uziemienie nastepuje poprzez wprowadzenie wtyczki do gniazdka.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM

Modele jednofazowe DOMINATOR posiadaja wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika z automatycznym ponownym wig czaniem, w
zwigzku z tym nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen zewnetrznych.

ROZDZIAL S
URUCHOMIENIE

' OSTRZEZENIE

hd Uzywac pompy zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowe;j.

' OSTRZEZENIE

hd Nie uzywa¢ pompy na sucho, poniewaz w ten sposob mozliwe jest uszkodzenie czesci hydraulicznych i uszczelnienia.
' OSTRZEZENIE

b Nie uruchamia¢ elektropompy przy catkowicie zamknietym zaworze odcinajgcym w czes$ci ttocznej.

Przed uruchomieniem elektropompy podtgczy¢ rure do otworu wylewnego o wymiarze 1" 1/4.
Ztgcza musza by¢ potaczone w taki sposob, aby unikng¢ przeciekow.
Pompa powinna byc uruchomiona poprzez podtg czenie wtyczki do gniazdka.
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ROZDZIAL 6
KONSERWACJA | WYKRYWANIE USTEREK

A A
A A

¢ W warunkach normalnych
elektropompy typu DOMINATOR nie
wymagaja dodatkowego utrzymania.

elektrycznego.

narzedzi.

pompa jest uszkodzona.

¢ W czasie mozliwych awarii zaleca sig
czasowa kontrole cisnienia i poboru
pradu.

pompy lub silnika.

OCZYSZCZANIE FILTRA

¢ Jezeli pompowana woda nie jest
catkiem czysta, moze okazac¢ sie
niezbgdne oczyszczenie filtra.

wewnetrznej filtra.

* Poprzez zeskrobanie nagromadzonych
na powierzchni zewnetrznej
zanieczyszczen za pomocg stalowej
szczotki.

ZAISTNIAELY PROBLEM

LIWA PRZYCZYNA

1) Brak zasilania.

* Zmiejszone ci$nienie jest oznaka ze

* Wyzszy pobdr pradu jest oznaka
innych uszkodzen mechanicznych

* Mozliwe jest takze oczyszczenie czesci

* Oddzieli¢ filtr od korpusu elektropompy
poprzez odkrecenie $rub mocujgcych.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WY£ADOWAN ELEKTRYCZNYCH

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych wytaczy¢ elektropompe z sieci zasilania

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Przewdd zasilajgcy moze by¢ wymieniony tylko przez producenta lub serwis naprawezy przy uzyciu specjalnych

* Jesli elektropompa ma pozostac bez
ruchu przez dtuzsze okresy czasu
zaleca sig catkowite jej oproznienie,
wyptukanie jej czystg wodg i
umieszczenie jej w suchym miejscu.

.

Zeskroba¢ zanieczyszczenia przy
uzyciu stalowej szczotki i przeptukac
czysta woda.

Jezeli okaze sie to niewystarczajgce
nalezy dokonac oczyszczenia czesci
hydraulicznych w autoryzowanym
punkcie sprzedazy.

NAPRAWA

1) Sprawdzi¢ czy jest napiecie i czy wtyczka jest prawidtowo podfaczona.

2)Zadziatanie zabezpieczenia silnika.
ELEKTROPOMPANIE
DOSTARCZA WODY, SILNIK
NIE OBRACA SIE

2)Upewnic sie, jaka jest tego przyczyna i ponownie uruchomic wyta cznik.
Jezeli zadziatato zabezpieczenie termiczne, zaczekac az system sig
ochtodzi.

3)Kondensator uszkodzony.

3) Wymienic¢ kondensator.

4)Wat zablokowany.

4) Ustali¢ przyczyne i odblokowac elektropompe.

1) Zasysa powietrze.

SILNIK SIE OBRACA, ALE

* Skontrolowa¢ czy ztacza sa szczelne.

* Sprawdzi¢ czy poziom cieczy nie znajduje sie ponizej minimalnego
poziomu zalewania.

ELEKTROPOMPANIE

DOSTARCZA PEYNU 2) Nieprawidtowy kierunek obrotow.

2)Przywrooci¢ prawidtowy kierunek obrotow.

3) Zatkana kratka zasysajg ca.

3)Oczysci¢ kratke.

4)Zablokowany zawér zwrotny.

4) Oczyscis lub wymienic zawor.

ELEKTROPOMPA ZATRZYMUJE SIE PO 1)Zasilanie nie jest zgodne z danymi na tabliczce.

1) Skontrolowac napiecie kabla zasilajacego.

KROTKIM OKRESI FUNKCJONOWANIA
WSKUTEK
0ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

2)Jakis przedmiot zablokowat wirnik.

2)Dostarczy¢ elektropompe do autoryzowanego punktu napraw w celu
dokonania demontazu i kompletnego oczyszczenia urzadzenia.

TERMICZNEGO SILNIKA. 3)Piyn jest zbyt gesty.

3)Zmienic typ elektropompy.

Jezeli po wykonaniu powyzej opisanych czynnosci zaistniaty problem nie zostanie wyeliminowany nalezy zwrdcic sie do najblizszego punktu napraw.
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ATENTIE

Atentionari pentru siguranta persoanelor si a obiectelor.
Acordati atentie deosebita textelor corespunzatoare urmatoarelor semme.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE

Avertizeaza ca neobservarea acestui semn implica riscul de descarcare electrica.

Avertizeaza ca neobservarea acestui indicator implica grave riscuri pentru persoane si obiecte.

ATENTIE

Avertizeaza ca neobservarea acestui semn implica riscul daunarii pompei sau a instalatiei.

A\
A PERICOL

ATENTIE

Inainte de aincepe instalarea, cititi cu atentie continutul acestui manual. Daunele provocate de nerespectarea indicatiilor date nu vor
putea fiacoperite de garantie.

CAPITOLT
GENERALITATI

Electropompele din seria DOMINATOR sint adaptate pompaérii de ape curate, fara gaze dizolvate.

Electropompele din aceasta serie sint de tip centrifuga multistadiu, scufundabile.

Orice electropompa dupa montare este supusa unui control de calitate ambalajul fiind efectuat cu grija.

In momentul consemnarii verificati daca electropompa nu a avut daune pe durata transportului; in acest caz anuntati imediat
furnizorul. In orice caz pinain si nu dupa opt zile dela data cumpararii.

53



@
CAPITOL 2

PARAMETRI LIMITA DE FUNCTIONARE

Randamentul unei pompe cu disc micsorat este de obicei mai scazut decat randamentul pompei cu disc intreg. Prin micsorarea
discului, pompa este adaptata la un punct de sarcina fixat, ceea ce duce lareducerea consumului de energie. Indicele de randament
minim (IRM) corespunde discului intreg. Functionarea acestei pompe de apa la puncte de sarcina variabile poate fi mai eficienta si
mai economica daca este controlata, de exemplu, prin varierea vitezei de antrenare in functie de sarcina pompei in sistem. Informatii

privind randamentul de referinta sunt disponibile la: www.europump.org/efficiencycharts

e Temperatura maxima a lichidului
pompat
40° C la functionare continua

¢ Numarul maxim de porniri intr-o ora 30
egal distribuite

Electropompa nu e adaptata pomparii lichidelor inflamabile sau periculoase.

ATENTIE
|
L]
' ATENTIE
b Evitati functionarea in gol a electropompei.

¢ Adincimea maxima de scufundare
17m

¢ Dimensiunea maxima a corpurilor
solide pompatei 2 mm

¢ Cantitea maxima de nisip 50 g/m?®

Diametrul minim al putului
135 mm DOMINATOR 5"
(fara geamandura)

Diametrul minim al putului
100 mm DOMINATOR 4"

CAPITOL 3

INSTALAREA

(fara geamandura)

A A

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE

Toate operatiile de instalare trebuie sa fie efectuate cind pompa nu este conectata la reteaua de alimentare
electrica.

ATENTIE

Asigurati-va c4, la nivel minim, intrerupatorul cu flotor opreste pompa.

ATENTIE

Asigurati-va ca flotorul nu intilneste obstacole atunci cind este in miscare.

PERICOL

senzoriale sau mentale reduse sau care nu detin experienta si cunostintele necesare, numai daca acestea sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigura a aparatului si inteleg pericolele rezultate de
aici. Copiii nu au voie sa se joace cu aparatul. Curatarea siintretinerea de céatre utilizator nu trebuie realizate de

copii fara a fi supravegheati.

PERICOL

Se recomanda a se monta o valva de
oprire pentru a se evita reciclarea
lichidului laintreruperea pompei.

In cazul ridicarii si a transportului a nu
se utiliza cablul electric.

Laimersiunea electropompei se va
utiliza o coarda de otel inoxidabil
sau din nylonin asa fel de a mentine
greutatea acesteia.

Ancorarea capatului pompei se va face
cu ajutorul unui orificiu.

¢ Ancorarea corzii se va face in asa

felincat sa fie echilibrata greutatea
electropompei.

Poluarea lichidului se poate produce din cauza scurgerii de lubrifiant

¢ In cazulin care se folosesc tevi
rigide cablul electric se va fixa prin
intermediul unor bratari din material
plastic laintervale de circa 3 m.

Se recomanda instalarea aparatelor
de control automat pentru a se evita
functionareain gol a pompeisi a unui
manometru in circuitul respectiv
(adecvat tipului de pompa).

Modelele DOMINATOR in varianta
automata se livreaza cu intrerupator
cu flotor de nivel, pre -reglat (vezi Fig.
1). Pentru orice modificare de crestere

sau micsorare a reglajului, trebuie sa
actionati partea libera a flotorului,
facind-o sa gliseze in locasul prevazut
pe miner.

Daca folositi DOMINATOR 5 RW PACK,
insurubati tubul de aspiratie pe pompa.
Asigurati-va ca lungimea tubului flexibil
de aspiratie si plutitorul sunt potrivite
pentru forma cisternei. Pentru a
impiedica aerul sa intre in pompa,
filtrul de aspiratie nu trebuie sa atinga
suprafata apei. Consultati schema de
instalare orientativa din Figl. Pentru
ainstala dispozitivul electronic de
control, consultati manualul acestuia.
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CAPITOL 4
LEGATURI ELECTRICE

ATENTIE

Controlati ca tensiunea si frecventa sa fie aceleasi cu cele dela reteua de alimentare electrica disponibila.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Va fi sarcina tehnicianului raspunzator de instalatie sa verifice instalatia electrica, inpamintarea conform

normelor de protectie.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Trebuie verificata instalatia de alimentare sa aiba in dotare un intrerupator de siguranta (RCD)

D=30 mA.

Electropompele sunt prevéazute cu instalatie de dubla punere la pamant la extremitatea cablului de alimentare; in acest cazimpamantarea
se va efectua cu ajutorul nulului la priza de curent.

PROTECTIE DE SUPRAANCARCARE

DOMINATOR monofaza-auincorporat un motor termic de protectie cu renseriere automata care nu necesita ulterioare protectii externe.

CAPITOL
PUNEREA IN FUNCTIUNE

1 ATENTIE
. Utilizati pompa in limitele prescrite.
ATENTIE
. Nu folositi pompa fara apa, ve pot deteriora partile hidraulice si etansarea.
' ATENTIE
° Nu folositi pompa cu valvula complect inchisa.

Inainte de a fi pusain functiune electropompa, a se racorda tubul la orificiul de trimitere de 1" 1/4. imbinarile trebuiesc realizate astfel
ncit pierderile sa fie evitate.
Pompa e pusain functiune introducind stecarul in priza de curent.
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CAPITOL 6 ,
INTRETINEREA S| GASIREA DEFECTELOR

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
inaiante de a efectua orice operatie de intretinere opriti alimentarea cu curent electric.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Cablul de alimentare electrica trebuie sa fie substituit de constructor sau de asistenta tehnica cu aparate

speciale.
¢ |In conditii normale electropompele * Oreducere a presiunii demonstreaza * Daca pompa trebuie lasata nefolosita
din seria DOMINATOR nu au nevoie de gradul de uzuré al electropompei. pentru o lunga perioada de timp, se

recomanda golirea ei complecta,
clatirea cu apa curata si punereain

interventii de intretinere. ¢ Aumentarea consumului de curent

¢ Pentru a preveni eventuale avarii demonstreaza frecari mecanice | ¢
se recomanda controlul periodic anormale in electropompa sau in ocuscat.
al presiunii furnite si absorbirea de motor.
curent.
CURATIREA FILTRULUI
¢ Daca apa de refulare nu este curata * Ase desuruba filtrul de corpul pompei. * In caz de necesitate curatirea partilor

hidraulice trebuie efectuata de
catre un centru de asistenta tehnica

este necesar s4 se efectueze curatirea

o Dupainlaturarea impuritatilor de pe
filtrului cu ajutorul unui perii de otel P P b P

filtru a se spala cu apa curenta.

care va desfunda orificiile externe. autorizat.
» Este posibila si curatireainterna a
filtrului.
DEFECTE IZA POSIBI REMEDIU
1) Lipsa de alimentare. 1) Controlati daca este tensiune si daca stecarul este bine introdus.
ELECTROPOMPA NU VARSA 2)Intervenpia protecpiei motorului 2) Asigurati-va de reala cauza si rearmati intrerupatorul. Daca a intervenit
APA, MOTORUL NU SE protectia termica asteptati ca sistemul s& se raceasca.
ROTESTE 3) Condensator defect. 3) Substituiti condensatorul.

4)Arbore blocat. 4) Verificati cauza si deblocati pompa.
1) Aspira aer. ® Controlati caimbinarile sa fie ermetice.

® Controlati ca nivelul lichidului s& nu fie inferior nivelului de functionare.

MOTORUL SE INVIRTESTE,

POMPA NU VARSA LICHID 2)Sensul de rotatie gresit. 2)Instalati sensul corect de rotatie.
3)Sita de aspirare astupata. 3) Curatati sita.
4)Supapa de retinere blocata. 4)Curatati sau substituiti supapa.

~ 1) Alimentarea nu este in conformitate cu 1) Controlati tensiunea pe conductorii cablului de alimentare.
POMPA SE OPRESTE DUPA datele tehnice.
UN SCURT TIMP DE FUNCTIONARE
DATORITA INTERVENTIE! 2)Un corp solid a blocat rotitorul. 2) A se repara pompa de un centru tehnic autorizat pentru demontarea si
MOTOPROTECTORULUI curatirea completd a instalatiei.
TERMIC

3)Lichid prea dens. 3)Schimbati tipul de pompa.

Daca dupa executarea operapiilor de mai sus incovenientul nu a fost eleminat trebuie sa va adresapi centrului de asistenpa tehnica cel
mai apropiat.
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FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES a személyi és targyi biztonsag megérzése érdekében.
Forditsanak kilonleges figyelmet az alabbi jelekkel ellatott feliratokra.

Q VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE

Figyelmeztet, hogy az el6iras nem figyelembevétele elektromos kisiilés veszélyével jar.

FIGYELMEZTETES

VESZELY
Figyelmeztet, hogy az el6irds nem figyelembevétele sulyos személyi és targyi biztonsagra nézé veszélyt idézhet eld.
° Figyelmeztet, hogy az el6iras nem figyelembevétele a szivattyl vagy a berendezés karosodasahoz vezethet.

FIGYELEM

A beszerelés megkezdése el6tt olvassak el figyelmesen ezen hasznalati utasitast. Az el6iras nem tiszteletben tartasabol szarmazé
karosodast nem fedi garancia.

FEJEZETT ,
ALTALANOS TUDNIVALOK

Az DOMINATOR sorozat elektromotoros szivattyui alkalmasak oldott gazokat nem tartalmazé tiszta viz szivattyuzasara.

E sorozat elektromotoros szivattyui tobbstadiumu centrifugalis tipusuak, viz ald merithetéek.

Minden elektromotoros szivattyu az 6sszeszereléskor a legnagyobb gonddal van leellenérizve és becsomagolva.

Leszallitaskor ellendrizze, hogy az elektromotoros szivattyd nem sérilt-e meg szallitas kdzben; ebben az esetben azonnal értesitse az
Uzletet, a vasarlas id6pontjatol szamitott nyolc napon beldl.
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FEJEZET?
ALKALMAZASI HATAROK

Csokkentett méreti jarokerék alkalmazasa esetén a szivattyl hatasfoka altalaban kisebb, mint a teljes méret( jarokerékkel ellatott
szivattylé. A jarokerek méretének cskkentésével a szivattyd az adott izemi kérilményekhez igazithatd, ami az energiafogyasztas
csokkenését eredményezi. A minimalis hatasfokmutato (MEI) értéke a teljes méreti jarokerékhez tartozik. E vizszivattyu kiionb6zé
lzemi kérilmeények kozott torténd izemeltetése hatékonyabb és gazdasagosabb lehet akkor, ha olyan frekvenciavaltoval egyiitt kerdl
alkalmazasra, amely a szivattyu Gzemi kérilményeit a rendszerhez igazitja.

A referencia-hatasfokrol a kdvetkezd internetcimen olvashato tajékoztatas: www.europump.org/efficiencycharts

" FIGYELMEZTETES
hd Az elektromotoros szivattyl nem alkalmas gyulékony vagy veszélyes folyadékok szivattylzasara.
1 FIGYELMEZTETES
b Szigoruan elkerilni az elektromotoros szivattyl szaraz lizemeltetését.
¢ A szivattyuzott folyadék maximalis * Maximalis merilési mélység o Akat maximalis minimalis
hémérséklete 17m 135 mm DOMINATOR 5"

40° C folyamatos Gizemben « AszivattyGzott szilard testek (Usz6 nélkil)

¢ Maximalis 6rankénti beinditasok szama maximalis mérete 2 mm * A kut maximalis minimalis
30 egyenletesen eloszatva 100 mm DOMINATOR 4"

. S - 3
Maximalis homokmennyiség 50 g/m (576 nélkil)

FEJEZET S
FELSZERELES

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Az Osszes felszerelési miveletet Ugy kell végrehajtani, hogy a szivattyu le legyen kétve a villamos haldzatrol.

FIGYELMEZTETES
b Biztositsuk az Uszokapcsoldnak azt a minimalis szintjét, ami a szivattyU leallitasahoz sziikséges.
' FIGYELMEZTETES
hd Biztositsuk, hogy az isz6 az ide-oda mozgasa kozben ne litkdzzon valami akadalyba.

VESZELY

Jelen késziléket 8 éves, vagy annal idésebb gyermekek, valamint korlatozott fizikai, szenzoros, vagy mentalis
képességl személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfeleld tapasztalatokkal és ismeretekkel
csak felligyelet mellett hasznalhatjak, vagy akkor, ha a készilék biztonsagos hasznalatara vonatkozoan betanitottak
Oket és megértik a készllék hasznalataban rejlé veszélyeket. A gyermekek nem jatszhatnak a készilékkel. A tisztitast
és a felhasznaloi karbantartasi munkalatokat nem végezhetik

gyermekek feltigyelet nélkdl.
A VESZELY
A folyadék szennyezédhet kendanyag-szivargas miatt.
Ajanlatos egy visszatérésgatlo szelepet egyensulyban tartsa. abrat); ha az Uszo6 altalunk beallitott
beszerelni, mely megakadalyozza tartomanyat modositani kivanja, akkor
afolyadék visszadramlasat az novelni, vagy csokkenteni kell az Usz6

elektromotoros szivattyu leallasakor. szabad mozgasi szakaszat, a fogantyun
lévé fészek eltolasaval.

Merev cs6vezetékek hasznalata
esetén ajanlott az elektromos
vezetéket mianyag csébilincsekkel a

¢ Aszivattyl felemelésére, illetve nyomocséhéz erdsiteni, kb. 3 méteres
szallitdsara ne hasznalja az elektromos kozokkel. o DOMINATOR 5 RW PACK hasznalata
kébelt. « Valamint ajanlott automatikus esetén csavarja be a szivattyu
Az elektromotoros szivattyu szintellendrzéket beszerelni, az szivo csovét. Ellendrizze, hogy a
bemeritésére olyan rozsdamentes elektromotoros szivattyu szarazon flexibilis szivo cs6, a szivé szdrd,
acélkabelt, illtve nylonkételet val6 lizemelésének elkerililése céljabol, valamint az Us2¢ egylttes hossza
hasznaljon, mely a teljes sulyt elbirja. és egy, az elektromotoros szivattyu r'neg[(erlelo ar:artaly fprr?]ajahoz. Annak
« Az elektromotoros szivatty( tipusanak megfelelémanométer érdekeben, hogy ne juthasson be
N o8 Y 5 Byé i levegd a szivattyuba, a szivo sz(iré
kih K lehet beszerelése, mely lehetévé teszia ¢ 3 ¢ el !
ihorgonyzasanax lenetove fasitme Brrss ; ; nem érheti el a viz felszinét. Tekintse
tétele érdekéb lvuk teljesitmények ellenérzését a szivattyu 4 © . ; JeRIT
etele erdekeben egy lyukvana (ikSdese ké ataz 1. képen talalhato telepitési
ttyaf mUkodése kézben. AL de ep i
szivattyurejen. o ) abrat. Az elektromos vezérldegység
* Akbtelet Ugy erésitse oda, hogy * ADOMINATOR sorozatu szivattyk beszereléséhez tekintse 4t a

automatikus valtozatait elre beallitott

L . o , vonatkozo kézikdnyvet.
uszokapcsoldval szallitjuk (lasd az 1.

az az elektromotoros szivattyut

58



FEJEZETL
ELEKTROMOS BEKOTES

FIGYELMEZTETES
Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivattyU tablajan szerepld fesziiltség és frekvencia megeggyezzen
ataphalozatéval.

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
A beszerelésért felelés személynek kell megbizonyosodnia, hogy az elektromos taprendszer el legyen latva egy

hatékony foldel6 berendezéssel az érvényben 1év6 normativak szerint.

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Meg kell bizonyosodni, hogy az elektromos taprendszer el legyen latva egy magas érzékenységl

differencialkapcsoldval (RCD) D=30 mA.

Az elektromotoros szivattyuk tapkabelének végére dupla fldzarlatos dugo van szerelve; ebben az esetben a foldelés a dugonak a
csatlakozo aljzatba val¢ beillesztésével térténik meg.

TULTERHELES VEDELEM

Az egyfazisu DOMINATOR szivattyukba egy automatikusan bekapcsolé motorvédd hérelét épitettek be, ebbdl kifolydlag nincs szikségik
tovabbi kiils6 védelemre.

FEJEZET 5
MUKODESBE HOZATAL

FIGYELMEZTETES

A fémtablan megjeldlt terhelési tartomanyon belll hasznélja az elektromotoros szivattyut.

FIGYELMEZTETES
Kerdlje el az elektromotoros szivattyu szarazon valé mikddtetését, megrongalodhatnak a hidraulikus részek és
a témitégy(rd.

FIGYELMEZTETES

Ne jérassa az elektromotoros szivatty(t, amikor a nyomovezetéken |évé megszakito szelep teljesen le van zarva.

Az elektromotoros szivattyl beinditasa el6tt kosse a csdvet a nyomovezeték 1és z collos nyilasara.
Azillesztéseket oly modon kell kivitelezni, hogy ne legyenek veszteségek.

A szivattyd mikodésbe hozatala a villasdugonak a megfelel dugos csatlakozdba vald beillesztése
altal torténik.
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FEJEZET 6

KARBANTARTAS ES HIBAKERESES

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Barmilyen karbantartasi munka elvégzése el6tt az elektromotoros szivattyut ki kell kdtni az elektromos haloza-

thal.

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Atapvezeték kicserélését a gyartonak illetve a szerviz szolgalatnak kell elvégezni specialis felszereléssel.

Normalis kérllmeények kozott az
DOMINATOR sorozat elektromotoros
szivattydi nem igényelnek semmiféle
karbantartast.

Lehetséges karosodasok megel6zése
érdekében ajanlott idészakosan
ellendrizni a szolgaltatott nyomast és
az dramfelvételt.

A SZURG TISZTITASA

¢ Ha a szivattyuzott viz nem tokéletesen
tiszta, szlikségessé valhat a sz(iré
tisztitasa.

* Egy acélkefe segitségével kell a kiils6

¢ A nyomas csokkenése a szivattyu
kopésanak a tinete.

* Az aramfelvétel emelkedése a
szivattyuban és/vagy a motorban
meglevé rendellenes gépi surlodast
jelzi.

e Asziird belsé részérdl is el lehet
végezni a tisztitast.

* Csavarja ki a szlir6 régzitdcsavarjat a
szivattyuhengeren és vegye ki a sz(irét.

* Haaz elektromotoros szivattyu hosszu
idészakokra hasznalaton kiviil van
helyezve, ajanlott teljesen kilriteni,
tiszta vizzel kidbliteni, és szaraz helyre
eltenni.

Kaparja le a szennyezddést egy
acélkefével, majd oblitse le tiszta
vizzel.

* Haeznemlenne elegendd, a

fellleten felgyilemlett szennyezédést

hidraulikus részek tisztitasat
kell elvégezni egy hivatalos
szakszervizben.

HELYREHOZATA|

1) Ellendrizni, hogy van-e fesziiltség, és hogy a villasdugo jol be van-e
illesztve.

lekaparni.
MEGHIBASODAS LEHETSEGES OK
1) Energiaellatas hianya.
AZ ELEKTROMOTOROS 2) A motorvéds mikidésbe lépett.

SZIVATTYU NEM SZOLGALTAT
VIZET, AMOTOR
NEM FOROG

2)Megbizonyosodni az okrol, és Ujra lizemképessé tenni a kapcsolot. Ha a
termikus motorvédo Iépett mikodésbe, megvarni, amig a rendszer
lehdil.

3) A kondenzator meghibasodott.

3)Kicserélni a kondenzatort.

4) A tengely elakadt.

4)Ellendrizni az okot, és megszabaditani a szivattylt az elakadastol.

1) Levegét sziv be.

AMQOTOR FOROG, DE AZ

® Ellendrizni, hogy az illesztések vizzaroak legyenek.

® Ellendrizni, hogy a folyadék szintje nem stillyedt-e a minimalis feltéltési
szintala.

ELEKTROMOTOROS

SZIVATTYU NEM SZOLGALTAT 2) Aforgasirany nem helyes.

2)Visszadllitani a helyes forgasiranyt.

FOLYADEKOT
3) A szivoracs eltdmodott.

3) Megtisztitani a racsot.

4) A visszacsaposzelep elakadt.

4)Megtisztitani vagy kicserélni a szelepet.

1) A betaplalas nem felel meg a fémtabla

AMOTOR EGY ROVID adatainak.

1) Ellendrizni a fesziiltséget a tapkabel vezetdin.

UZEMELESI ID6 UTAN
LEALL A TERMIKUS
MOTORVEDO MUKODESBE eket.

2)Eqy szilard test elakasztotta a szivattyike

2)Vigye el az elektromotoros szivattyut egy hivatalos szakszervizbe a gép
szétszerelése és teljes megtisztitasa céljabol.

LEPESE MIATT
3) Tl stirt a folyadék.

3) Mas tipusu szivattyut hasznalni.

Ha a fent emlitett miveletek elvégzése utan a meghibasodas nem szlint meg, a legkdzelebbi javitészolgalathoz kell fordulni.
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UPOZORNENi

Upozornéni pro bezpeénost osob a véci.
Vénovat zvlastni pozornost na napisy oznacené nasledujicimi symboly.

Q NEBEZPEC - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU

Varuje, ze nedodrzovani predpisli ma za nasledek nebezpeci elektrického vyboje.

VAROVANi

NEBEZPECi
Varuje, ze nedodrzovani predpist ma za nasledek velice vazné nebezpeti pro osoby a/nebo véci.
° Varuje, Zze nedodrzovani prédpisi ma za nasledek nebezpedi poskozeni elektroterpadla nebo celého zafizeni.

POZOR!

Drive nez zacnete s instalaci, pozorné si prectéte obsah této prirucky. Zavady zplsobené nedodrzenim uvedenych predpisti nebudou
kryty zarukou.

KAPITOLAT
VSEOBECNA CAST

Elektrocerpadla série DOMINATOR jsou vhodna k cerpani Cisté vody bez rozpusténych plynd.

Ponorna ¢erpadla této série jsou vicestadiového odstredivého typu. Kazdé elektrocerpadlo je v okamziku montéze podrobeno
kolauda¢nim zkouskam a zabaleno s maximalni peclivosti. Pfi pfejimani cerpadla si provérte, jestli nedoslo k poskozeni pfi pfevozu;
pokud na ¢erpadle shledate $kody, informujte ihned prodejnu maximalné do 8 dni od datumu prodeje.
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KAPITOLA 2

OHRANICENi MOZNOSTIi POUZITi

Ucinnost Gerpadla s upravenym obéznym kolem je obvykle nizsi nez u¢innost cerpadla s pinym obéznym kolem. Uprava obezneho kola
prizpUsobi cerpadlo pevnému bodu vykonu, coz povede ke snizené spotfebé energie. Ukazatel minimalni ucmnostl(MEI)vycham zpriméru
pIného obézného kola. Provoz tohoto vodniho ¢erpadla s variabilnimi body vykonu miize byt G¢inngjsi a hospodarngjsi, je-li kontrolovan
napfiklad pouzitim pohonu s proménnymi otackami, ktery pfizplisobuje vykon ¢erpadla systému. Informace o referencnich hodnotach
ucinnosti jsou k dispozici na internetové adrese: www.europump.org/efficiencycharts

UPOZORNENi

UPOZORNENi

¢ Maximalni teplota vysavané tekutiny
40° C béhem nepfetrzitého provozu

¢ Maximalni pocet zapojeni ¢erpadla
béhem 1hod
30 rovnomérné rozvrzenych

KAPITOLA
INSTALACE

Elektro¢erpadlo neni uréeno k vysavani hoflavych a nebezpecnych tekutin.

V kazdém pripadé vyloucit provoz elektrocerpadla na sucho.

* Maximalni hloubka ponoru
17m

¢ Maximalni velikost nasavanych tuhych
téles2mm

¢ Maximalni mnostvi pisku 50 g/m?®

* Minimalni prumer studny
135 mm DOMINATOR 5"
(bez plovaku)

* Minimalni prumer studny
100 mm DOMINATOR 4"
(bez plovaku)

A A

UPOZORNENi

UPOZORNENi

NEBEZPECi

NEBEZPECi

A
A

Doporuéujeme namontovat zpétny
ventil, aby nedoslo k navratnému
prétoku tekutiny pfi zastaveni
Cerpadla.

Pfi zdvihani nebo prevazeni
nepouzivejte elektricky kabel.

.

K ponoreni ¢erpadla pouzijte ocelové
lano nebo lano z nylonu, ktera jsou
shopna udrzet jeho vahu.

Na upevnéni ¢erpadla pouzijte oko
na hlavici Upevnéte lano tak, aby se
rovnomeérné vyvazila tiha cerpadla.

Pokud je pouzito neohebného potrubi,
doporu¢ujeme upevnit elektricky
kabel na pfivod prostfednictvim
umélohmotnych sponek po intervalech
3m.

NEBEZPEC - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJ{

Béhem instalace musi byt ¢erpadlo odpojeno od siového napéti.

Kvili aniku mazaciho oleje mize dojit k znecisténi kapaliny

¢ Je vhodné zainstalovat automatickou
kontrolu Urovné tekutiny, aby se
zabranilo fungovani na sucho,

amanometr (vhodny k typu ¢erpadia),
aby byla mozna kontrola vykonu za
provozu ¢erpadla.

U automatické verze cerpadel DOMINATOR s
plovakovym jiz sefizenym spinacem (viz obr.
1)je mozné nastavit Uroven hladiny cerpané
kapaliny pro sepnuti a vypnuti ¢erpadla
zménou délky kabelu vzhledem k plovaku
(nechame ho posunout v prislusném
kanalku v drzaku).

Ujistéte se, ze plovakovy spinac ¢erpadlo bezpecné vypne pfi dosazeni minimalni hladiny.

Ujistéte se, ze plovakovy spinac nema v cesté pfi své oscilaci zadnou prekazku.

Toto zafizeni smi byt pouzivano détmiod 8 let a vice a osobami se snizenymi fyzickymi, senzorickyminebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem, nebo byly

zauceny v bezpe¢ném pouzivani tohoto zafizeni a chapou nebezpeci, vznikajici pfi pouzivani. Déti si se zafizenim
nesméji hrat. Cisténi a uzivatelska udrzba nesmi byt provadény détmi bez dozoru.

o V pfipadé pouziti cerpadla DOMINATOR
5 RW PACK prisroubujte k ¢erpadiu
saci potrubi. Ujistéte se, ze délka
flexibilniho saciho potrubi se sacim
filtrem a plovak odpovidaji tvaru
nadrze. Aby se zabranilo vstupu
vzduchu do ¢erpadla, nesmi saci filtr
dosahnout povrch vody. Viz instalaéni
schéma navrzené na obr. 1. Ohledné
instalace elektronického ovladaciho
zafizeni nahlédnéte do pfislusného
navodu.
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KAPITOLA 4 ,
ELEKTRICKE ZAPOJENI

UPOZORNENi
Ujistit se, ze napéti a kmitocet uvedeny na $titku elektrocerpadla odpovidaji napéti a kmitoctu
pouzitelné napéjeci sité.

NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Ten kdo odpovida za instalaci se musi ujistit, ze elektricka napajeci si je opatfena u¢innym

uzemnénim.
NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Cerpadlo smi byt pfipojeno pouze na elektricky rozvod (RCD), jehoz provedeni odpovida CSN.

Elektrocerpadla maji na konci napajeciho kabelu zastréku s dvojitym uzemnénim; v tomto pfipadé uzemnéni funguje protfednictvim
zasunuti zastréky do zasuvky.

OCHRANA PRED PRETIZENiM

Jednofazova cerpadla DOMINATOR maji namontovanou termickou ochranu motoru s automatickym spinac¢em, proto nepotfebuji jinou
vnéjsi ochranu.

KAPITOLA 5
UVEDENI DO CHODU

' UPOZORNENI

hd Pouzivat elektrocerpadlo ve vykonném poli vymezeném v tabulce.

' UPOZORNENi

b Nenechat elektrocerpadlo fungovat na sucho, mohou byt poskozeny hydraulické ¢asti a tésnici krouzek.

' UPOZORNENi

hd Nenechat fungovat elektroc¢erpadlo, jestlize kohoutkovy zadrzovaci ventil na odvadécim potrubi je Uplné uzavien.

Pred zapnutim Cerpadla napojte na pfivodovy otvor potrubi prameéru 1" 1/4. Spojky musi byt upevnény tak, aby se zabranilo ztratam.
Cerpadlo se zapne zasunutim zastréky do vhodné zasuvky.
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KAPITOLAS
UDRZBA A HLEDANI ZAVAD

NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Pred jakoukoli udrzbarskou operaci odpojit elektroc¢erpadlo od napajeci elecktrickeé sité.

NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Napajeci kabel musi byt nahrazen vyrobcem nebo servisem prostfednictvim zvlastnich nastroja.

e Zanormalnich podminek elektricka * Snizeni tlaku je pfiznakem opotfebeni * Jestlize ¢erpadlo zlstane
¢erpadla série DOMINATOR nepotiebuji elektrocerpadla. mimo provozna dlouh& obdobi,
zadnou udrzbu. doporuc¢ujeme Uplné ho vyprazdnit,
vyplachnout a ulozit na suchém misté.

Zvyseni absorpce elektrického

¢ Aby se zabranilo eventuainim proudu je pfiznakem vyjimeéného
porucham, doporuéujeme periodicky mechanického tfeniv ¢erpadle nebo
kontrolovat tlak a absorpci proudu. ivmotoru.

CISTENI FILTRU

¢ Pokud nasavana voda neni perfektné * Odsroubujte upeviiovaci $roub filtru a ¢ Pokud to nestaci, musite nechat
¢ist4, je mozné, ze bude potieba oddélte ho od télesa ¢erpadla. progistit i hydraulickou souc¢ast

vycistit filtr ocelovym kartacem, aby se
odstranila povrchova $pina.

¢erpadla u autorizované servisni
sluzby.

Odskrabte nanos ocelovym kartacem a
oplachnéte ho ¢istou vodou.

¢ Je mozné rovnéz vygistit i vnitfni cast
filtru.

RANENi PORUCHY
1) Zatizeni nema elektricky proud. 1) Zkontrolovat, jestli je v siti napéti a jestli je dobfe zasunuta zastrcka.
ELEKTROCERPADLO 2)Zakrocila pojistna ochrana motoru. 2)Jestlize zakro€il teplotni vypina¢ pockejte, dokud se zafizeni neochladi.
NEPUMPUJE VODU, MOTOR
NEFUNGUJE 3)Vadny kondenzator. 3)Nahradit kondenzator.
4) Hridel je zablokovana. 4)Zjistit zavadu a odblokovat elektrocerpadio.
1) Nasava vzduch. ® Zkontrolujte, jestli spojeni jsou vzduchotésna.

® Zkontrolujte jestli se Uroven kapalinynesnizila pod minimalni hladinu

ponoru.
MOTOR FUNGUJE, ALE
ELEKTROCERPADLO — —
NEPUMPUJE VODU 2) Chybny smér otaceni. 2) Obnovit spravny smér otaceni.
3) Rostové sito je zaneseno. 3) Vycistit rostove sito.
4)Zpétny ventil je zablokovan . 4) Vygistit nebo vymeénit ventil.

. 1)Elektricky proud neodpovida tdajiim v tabulce. 1) Zkontrolovat napéti na vodicich napajeciho kabelu.
ELEKTROCERPADLO SE ZASTAVUJE
PO CHVILKOVEM ZAPOJENI VINOU 2) Tuhé téleso zablokovalo pfevodec. 2)Doneste cerpadlo do autorizovaného servisniho stiediska, kde musi byt
TEPLOTNIHO rozmontovano a celkové procisténo.
OCHRANNEHO PRISTROJE

3)Nasavana tekutina je prili husta. 3) Vymenit typ elektrocerpadla.

Jestlize se Vam nepodafilo odstranit zavadu ani po provedeni Gkond, které jsou popsané v tabulce, musite se obratit na nejblizsi servis.
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- GARANTI SARTLARI T4

DIKKAT

Insanlarin ve esyalarin emniyeti icin uyarilar.
Asagidaki sembollarin terimlerine cok dikkat edilecek.

TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI

Elektrik garpar semboli kurallara uyarak kullanmayi uyarir.

A
A TEHLIKE

Kurallara uymadan kullanilmasi insanlara ve esyalara buyuk tehlike yaratir.

DIKKAT

Kurallara uymadan kullanilmasi pompaya ve tesisata zarar verebilir.

DIKKAT

Tesisati kurmadan, bu temel bilgiler kitabi ¢ok dikkatli okuyun. Burada yazilmis olan bilgiler dikkatli okunmadigindan dolayi
meydana gelen zararlar garanti altina alinmaz.

INCI BOLUM 1
GENEL BILGILER

DOMINATOR elektropompalari sivilasmis gaz olmayan temiz su pomalamaya uygundur.

Bu serili elektropompalar merkezkag gok donemli, yiizebilen pompalardir.

Her elektropompa kurulunca muayene olur ve gok dikkatli ambalaj edilir.

Elektropompayi teslim almadan 6nce iyice kontrol edin, tasimada zararlanmis olmasin; zararliysa hemen saticiya belirtin.
Her ne olursa satis tarihi 8 giini gecmiyecek.
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INCI BOLUM 2
KULLANIS SINIRLARI

' DIKKAT

b Elektropompa kolayca ateslenebilen veya tehlikeli sivilari pompalayamaz.
' DIKKAT

° Elektropompayi susuz kullanilmasi muhakkak dnlenmelidir.

¢ Pompalanan sivinin en ylksek sicakligi e Maximum derinlili 17 m

40° C devamli calismada ¢ Maximum pompalana bilinen kati

cisimler 2 mm

¢ Kuyunun asgari gapi
135 mm DOMINATOR 5"
(flatérsiiz)

¢ En fazla galistirma saatleri
30 saat esitli dagitilmis

 Kuyunun asgari gapi
100 mm DOMINATOR 4"
(flat6rstz)

¢ Maximum kum kapasitesi 50 g/m?

UNCU BOLUM 3
INSTALLERING

A A

TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI

Tesisata bagli butiin islemleri beslenme agina baglanmadan énce yapilacaktir.

DIKKAT

Dikkat edinki en dusUk seviyede yuzen elektrik digmesi pompayi durdursun.

DIKKAT
Dikkat edinki yuzen elektrik digmesi sallanirken engellenmesin.

TEHLIKE

Bu cihaz, 8 yas veya uzeri gocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri, ya da deneyim ve bilgileri sinirli
olan kisiler tarafindan, gézetim altinda olmalari veya cihazin glvenli kullanimi ile ilgili bilgilendirilmeleri ve olasi
tehlikelerin farkinda olmalari kosuluyla kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir. Temizlik ve bakim islemleri
gozetim altinda degiller ise gocuklar tarafindan yapilmamalidir.

TEHLIKE

Sividaki kirlilik, yaglayici maddelerin sizmasi nedeniyle meydana gelebilir

Pompanin durdugunda sivilarin
geri dénmesini etkilemek igin geri
dénmeme valfi takilmasi tembih edilir.

Kaldirma ve tasima operasyonlarinda
elektrik kabini kullanmayin.

Elektropompayi suya daldirirken
ylkind kaldirabilecek paslanmas gelik
veya naylon ip kullanin.

Elektropompanin basini demirlemek
igin bir ilik vardir.

¢ Elektropompanin ipini demirleyinki
ylku dengellensin.

Sert boru kullanilirsa, elektrik
kablosunu génderme valfina 3 metre
aralikli plastik parcalarla baglayin; veya
elektropompanin susuz sevkiyede
calismasini 6nlemek igin otomatik
seviye kontrollinin montaji, galisma
alanini gésteren bir manometrenin
(elektropompanin modeline gére)
takilmasi savkiye edilir.

DOMINATOR nin otomatik modelinde
dlsenlenmis yuzen elektrik digmesi
verilir (resim numara Te bakin).

Digmenin diisenisini degistirmek
istiyorsaniz serbest kalan batmayan
parcayi kiigiltmek veya bly(ltmek
lazim. Bunuda sapin ustiindeki yeri
kaydirarak yapilir.

DOMINATOR 5 RW PACK kullanilan
hallerde emme borusunu pompaya
vidalayin. Emme filtreli ve samandirali
esnek emme borusunun uzunlugunun
tankin sekline uygun oldugundan
emin olun. Pompaya hava girisini
onlemek igcin emme filtresi su ylizeyine
ulasmamalidir. Sekil Tde tavsiye edilen
kurulum semasina bakin. Elektronik
kontrol cihazinin kurulumu igin kendi
kilavuzuna basvurun.
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UNCU BOLUM 4

ELEKTRIK BAGLANMASI
' DIKKAT
b Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.

TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI
Tehsisati kuran, elektrik sisteminde topraklamayi én gérmelidir.
Q Q TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI
Elektrik beslenme tehsisatini kontrol edinki yliksek hasasiyetli deferansiyal bulusun (RCD) D=30 mA.

Elektropompa beslenme kablosunun ugunda ¢ift toprak baglantili fisi vardir; ve bdylece fisi elektrik prizine takarak elektrige baglanir.

FAZLA YUKTEN KORUMAK

Otomatik galismali tekyén DOMINATOR lerin termik motor kuruyucusu bulunur.

INCI BOLUM 5

CALISTIRMA
’ DIKKAT
° Elektropompayi plakada 6ngdrilen galisma alaninda kullaniniz.
1 DIKKAT
° Elektropompayi susuz galistirmayin, depo ve borular zarar gorebilir.
DIKKAT
!

Tumduyle kapali kesici valf gonderme Ustiindeyken elektropompayi déndirmeyin.

Elektrik pompayi ¢alistirmadan énce boruyu gonderme agizina 1" baglayin. Baglantilar su kagirmayacak sekilde takilir.
Pompa elektrik prizine takarak galisir.
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INCI BOLUM 6

BAKIM VE ARIZA KONTROLU

TEHLIKE - ELEKTRIK GARPMA RISKI
Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme agindan ¢ikartin.

TEHLIKE - ELEKTRIK GARPMA RISKI
Beslenme kablosu yapan veya bakimiyla ilgilenen kimse degistirir ve ona gére aletler kullanir.

¢ Normal sartlarda DOMINATOR elektrik
pompalarinin her hangi bir bakim
islemine ihtiyaglari yoktur.

« On bakim olarak verilen basing ve akim
cekimini kontrol ediniz.

FILTRE TEMIZLIGI

* Kaldirma suyu tamamen temiz degilse,
acikta olan bitun pizlikleri, gelik bir
fircayla kaziyip, filtreyi temizleyin.

¢ Basincin asalmasi pompanin
asinmasinin isaretidir.

e Akim gekiminin artmasi pompa
ve/veya motorda anormal mekanik
surtinmelerin isaretidir.

 Filtreyi elektropompaya sabit tutan
vidayi s6kip agin. Celik bir firgayla
pizligi kazip temiz suyla galkalayin.

Elektropompa uzun siire
kullanilmayacaksa tamamen
bosaltilmasi, temiz suyla calkalanmasi
ve kuru bir yere konmasi énerilir.

* Bu operasyon yeterli degilse, idrolik
kisimlarin temizligini en yakin satis
merkezine basvurup yaptirin.

e Filtre i¢ kismindanda temizlenir.

ARIZA SEBEP

1) Besleme eksikligi.

DUZELTME

1) Gerilim var mi, fis takilmis mi kontrol edin.

2) Motor koruma midahalesi.
ELEKTROPOMPA SU VERMIYOR, MOTOR

2) Sebebi bulduktan sonra diigmeye tekrar basin, eger termik miidahale
etmisse, tesisatin sogumasini bekleyin.

DONMUYOR
3)Kondensatérde bozukluk olmasi.

3) Kondansatori degistirin.

4) Milin bloke olmasi.

4)Sebebi bulup, elektropompayi kurtarin.

1)Hava gekiyor.

* Baglantilarin saglam takilmis olmasini kontrol edin.

* Su seviyesini kontrol edinki en distk gekici seviyesinin asagisinda olmasin.

MOTOR DONUYOR, AMA ELEKTROPOM-

2)Yanlis dsnme yonu.
PA SU VERMIYOR

2) Tekrar dogru dénme yonini verin.

3)Emme izgarasi tikali.

3)Izgarayi temizleyin.

4)Tutucu valf tikali.

4) Valfi temizleyin veya degistirin.

1) Beslemenin plakadaki verilere uygun

ELEKTROPOMPA KISABIRSURE ~_°Imamasi.

1) Besleme kablosundaki gerilimi kontrol edin.

CALISTIKTAN SONRA TERMIK MOTOR
KORUYUCUSU MUDAHALESIYLE
DURUYOR

2) Katibir cisim doneni bloke etti.

2)Elektropompanin sokilmesi ve komple temizligi igin en yakin servis
merkezine gotardn.

3) Sivinin ok yogun olmasi.

3) Elektropompa tipini degistirin.

Yukardaki islemleri uyguladiktan sonra ariza giderilmediyse en yakin servis merkezine basvurmak gerekir.
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COLEPXARME

PA3QEN OMUCAHUE
1 OBLLWE CBEAEHMA 69
2 OBJTACTU NPUMEHEHMSA 70
3 YCTAHOBKA 70
4 ONEKTPWNYECKOE COEAVMHEHNE 7
5 BBO/ B SKCMNNYATALINIO ul
6 OBC/Y>XMBAHVE 1 MOUCK MOBPEXAEHWN 72
7 H MAX 73
- YC/I0BUA TAPAHTIMN 74

YCNOBHbIE 0603HAYEHUA TEXHUKWN BE3OMACHOCTHN

MpeaynpexaeHus No 6e30MacHOCTU NofeN U MaTepUasnbHbIX OGBHEKTOB.
0co60e BHUMaHWe criefyeT 06paTUTb Ha NPeaynpexXAeHus, OTMEUEHHbIE CNeAYIOLLMMU 3HaKaMMU.

OMACHOCTb - PUCK IIEKTPUYECKUX PA3PA10B

Coo6LuaeTcs, 4To B Clyyae HeCOBIOAEHUA faHHbIX NPaBUA CYLLECTBYET BO3MOXHOCTb 3/1IEKTPUYECKUX Pa3piA0B.

Co06LUaeTes, 4To B Cly4ae HeCOB/IOAEHUSA AaHHbIX NPaBWA NtOAW U MaTepuasnbHble 06bEKTbI NOABEPraloTCs CepbEIHOMY
puCKy.

NPEAYNPEXAEHUE

Cooéu.taeTcn, 4YTO B Ccniyvae HeCO6J'|FO,quV|ﬂ AaHHbIX NpaBWJ1 HACOC N yCTaHOBKa NoABepraroTCA PUCKY NOBPEXAEHUA.

c OMACHOCTb
!
L]

BHUMAHME

[lo MOHTaxa Hacoca, BHUMaTe/IbHO 03HAaKOMBTECh C COALEPXKaHNEM HACTOSLLErNO PyKOBOACTBA.
B cnyyae noBpexaeHuUit Hacoca, CBSA3aHHbIX C HECOBIOAEHUEM HUXKEYKa3aHHbIX NPaBWI, rapaHTUs HEAENCTBUTENbHA.

PA3JIEN 1
OBLWHUE CBEAEHUA

AnekTpoHacocbl ceput DOMINATOR norpy>Hble, LLIeHTPOGEXHbIE, MHOFOCTYNeHYaTble, MPUrOAHb! AJIs MOAAYM YNCTON BOAbI, HE
cofiepxalliei B3BeLeHHbIX aGpasuBHbIX NPUMECeN, U3 KONMOALEB, OTKPbITbIX BOAOEMOB U APYr1X UCTOYHUKOB.

Mpu M3roToBNEHUN 3NEeKTPOHACOChI NOABEPratoTCs HapPYXXHOMY OCMOTPY U TLaTeNIbHOMY NpeABapUTeSIbHOMY UCTIbITAHUIO.
Mpu npro6peTeHnn Hacoca yA0CTOBEPbTECH B €r0 Hapy)XXHOW COXPaHHOCTM BO BPeMsi TPaHCMOPTMPOBKW. B cnyyae BbisBneHust
BHELUHUX NOBPEXAEHUI HE3aMEANNTENBHO COOBLUMTE 06 STOM MOCTaBLUMKY (NPoAaBLy) He No3fAHee 8 AHEl CO AHSA NOKYMKK.
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PA3LEJT 2
OBJIACTM MPUMEHEHWA

KIM/, Ha nomna ¢ npecTbpraHo (C HamaneH AnaMeTbp) KONeno 06UKHOBEHO e MO-HUCHK OT TO3M Ha NoMMa C PaGoTHO KOMENO C MbieH
AnameTbp. MpecTbpreaHeTo Ha paGoTHOTO KOMENO aaanTupa noMnara KbM GpuKcMpaHa paboTHa TouKa, KOETO BOAM A0 HamaneHa
KOHCYMaLms Ha eHeprus. MHAEKCHT Ha MUHUManHa edektuHocT (MEI) e Bb3 ocHOBa Ha paboTHO KOMENo C MbeH AUaMeTbp
www.europump.org/efficiencycharts. Pa6otaTa Ha Tasn BogHa nomna ¢ NPOMEHIMBY pPaGOTHU TOUKU MOXe Aa 6bjie No-eheKTUBHA U
MKOHOMMWYHA NPY HanM4m1e Ha perysimpaHe, Hanpumep Ypes U3noN3BaHETO Ha perynaTop Ha 060poTUTe, KOMTO NpUBEXAA PeXMMa Ha
rnomnara KbM cuctemarta. uHpopmMaLms 3a 6asosus KM/, 3a cpaBHeHWe e Ha pa3rnonoxeHue Ha: www.europump.org/efficiencycharts

1 NPEAYNPEXXAEHUE

o Hacoc He ucnonbayeTcs Ans nepekaunBaHns roptoYnx U B3pbIBOOMACHbIX XUAKOCTE.
1 NPEAYNPEXAEHUE

o KaTeropuiecku 3anpeuyaercs pabota Hacoca 6e3 Bofbl (BCYXyH0).

¢ Ma cumanbHas TeMneparypa
nepe aunsaemoit xug octn 40° C
NMpu NOCTOAHHOM pexunume

* Ma cumManbHas rny6uHa norpyxeHus
17m

¢ Ma cumanbHbIil pa3mep TBepAbIX
yactuy 2 mm

* MUHUManbHbI AnaMeTp € BaXXUH
135 mm DOMINATOR 5"
(6e3 nonnaeka)

¢ Ma cumasnbHoe YMCIo B IIOYEHUI
Hacoca B yac 30 BKnoyeHun
(paBHOMeEpHO)

PASMEN 3
MOHTAX

A A

* MUHUManbHbIV fUaMeTp C BaXWH
700 mm DOMINATOR 4"

¢ Ma cumanbHoe aonyctumoe (693 I'IOI'IJ'IaBKa)

copepxaHue nec a 50 g/m?

OMACHOCTb - PUCK INIEKTPUYECKUX PA3PALI0B

Bce onepauuun, oTHocAWMeCA K MOHTaXy Hacoca, Npou3BOAATCA NpU ero OTCoOeANHEHUN OT CETU NUTaHUA.

' NPEAYNPEXAEHUE

o MpoBepbTe, YTOGbI MUHUMANbHbIN YPOBEHb BbIK/HOYaTeNs NOMNNaBKa 0CTaHaBAMBaI HAacoC.

' NPEAYNPEXAEHUE

M MpoBepbTe, 4To6bI BO BPEMsi CBOETO NepeMeLLEeHMs MOMIaBoK He BCTpeyas NpensitcTBuil.
ONACHOCTb

HacTtoswmi annapaTt MoXeT 6bITb UCMONb30BaH AETbMU, Ha4YMHas C 8-NeTHero Bo3pacTa, a Takxe nMuamu
¢ HU3NYECKMMMU, CEHCOPHBIMU WU MEHTaNbHbIMWU OTKIOHEHUSMU NGO C HEAOCTATOYHbIM OMbITOM U
3HAHUAMM, TONIbKO €CJIN OHW HAXOASTCS NOA MPUCMOTPOM UK 6biNK 06YYEeHbl NOMb30BaHUIO annapaToM,
a TakXe 0Co3Hanun

BbITEKALOLLYO ONacHOCTb. [leTIM He pa3peLuaeTcs UrpaThb C annapaTom. Y6opKa u TeXHUYECKoe 06CnyXuBaHue
nonb3oBaTeNs He MOXET BbINOMHATLCA AETbMU, HaXOAALMMUCA 63 NpUCMOTpa.

OMACHOCTb

BBuWAY yTeUKN CMa304HOro KOMMOHEHTA MOXET NPOU30MTY 3arPsiBHEHUE XUAKOCTH

¢ 1ns nogbema, onycKaHusa unm

TPaHCMOPTUPOBKM Hacoca He
MCNonb3yiiTe 3NeKTpoKabens.

Pasmepbl konoaua AOMKHbI
crnoco6CcTBOBaTh MWHUManbHOMY
qucny BKJIFOYEHMIA Hacoca B Yac
(cMm. pasgen 2).

Mpu puKcpoBaHHOW ycTaHOBKE
Hacoca C XXeCTKOW HanopHoW Tpy6oii,
HEO6X0ANMO NPUMEHEHUe 06paTHOro
KnanaHa Aana UCKtoveHus
npoTUBOTOKA I'IepEKaNIVIBaeMOﬁ
XXWAKOCTU NpU BbIK/TKOYEHHOM
Hacoce.

Mpu MoHTaxe Hacoca
PEeKOMeHAYeTCs OCYLLECTBUTb TaKoe
COefiMHeHe ero HanopHoro naTpyéka
C XKEeCTKOI HarnopHo Tpy6oi,
KOTOpOe No3BOJIUT NPOU3BOAUTD
6bICTPbI AEMOHTAX Hacoca Ans
OYMCTKM N NPOBEAEHNUS PEMOHTHbIX
pa6oT.

o [1ns nsbexaHus nageHus
1 3aTMpaHWs NOrPYXXHOTO,
nuTaTenibHOro kabens nog
BO3/€ICTBMEM COBCTBEHHOMO BEca
C BO3MOXHOW ero aedopmaument n
nopyei, OH LOMKEeH 6bITb HABEXHO
3aKpenneH K Norpy>xéHHOM YacTn
Tpy6onpoBoza npu NoMoLL XOMYTOB
yepes Kaxable 2-3 M.

[1nsi BpeMeHHOro UCNoMb30BaHNs
Hacoca peKoMeHAyeTCsi PUMEeHeHne
rUGKON HaMopPHO TPyGbI (LinaHra).

MorpyxeHue (Noabem) Hacoca
OCYLLIECTB/SETCA C MOMOLLbIO
TpOCa UK BepeBKH, NPUBA3aHHOM
K NPOYLUMHAM, pacrnosioXeHHbIM
B BepXHel 4acTu Kkoprnyca
9NIeKTpoHacoca.

PeKOMEH,D,yeTCﬂ YCTaHOBUTb
3aLmMTy OT paboTbl Hacoca 6e3
BOZAbI “BCYXYO” U MaHOMETP

(cooTBeTCTBYIOLWMI MOAMDUKALMM
Hacoca).

ABTOMaTHYeCKan BEPCHS HACOCOB
DOMINATOR nocTaBnsieTcsi C BHELHUM
PerynupyroLLM BbIKNoYaTesem -
nonsiaBkom

(M. puc. 1). Mpy >kenaHUM M3MeHuTb
[A1aNa3soH PerynnpoBaHms padoTbl HAacoCa,
HeOﬁXOﬁlMMO YBENUYUTD UM YMEHBLUNTD
CBOGOAHbI XOZ MONNaBKa, perynmpys
CBOﬁOAHyPO AJINHY ero CoeiIMHATENBHOTO
nanra.

[Mpy ucnonb3osaxi DOMINATOR 5 RW PACK
MPUKPYTUTE BCACHIBaIOLLLYIO TPYBY K HAcoCy.

Y6eauTeCch, 4To ANMHa rMEKoi BCachiBalolLel Tpy6bl co
BCaCbIBAIOLLM GWILTPOM U MOM/IABKOM COOTBETCTBYET
(hopMe LCTepHbI. YT0GbI He AOMYCTUTb NoNajaHus
BO3/IyXa B HACOC, BCACBIBAIOLLIIA (UILTP HE JOMKEH
[OCTHraTh MOBEPXHOCTY BOAbI. CM. MPEANIOXEHHYIO
CXeMy YCTaHOBKY Ha puc. 1. TIpu ycTaHoBKe
AMEKTPOHHOTO YCTPOICTBA YrpaBeHus 0BpaLLiaiiTech K
COOTBETCTBYIOLLIEMY PYKOBOACTBY.
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PAS[EJT 4
SNEKTPUYECKOE COEAUHEHME

MPEAYNPEXAEHUE

YA0CTOBEPbLTECD, YTO HAMPsSXKEHUE U YacToTa TOKA, yKasaHHble B MH(DOPMaLIMOHHON Tabnnyke Hacoca
COOTBETCTBYIOT 3HaYEHUAM 3N1eKTPUYECKOI CETH, UMetoLLeCA B BalleM pacnopsixeHun.

OMNACHOCTb - PUCK JJIEKTPUYECKUX PA3PAL0B

TeXHUK, OCYLLLECTBIAIOLLMIA MOHTAX HAacoCa, 06s13aH y,0CTOBEPUTLCS B TOM, YTO €ro NaHesb ynpaBneHns
o6ecneyeHa HaaneXalluM 3a3emieHeM B COOTBETCTBUM C AEACTBYIOLLMMMU MECTHBIMU HOPMaMK 1
npaBuUnamu.

ONACHOCTbD - PUCK INIEKTPUHECKUX PA3PA10B
A A YA0CTOBEpPbTECD, YTO ANIEKTPOYCTAHOBKA CHaG)eHa BbICOKOUYBCTBUTENbHBIM AnbdepeHLnansHbIM

BbikoyaTenem =30 MA (RCD).

MuTatowumii kabenb ogHodasHon Bepcumn HacocoB DOMINATOR cHabeH LUTENCeNbHON BUNKOWN C ABOMHBIM 3a3eMIEHNEM.
3asemsieHne Hacoca aBTOMaTNYECKN MPOUCXOAUT NPU BKKOUEHNN LITENCENbHOM BUKMN B PO3ETKY.

NPEAOXPAHEHME OT MEPErPY3KMWU.

Bo Bcex ogHodasHbix Hacocax DOMINATOR ycTaHOBAeHa TeN03alLuTa, BCTPOEHHas B 06MOTKaX 3/1eKTPoOABUraTens.
Mocnepytolas BHELWHANA 3aluTa He TpebyeTcs.

PASLEI 5
3AMYCK

NPEAYNPEXAEHUE

McnonbayiTe Hacoc TONbKO B Mpefenax paboumnx xapakTepucTuK, ykasaHHbIX B UHPOPMALMOHHON Tabinuke
TEXHUYECKMX AaHHbIX.

NPEAYNPEXXAEHUE

He akcnnyaTtupyiiTe Hacoc 6e3 NpeABapUTENbHOI 3a/IMBKM €ro NepekaunBaeMon XUAKOCTbIO.

NPEAYNPEXAEHUE

He akcnnyaTtupyiiTe HacoC C NepeKpbITbIM (610KMPOBaHHbIM) BCACbIBAIOLLUM TPY6OMPOBOAOM.

[lo 3anycka aneKTpoHacoca, COeAMHUTE TPYBONPOBOA C HAMOPHbIM NaTpy6KoM AuameTpoM 1" %.
[ins BBOAa Hacoca B aKCMJlyaTalLMio BBEAUTE LUTEMNCE/bHYIO BUSIKY Hacoca B pO3eTKy nepemMeHHoro Toka 230 B.
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PA3[IES 6 )
OBCJTY>XUBAHUE 1 NMOUC MOBPEXXAEHUA

OMNACHOCTb - PUCK JJIEKTPUYECKUX PA3PAL0B
[l0 NpoBeAeHMs KaKMX-IMG0 paboT Mo YCTPAHEHMIO BbISIB/IEHHBIX HEMOMAAO0K OTK/IOUNTE HACOC OT CeTH

ONEKTPUYECKOro NUTaHuA.

c c OMACHOCTb - PUCK JIEKTPUHECKUX PA3PAL0B
3aMeHa NuTatoLLero Kabens oCyLLeCTBSETCS TONbKO CeLManM3upoBaHHbIM NepCoHasnoM.

¢ B 06bI4YHbIX YCIOBUSAX HACOChI ¢ YMeHblUueHue noaayn Ha 50% ot * YBennueHue notpebreHns Toka
cepvn DOMINATOR He HyxpaatoTcs B HOMUWHaNbHOW CBUAETENbCTBYET 06 Ha 5% AiBNseTCA NpUsHakom
06CNYXUBaHNN. M3HOCe 3/1eKTpoHacoca. BO3MOXXHbIX MeXaHU4YeCKUX TPeHW

« B KauyecTe NpeBeHTHBHOM B 9/1eKTPOHacoce U/unu auratene.
Mepbl 3aLLMTbI OT aBapHit XpaHuTe Hacoc B CyXOoM MecTe,
PeKOMEHAYETCH NPOBEPATH BpeMs 3aLUMLLEHHOM OT HU3KMWX, MUHYCOBbIX
OT BpeMeHU NPOU3BOANTENIbHOCTb U Temneparyp.

nOTpeéﬂeHMe TOKa.

YUCTKA BCACBIBAIOLLETO ®UJIbTPA

B cnyyae 3acopeHus BcacblBatoLLEro ceT4aToro GpunbTpa, He0O6XOAUMO €ro O4UCTUTL. He pasbupas Hacoc, yaanute Mycop ¢
BHELLHE NOBEPXHOCTM CETYATOro GUbTPa C MOMOLLBIO CTaNbHOM LETKM, @ 3aTEM MOMOTE LNaHTOM.

OYUCTKA FMAPABJIMYECKMX YACTEN

* CHUMWUTE BcacblBaroLWmin GunbTp, * CHMMUTe OAWH 3a AApYrvM paboune ¢ AKKypaTHO MOYUCTUTE BCE AeTanu v
OTBUHTUB YCTaHOBOYHbIE BUHTbI. koneca u audoy3opsbl. cobepuTe UX B 06paTHOM NopsifiKe.
* [lepxuTe pabouwe Koneca ¢ ¢ CHUMUTe HanopHblit hnaHeL,
anddy3zopamu U OTBUHTUTE OTCOEAMHMB TArY, U TOPLIEBOE
CTOMOPHbIA BUHT. ynnoTHEHKe.
HEUCIMPABHOCTb | BOSMOXXHASA MPUYUHA COb YCTPAHEHUA
1) OTCyTCTBME NIEKTPOSHEP M. 1) MpoBEPUTL HanMune Toka B po3eTke. [JoXAaTbCs BKIIIOYEHUS
HanpsXKeHMs
HACOESMEF/:;QEL BOY,  2) HenpasurbHO BK/IIOYEHOLLITENCENBHOE COBANHERE. 2) Mpon3BecTy NpaBKNbHOE NOACOeANHEHNE
HE PABOTAET. 3) MoBpex/aeHu1e ABMraTeNs nn KOHAeHcaTopa. 3) Coo6WnTbL NpoaaBLy.
4) He BpaLaeTcs paboyee Koneco. 4) OcBo60anTb paboyee KoNeco oT 3acopa.
1) 3acopeHue BCaCbIBAIOLLEro CETHATOro GUIbTpa. 1) O4MCTUTL HGUNBLTP OT Mycopa.
2) 3abnoKknpoBaH 06paTHbIN KnanaH. 2) O4NUCTUTL WM 3aMEHWNTD KanaH

JBUIATENb PABOTAET,
HACOC HE AYAET BOZY. 3) Hanuuve 8o3ayxa BHYTpY paboumx Konec (BO3ayLuHble 3) MpoBEPUTH rEPMETUYHOCTb COEAUHEHUI

nysbipu).
4) YpoBeHb BOZbI HUXKE YPOBHS BKNIOYEHUS 4) BbIKNIOUUTL Hacoc. [oxaaTbes NogbeMa ypoBHS BofbI
1) YacTU4HOe 3aCOpeHHe BCAChIBAIOLLETO CETHATOrO 1) O4MCTUTL GUABLTP OT Mycopa.
dunbTpa.
HACOC AYAET AJIOE -
OMYECTBO BObI. 2) 3acopeHwe HanopHoM TPYEbl MK HAMOPHOTO LWNaHra. 2) O4NCTUTb HanopHyto TPyBy (LunaHr).
3) UaHoc pabouero koneca. 3) 3ameHuUTb pabouee KONeco.
1) 3aTpyaHeH CBOB6OAHbIN X0 paBoyero Koneca 1) O4MCTUTL pabouee KOMeco oT 3acopa
2) TemnepaTypa nepekaumBaeMomn KUAKOCTH CANLIKOM 2) BbikntounTb Hacoc. 1o aaTbCs OCTbIBaHUS Nepekavnsaemon
BbICOKA. XKNOKOCTM

MPEPLIBBICTASI ABOTA
HACOCA. 3) HanpsixeHuie 3NeKTPoCeTH Bbillie AONYCTUMBIX 3Ha4eHWi.  3) BbIKMOUMTL HAacoc. [JoXAATbCA CHWKEHUS HaNPsKeHNs
9NEKTPOCETH 10 AOMYCTUMbIX 3HAUEHNI

4) CNNLLKOM ryCTas XUAKOCTb. 4) Pa36aBuTb NepeKaynBaeMyio XUAKOCTb UMM 3aMEHUTL HAacoC Ha
6onee MOLLHbIN.

Ecnu npu BbINOMHEHNN BbLLEYKa3aHHbIX MEPONPUSATUIA HEUCTIPABHOCTY He YCTPaHAIOTCS, 06paTUTECh K MPOAaBLY.
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Hmax [m]
50Hz 60Hz
DOMINATOR 5" 70/50B 55 52
DOMINATOR 5" 70/75B 78 80
DOMINATOR 5" 140/45B 50
DOMINATOR 5" 140/65B 68 59
DOMINATOR 4 Plus 55/50 50 51
DOMINATOR 4 Plus 75/35 35
DOMINATOR 4 Plus 75/56 56 63
DOMINATOR 4 Plus 75/75 75
DOMINATOR 4 Plus 115/36 36
DOMINATOR 4 Plus 115/57 57 61
DOMINATOR 4 Plus 115/70 70
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FIG.1

SCHEMA D'INSTALLAZIONE DOMINATOR 5" - RW / INSTALLATION SCHEME DOMINATOR 5" - RW / CONFIGURATION D'INSTALLATION
DE DOMINATOR 5" - RW / DOMINATOR INSTALLATIONSSCHEMA 5" - RW / ESQUEMAS DE INSTALACION DOMINATOR 5" - RW / INSTAL-
LATIESCHEMA DOMINATOR 5" - RW / ESQUEMA DE SINTALAGAO DO DOMINATOR 5" - RW / INSTALLATION AF SCHEME DOMINATOR 5"
-RW / ASENNUSKAAVIO DOMINATOR 5" - RW / INSTALLASJONSSKJEMA DOMINATOR 5" - RW / INSTALLATIONSSCHEMA DOMINATOR
5"-RW/AIATPAMMA EFKATAZTAZHZ DOMINATOR 5" - RW / SCHEMAT MONTAZOWY DOMINATOR 5" - RW / SCHEMA INSTALARE
DOMINATOR 5" - RW / DOMINATOR 5" - RW TELEPITESI ABRA / INSTALACNi SCHEMA DOMINATOR 5" - RW / 5" PAYDA KURULUM
SEMASI-RW / CXEMA YCTAHOBKW DOMINATOR 5" - RW

Pos. | Descrizione Pos. | Deseription Pos. | Description Pos. | Beschreibung Pos. | Deseripeion Pos. | Beschrijving
1 immersi 1 i 1 i 1 | Tauchpumpe 1 | Bomba sumergible 1 | bompelpomp
2 | controlloiflusso 2 |Fluss control 2 | controle du debit 2 | Flusssteuerung 2 |controlde fiuo 2 | Elektronische Drukregelsar
3 | Linea dialimentazione 3 | Feediine 3 | Conduite dalimentation 3 | zuteitung 3 |Linea de alimentacion 3 | Werkieiding
4 | utiizzo 4 | consumer 4 | consommateur 4 | Konsument 4 |usuario 4 | Verbruiker
5 | Tubodiaspirazione 5 | Suctionpipe 5 | Tuyau daspiration 5 | Ansaugrohr 5 | Tubo de aspiracion 5 | zuigleiding
Pos. | Deserigao Pos. | Beskrivelse Pos. | Kuvaus Pos. | Beskrivelse Pos. | Beskrivning Pos. | Mepypagpri
1| Bombasubmersivel 1 | oykpumpe 1| Uppopumppu 1 pump 1 pump 1 | BuBépevn avidia
2 | controle de fluxo 2 |Kontrolat stromning 2 | Virtauksen saidin 2 | Fiythontroll 2 |Fisdeskontroll 2 | EAeyxos poris
3 | Linha de alimentagao 3 [Fodeledning 3 | systusiinia 3 | Tiferselsiedning 3 |Matningstid 3 | rpapwii tpogoosiag
4 | consumidor 4 |Forbruger 4 |Kulutiaja 4 | Anvendeise 4 | Anvandarenhet 4 | Kavavahuriig
5 | Tubo de aspiracao 5 | Sugepumpe 5 | imuputki 5 | Sugesiange 5 | sugrir 5 | Zwhivac avappégpnons
Pos. | Opis Pos. | Descriere Pos. | Leiras Pos. | Popis Pos.| Agiklama Pos. | Onvcarme
1 1 1 1 | Ponorné cerpadio 1 | Dalgi pompa 1 | Norpymwoit nacoc
2. | Regulator przepywu 2 | controlflux 2 | Aramissszabslyozis 2 | ovtadanipritoku 2 | Akskontroli 2 | Perynsrop pacxona
3 | Liniazasiiajaca 3 [Linie de alimentare 3 | Tapvezetek 3 | Privodni vedeni 3 [Besieme hatt 3 | Nuratousan nuwws
4 | Urzadzenie 4 | consumator 4 |Fogyasats 4 | spotrebitel 4 |Tiketenparca 4 |orpesurens
5 | Rurazasysania 5 | Conducta de aspiratie 5 |stvecss 5 | Sacipotrubi 5 | Emmeborusu 5 | Beacsisaiousan Tpy6a
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@
GARANZIA

Questo apparecchio e coperto da garanzia legale in base alle leggi e norme in vigore alla data e nel paese di acquisto, relativamente

ai vizi e difetti di fabbricazione e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri
Assistenza autorizzati da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose.

| componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, tenuta meccanica e controfaccia, anelli eguarnizioni di tenuta, girante e parte
idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata del
prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, & necessario far revisionare ed eventualmente sostituire dai centri assistenza
autorizzati tali parti, in funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di guasto, rivolgetevi direttamente al Vostro
rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato.

L'eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve essere avanzata non appena viene riscontrata 'anomalia e comunque entro
e non oltre i termini previsti dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre dalla data di acquisto e deve essere dimostrato dall'acquirente
mediante presentazione contestuale del documento comprovante I'acquisto: scontrino fiscale, fattura o documento di consegna.

La garanzia decade: se il guasto & provocato da trattamenti o operazioni improprie e messa in opera 0 magazzinaggio errati, errori

di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se l'impianto o l'installazione dellapparecchio non sono stati
esequiti correttamente. Se il guasto € dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto e utilizzato
con liquidi abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione

delle pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte
dell'acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale del prodotto, modifiche o manomissioni.

Se i materiali sono avariati a seqguito del naturale logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d'uso e manutenzione
non e garantito se non espressamente indicato per iscritto dal produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e
preventivamente il libretto di istruzioni.

Avvertenze:

Qualora il Vostro apparecchio non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad esempio
interruzione dell'alimentazione di corrente apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata.ricordarsi di
allegare all'apparecchio difettoso la sequente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata
del difetto riscontrato.

@
WARRANTY

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in force to date and in the country of purchase, as
regards manufacturing and/or material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defective parts, at the
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. authorized service centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and counter face,
sealing rings and gaskets, impeller and hydraulic part, membranes and electric cables are guaranteed for a period not exceeding their
useful life. For a proper use and life of the product, and to make use of the warranty rights, have these parts inspected and optionally
replaced at the authorized service centers, based on their use.To exercise warranty rights, in the event of fault please contact your
retailer and/or the authorized service center. Any defects of the product should be reported as soon as the fault is discovered and

in any event, within the terms set forth by law. The warranty is valid as of the date of purchase, as proved by the user submitting a
purchase receipt, invoice or delivery note.The warranty becomes void: if the failure is caused by improper treatments or operations,
incorrect startup or storage, wrong electric or hydraulic connections, failed or inappropriate protection; if the equipment installation
or system were not performed correctly; if the failure is due to force majeure or external non-controllable factors; if the product

is used with abrasive or corrosive liquids or other than those allowed, or in any event not compatible with the materials used in the
pump construction; if the product is used besides the limits reported on the plate or in conditions not allowed and in the event of
unauthorized interventions by the user or other personnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the
materials are naturally worn.Any use differing from that indicated on the use and maintenance manual is not guaranteed, unless
otherwise indicated in writing by the manufacturer. Please read the instruction manual carefully before using the product.

Warnings:

If the unit does not work, check whether the failure is due to other reasons, such as power supply failure, control or command
equipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faulty equipment:Purchase receipt (invoice slip)
Detailed description of the fault found
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GARANTIE

Cet appareil est couvert par une garantie légale d'aprés les lois et les normes en vigueur a la date et dans le pays d‘achat, pour ce

qui concerne les vices et défauts de fabrication et/ou du matériau utilisé. La garantie se limite a la réparation ou au remplacement,
dans les Centres d’Assistance agréés par PENTAIR INTERNATIONAL S.A.R.L., de la pompe ou des pieces dont on reconnait le
dysfonctionnement ou la défectuosité. Les composants sujets a usure comme, par exemple, le joint mécanique et le joint mécanique,
les bagues et les joints d'étanchéité, la couronne et la partie hydraulique, la membrane et les cables électriques sont garantis pour
une période non supérieure a leur durée de vie utile. Pour une utilisation correcte et une longue durée de vie du produit, ainsi que
pour bénéficier du droit a la garantie, faire réviser et éventuellement remplacer ces pieces dans les centres d'assistance agréés, en
fonction de leur utilisation. Pour exercer le droit de garantie, en cas de panne, adressez-vous directement a votre revendeur et/ou

au Centre d'Assistance agréé. La signalisation éventuelle du produit jugé défectueux doit étre présentée des quon releve 'anomalie
et, quoi qu'il en soit, en respectant les délais prescrits par la Loi. Le droit a la garantie prend effet a compter de la date d'achat et doit
étre démontré par l'acheteur a travers la présentation simultanée du document prouvant l'achat : regu fiscal, facture ou document

de livraison. La garantie tombe : si la panne est provoquée par des traitements ou des opérations impropres et une mise en service
ainsi qu'un stockage erronés, par des erreurs de raccordement électrique ou hydraulique, par une protection absente ou inadéquate

; si lappareil ou son installation nont pas été correctement exécutés ; sila panne est due a des causes de force majeure ou a d'autres
facteurs externes et incontrélables ; sile produit est utilisé avec des liquides abrasifs ou corrosifs ou s'ils different des liquides admis
et quoi qu'il en soit non compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction des pompes ; si l'on utilise le produit au-dela des
limites déclarées sur la plaque ou dans des conditions non admises et en cas d'interventions de la part de l'acheteur ou de personnel
non autorisé pour le démontage méme partiel du produit, de modifications ou d'altérations ; si le matériel est endommageé par l'usure
naturelle. Tout usage différent de ceux qui figurent dans le manuel d'utilisation et d'entretien n'est pas garanti sauf en cas d'indication
écrite expresse de la part du constructeur. On recommande toujours de lire attentivement et a titre préventif le livret d'instructions.

Avertissements :
Sivotre appareil ne fonctionne pas, contréler que ce dysfonctionnement n'est pas dd a d'autres causes, par exemple une coupure

de courant sur les appareils de contréle ou de commande ou une manipulation inadéquate. Ne pas oublier de joindre a l'appareil
défectueux la documentation suivante : regu d'achat (facture, recu fiscal) description détaillée du défaut relevé.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieser Apparat wird von der gesetzlichen Garantie geméaB den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die gliltig sind am Tag und im Land
des Erwerbs beziiglich der Mangel und Defekte der Fabrikation und/oder des verwendeten Materials. Die Gewahrleistung beschrankt
sich auf die Reparatur ode r den Ersatz der Pumpe oder der als schlecht funktionierend oder defekt erkannten Teile bei den von
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., ermé&chtigten Kundendien stzentren Die der Abnutzung unterliegenden Teile wie z. B. mechanische
Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichtungen, Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane und

hydraulische Kabel sind nur fiir ihre normale Lebensdauer garantiert. Fiir die korrekte Verwendung und Dauerhaftigkeit des

Produktes sowie um das Garantierecht in Anspruch nehmen zu kdnnen, ist es erforderlich, diese Teile je nach ihrem Gebrauch von

den erméachtigten Kundendienstzentren revidieren oder ersetzen zu lassen. Um das Garantierecht geltend zu machen im Falle eines
Defekts wenden Sie sich direkt an Ihren Wiederverkaufer und/oder an das ermachtigte Kundendienstzentrum. Die allféllige Meldung der
Mangelhaftigkeit des Produkts muss erfolgen, sobald die Unregelmassigkeit festgestellt wird, spatestens aber innert den vom Gesetz
festgelegten Fristen. Das Recht auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden
durch gleichzeitige Vorlage des Dokumentes, das den Erwerb beweist: Kassenzettel, Rechnung oder Lieferschein. Die Garantie verfallt:
wenn der Defekt von ungeeigneten Behandlungen oder Tatigkeiten und falschen Inbetriebsetzungen oder Lagerungen herriihrt, Fehlern
beim elektrischen oder hydraulischen Anschluss,

fehlendem oder unangemessenem Schutz. Wenn die Einrichtung oder die Installation des Geréts nicht korrekt ausgefihrt worden sin .
Wenn der Defekt auf Griinde hoherer Gewalt oder andere externe und unkontrollierbare Faktoren zurilickzufiihren ist. Wenn das Produkt
mit schmirgelnden oder korrosiven oder sonstwie unerlaubten Flissigkeiten gebraucht wird, die nicht mit den beim Bau der Pumpen
verwendeten Material kompatibel sind. Im Verfalle der Verwendung des Produkts (iber die auf der Etikette bestimmte Frist hinaus oder
unter nicht erlaubten Bedingungen und unter Eingriffen seite ns des Erwerbers oder von nicht

ermachtigtem Personal fiir die selbst teilweise Demontage des Produkts, Anderungen oder Aufbrechen. Wenn die Materialien
beschadigt werden in Folge natirlicher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und Wartungsanweisung nicht vorgesehene Gebrauch ist
nur garantiert, wenn er vomProduzenten schriftlich bestatigt wird. Man empfiehlt, das Bedienungsbiichlein stets achtsam und sorgsam
zu lesen.

Hinweise:

Sollte Ihr Gerat nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob das Fehlverhalten nicht auf Griinde zurlickzufiihren ist wie z. B. kein
Strom beim Kontroll- oder Befehlsgerat oder unrichtige Handhabung. Legen Sie bitte dem defekten Gerat folgende Dokumente bei:
Erwerbsquittung (Rechnung, Kassenzettel)genaue Beschreibung des festgestellten Fehlers
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GARANTIA

Este dispositivo esta cubierto con garantia legal en base a las leyes y normas en vigor a la fecha y en el pais de adquisicion,
relativamente a los vicios y a defectos de fabricacion y/o del material empleado. La garantia se limita a la reparacion o a la sustitucion,
en los Centros Asistencia Autorizados por PENTAIR INTERNATIONAL S.A.R.L., de labomba o de las partes reconocidas que no
funcionan o defectuosas. Los componentes sujetos a desgaste como, por ejemplo, estanqueidad mecanica y contrafaz, anillos y
junta estanca, rotor y parte hidraulica, membranas y cables eléctricos estan garantizados por un periodo no superior a la vida atil.
Para el correcto empleo y duraciéon del producto, y también para usufructuar el derecho a la garantia, es necesario hacer revisar y
eventualmente reemplazar en los centros asistencia autorizada tales partes, en funcion de su empleo. Para ejercer el derecho a la
garantia, en caso de averia, dirigirse directamente a vuestro revendedor y/o al Centro Asistencia Autorizado. La eventual denuncia

del producto considerado defectuoso tiene que ser efectuada apenas se encuentra la anomalia y en todo caso dentro y no mas

de los términos previstos por la ley. El derecho a la garantia transcurre desde la fecha de adquisicion y tiene que ser demostrado

por el comprador a través de la presentacion contextual del documento comprobador de la adquisicion: resguardo fiscal, factura

o documento de entrega. La garantia decae: si la averia ha sido provocada por tratos u operaciones impropias y puesta en obra o
almacenaje errados, errores de conexion eléctrica o hidraulica, sin o inadecuada proteccién. Si el dispositivo o la instalacion del
dispositivo no han sido efectuadas correctamente. Sila averia es debida a causas de fuerza mayor u otros factores externos e
incontrolables. Si el producto viene utilizado con liquidos abrasivos o corrosivos o diferentes de aquellos permitidos y en todo caso no
compatibles con los materiales empleados en la construccion de las bombas. En el caso de empleo del producto a mas de los limites
declarados en la placa de matricula o en condiciones no permitidas y de intervenciones por parte del comprador o de personal no
autorizado al desmontaje total o parcial del producto, modificaciones o adulteraciones. Silos materiales se averian a causa del natural
desgaste. Cualquier empleo diferente al indicado en el manual de empleo y manutencién no viene garantizado si no expresamente
indicado por escrito por el productor. Se recomienda siempre de leer atentamente y preventivamente el manual de instrucciones.

Advertencias:

En el caso que su dispositivo no funcionase, controlar que el desperfecto no sea provocado por otros motivos, como por ejemplo la
interrupcion de la alimentacion de corriente, dispositivos de control o mando o bien manipulacién inapropiada. Recordarse de adjuntar
al dispositivo defectuoso la siguiente documentacion: Recibo de adquisicion (factura, resguardo fiscal), descripcion detallada del
defecto relevado.

@
CONDIGOES DE GARANTIA

Este aparelho tem garantia legal, segundo as leis e as disposigdes vigentes na data e no pais de compra, relativamente aos vicios

e defeitos de fabrico e/ou do material utilizado. A garantia limita-se a reparagao ou a substituigao, nos Centros de Assisténcia
autorizados pela PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., da bomba ou das partes julgadas com mau funcionamento ou defeituosas. Os
componentes sujeitos a desgaste como, por exemplo, empanque mecanico e contraface, anéis e juntas de estanqueidade, rotor e
secgao hidraulica, membranas e cabos eléctricos estdo garantidos por um periodo ndo superior a sua vida Util. Para a correcta
utilizagao e duragao do produto, como também para usufruir do direito a garantia, é necessario fazer a revisao e, eventualmente,
substituir nos centros de assisténcia autorizados estas partes, em fungdo da sua utilizagdo. Para exercer o direito de garantia, em
caso de avaria, dirija-se directamente ao revendedor e/ou ao Centro de Assisténcia autorizado. A eventual dendncia do produto julgado
defeituoso tem que ser apresentada logo que for relevada a anomalia e, de qualquer maneira, dentro dos prazos previstos pela lei. 0
direito a garantia conta desde a data de compra e tem que ser demonstrado pelo comprador mediante apresentagao contextual do
documento comprovante a compra: recibo fiscal, factura ou documento de remessa. A garantia declina: se a avaria é provocada por
tratamentos ou operagdes improprias e colocagao em funcionamento ou armazenamento incorrectos, erros de ligagao eléctrica ou
hidraulica, falta ou inadequada protecgéo. Se o equipamento ou a instalagdo do aparelho nao tiverem sido efectuados correctamente.
Se a avaria foi devida a causas de forga maior ou outros factores externos e incontrolaveis. Se foram utilizados liquidos abrasivos ou
corrosivos ou diferentes aos permitidos no aparelho e, desta forma, ndo compativeis com os materiais utilizados na construgéo das
bombas. No caso de utilizagdo do produto além dos limites declarados na plaqueta de

classificagao ou em condigdes nao permitidas e de intervengdes por parte do comprador ou do pessoal ndo autorizado para a
desmontagem, mesmo que parcial do produto, modificagdes ou violagdes. Se os materiais sdo avariados em conseqiiéncia do seu
desgaste natural. Todo uso diferente do indicado no manual de uso e manutengao nao é garantido, se nao expressamente indicado por
escrito pelo produtor. Recomenda-se sempre ler atenta e antecipadamente o livrete de instrugdes.

Adverténcias:

No caso de que o seu aparelho ndo funcione, verificar se a falta de funcionamento néo foi provocada por outros motivos, por exemplo,
interrupgao da alimentagao eléctrica dos aparelhos de controlo ou de comando ou manipulagdo ndo adequada. lembrar de apresentar
junto com o aparelho defeituoso a seguinte documentacao: Recibo de compra (factura, recibo fiscal) descricao detalhada do defeito
encontrado
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@@
GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een wettelijke garantie volgens de geldende wetten en normen op datum en in het land van aankoop met betrekking
tot fabricage- en/of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de pomp of van de onderdelen

waarvan door een offici PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., Assistentiecentrum is erkend dat ze slecht functioneren of defect zijn. De
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld mechanische afdichtingen, afdichtingsringen en pakkingen, de rotor

en het hydraulische gedeelte, membranen en elektrische kabels, zijn gegarandeerd voor een periode die hun nuttige levensduur niet
overschrijdt. Voor een correct gebruik, het garanderen van de juiste levensduur van het product en om gebruik te kunnen maken van het
recht op garantie, dienen deze onderdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door een van de officiéle assistentiecentra
ten behoeve van hun gebruik. Om gebruik te maken van het recht op garantie dient u zich in geval van een defect rechtstreeks tot uw
verkoper en/of het officiéle assistentiecentrum te wenden. De eventuele claim voor het defecte product moet meteen na het optreden
van de storing worden ingediend of in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn. Het recht op garantie treedt in
werking op de datum van aankoop; de koper dient dit aan te tonen door gelijktijdig met de claim het aankoopbewijs te overhandigen:
kassabon, factuur of leveringsbon. De garantie vervalt: als het defect wordt veroorzaakt door oneigenlijke hantering of handelingen en
verkeerd gebruik of opslag, onjuiste elektrische of hydraulische aansluitingen, ontbrekende of ontoereikende beveiliging en als het
apparaat niet correct is geinstalleerd. Als het defect wordt veroorzaakt door overmacht of andere externe onbeheersbare factoren.

Als het product wordt gebruikt me schurende of corrosieve vloeistoffen of andere vloeistoffen dan de toegestane die niet compatibel
zijn met de materialen die voor de constructie van de pompen zijn gebruikt. Als de op het serieplaatje voorgeschreven limieten worden
overschreven, als het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden en

in het geval van handelingen door de koper of door niet-erkend personeel om het product geheel of gedeeltelijk te demonteren,aan te
passen of te wijzigen. Als de materialen defect zijn als gevolg van hun natuurlijke slijtage. Geen enkel gebruik dat afwijkt van wat in de
gebruiks- en onderhoudshandleiding staat, valt onder de garantie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door de producent. Het
verdient altijd aanbeveling om van tevoren aandachtig de handleiding telezen.

Waarschuwingen:
Als uw apparaat niet naar behoren functioneert, controleer dan eerst of de storing geen andere oorzaken heeft, zoals bijvoorbe eld

het uitvallen van de stroom, controle-of besturingssapparatuur of onjuist gebruik. Vergeet niet de volgende documentatie bij het
defecte apparaat te voegen: aankoopbewijs (factuur,kassabon) - nauwkeurige beschrijving van het defect.

GARANTIBETINGELSER

Dette apparat er i henhold til de love og regler, der var gaeldende pa tidspunktet for kgbet i det land, hvor kebet blev foretaget, deekket af
en juridisk garanti med hensyn til fejl og mangler ved fremstillingen og/eller ved det anvendte materiale. Garantien daekker udelukkende
for reparation eller udskiftning af pumpen eller darligt fungerende eller defekte dele pa et Autoriseret PENTAIR INTERNATIONAL
S.a.r.l.Servicecenter. For de dele, der udszettes for slitage, som f.eks. mekanisk teethed og teethed af bagside, teetningsringe og -
pakninger, rotor og hydraulisk del, membraner og elektriske kabler, gaelder garantien kun i Isbet af deres almindelige levetid. For at
opretholde produktets funktionsdygitghed i lgbet af dets forventee levetid, samt for at blive ved med at have ret til garantien, skal man
lade disse dele kontrollere og om ngdvendigt udskifte pa autoriserede servicecentre, efter behov i betragtning af anvendelsen. For at
udgve garantiretten i tilfaelde af skade, skal De henvende Dem direkte til Deres forhandler og/eller til det autoriserede servicecenter. En
eventuel anmeldelse af et produkt, der anses for at veere behaeftet med fejl, skal foretages, sé snart uregelmaessigheden konstateres,
og under alle omstaendigheder inden for de af loven fastsatte frister. Garantiretten lgber fra kebsdatoen, og keberen skal dokumentere
sin ret ved forevisning af: bon, faktura eller leveringsdokument. Garantien bortfalder: Hvis fejlen skyldes uhensigtsmaessige
behandlinger eller handlinger, forkert indretning eller opmagasinering, samt forkerte elektriske eller hydrauliske forbindelser,
utilstraekkelig eller overhovedet ingen beskyttelse. Hvis apparatet ikke er indrettet eller installeret rigtigt. Hvis fejlen skyldes force
majeure eller andre esterne faktorer, der ikke kan kontrolleres. Hvis produktet anvendes sammen med atsende eller korroderende
vaesker eller vaesker, der afviger fra de tilladte og som ikke er forenelige med pumpernes fremstillingsmaterialer. Hvis produktet
anvendes i strid med de pa specifikationsmeerkatet angivne graenser eller i utilladte omgivelser, eller hvis brugeren eller uautoriseret
personale udfgrer hel eller delvis afmontering, endring eller manipulering af produktet. Hvis materialerne gdelaegges som falge af
naturligt slid. Der garanteres pa ingen vis for enhver

anvendelse, der afviger fra angivelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, med mindre der leveres en udtrykkelig skriftlig
tilladelse dertil af fabrikanten. Det tilrades altid pa forhand at leese instruktionsbogen omhyggeligt.

Advarsler:

Safremt Deres apparat ikke skulle virke, kontrolleres det, om den manglende funktion skyldes andre arsager, fx afbrydelse af
stremtilfarslen til overvagnings- eller betjeningsudstyr eller utilsigtet eendring. Husk at vedlaegge det fejlbehaeftede apparat falgende
dokumentation: kvittering for kebet (faktura, bon) detaljeret beskrivelse af den konstaterede fejl.
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TAKUUEHDOT

Taman laitteen kattaa hankintamaassa ostopaivana voimassa olevien lakien ja normien mukainen takuu koskien materiaali- ja/

tai valmistusvikoja. Takuu kasittad pumpun tai todetuista toimintahairidista karsivien taikka viallisten osien korjauksen tai vaihdon
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.:n valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta. Kulutukselle alttiit laiteosat kuten esimerkiksi tiivistysholkki
ja takapinta, tiivistysrenkaat ja tiivisteet, juoksupy6ré ja hydrauliset osat, kalvot ja séhkokaapelit, kuuluvat takuun piiriin niiden
luonnollisen kéyttdian ajan. Laitteen tarkoituksenmukaisen hyédyntamisen ja kestévyyden seka takuuoikeuden kéytén vuoksi on
valttdmatonta suorittaa laitteen tarkistus ja mahdollisesti vaihtaa valtuutettujen huoltoliikkeiden toimesta edelld mainitut laiteosat
niiden kayttoasteen mukaisesti.

Mikali laite osoittautuu vialliseksi, voidaan takuuoikeutta kdyttaa kaédntymalla suoraan jalleenmyyjan ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen. Mahdollinen ilmoitus viallisena pidettavasta tuotteesta on tehtava valittomasti vian ilmetessa ja kuitenkin lain saataman
mééraajan puitteissa. Takuuoikeus on voimassa ostopéivasta lukien ja ostajan on osoitettava se esittamalla tosite hankinnasta:
ostokuitti, lasku tai toimitusasiakirja. Takuun raukeaminen: takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat

vaarasta kasittelysta tai vaarista toimenpiteistd, virheellisesta kdyttdonotosta tai varastoinnista, virheellisesta sdhké- tai
hydraulikytkenndstd, puuttuvasta tai epatarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Takuu ei ole voimassa, jos asennus tai laitteen
asentaminen ei ole suoritettu asianmukaisella tavalla. Jos vika johtuu ylipadsemattoméasta esteesta tai muista ulkopuolisista tai
hallitsemattomista tekijoista. Jos tuotteessa on kdytetty hankaavia tai sydvyttavia aineita tai aineita,

jotka eivét ole sallittuja tai yhteensopivia pumppujen valmistusmateriaalien kanssa. Takuu raukeaa siina tapauksessa, etta tuotteen
kaytto ylittaa tuotekilven osoittaman kayttdrajoituksen tai sita kdytetaan asiaankuulumattomissa olosuhteissa tai jos ostaja

tai valtuuttamaton huoltohenkild on suorittanut laitteeseen toimenpiteité sen osittaiseksikin purkamiseksi, muuttamiseksi tai
korjaamiseksi. Jos materiaalit ovat menneet pilalle niiden luonnollisen kulumisen ansiosta.

Kaikkinainen kaytt6- ja huolto-oppaan vastainen kaytto on takuun ulkopuolella, ellei tata ole selvasti ja kirjallisesti osoitettu
laitevalmistajan toimesta. On aina suositeltavaa lukea huolellisesti kdyttdohjeet ennen laitteen kayttoa.

Huomautuksia:
Mikali laitteenne ei toimi asianmukaisesti tarkistakaa, ettei toimintahairio johdu muista syista, kuten esim. séhkovirran katkoksesta

valvonta- tai ohjauslaitteissa tai epdasianmukaisesta kasittelysta. muistakaa liittaa viallisen laitteen
mukaan seuraavat asiakirjat: Ostotosite (ostokuitti tai lasku) - yksityiskohtainen kuvaus havaitusta viasta

GARANTI

Dette apparatet er dekket av en juridisk garanti i henhold til gjeldende lover og forskrifter i brukerlandet pa det tidspunkt som kjgpet
ble foretatt. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil og -mangler og/eller feil ved materialet som er brukt. Garantien begrenser seg

til reparasjon eller bytting ved serviceverksted godkjent av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., av pumpen eller de deler som har
funksjonsfeil eller er defekte. De komponentene som utsettes for slitasje som f.eks. mekanisk tetning og motflens, ringer og pakninger,
rotor og hydraulisk enhet eller membraner og elektriske ledninger er garantert for en periode som ikke overskrider deres levetid. For
korrekt anvendelse og for & sikre produktet en lengst mulig levetid, savel som a kunne nyte godt av garantiretten, er det ngdvendig a
sorge for jevnlig kontroll og eventuell utskifting av slitte dele, ved et autorisert verksted.

For & uteve den juridiske garantiretten dersom feil skulle oppsta, skal du henvende deg direkte til din forhandler og/eller til et autorisert
serviceverksted. En eventuell klage pé et antatt defekt produkt skal fremmes sa snart uregelmessigheten oppdages og uansett innen
det tidsrom som loven foreskriver. Garantiretten trar i kraft fra salgsdatoen og kjgsperen méa derfor presentere et salgsdokumentet som
kvittering, faktura eller leveringsdokument. Garantien er ikke gyldig: dersom skaden skyldes uforsiktig behandling eller feilnngrep,
feilaktig lagring, feil elektrisk eller hydraulisk tilkobling eller manglende eller utilfredsstillende beskyttelse. Dersom koblingen og
installasjonen av apparatet ikke er utfert korrekt. Dersom skaden er forarsaket av tvingende grunn eller andre eksterne faktorer som
ikke kan kontrolleres. Hvis det blir brukt slipemidler eller etsende vaesker, eller andre midler enn de som er anbefalt og som ikke er
egnet for materialene som er brukt under konstruksjon av pumpene. Dersom du bruker produkter som overskrider de grenser som er
opplyst pa skiltet eller under forhold som ikke er samtykket og ved inngrep foretatt av kjgper eller uautorisert personell for 8 demontere
o0gsé deler av apparatet, eller dersom skaden skyldes naturlig slitasje pa materialene. All bruk som skiller seg fra den som er indikert i
manualen for bruk og vedlikehold er ikke garantert dersom det

ikke foreligger en utrykkelig skriftlig erkleering fra produsenten. Det anbefales at du alltid leser ngye gjennom instruksjonsmanualen pa
forhand.

N:B.

Dersom apparatet ikke skulle fungere, kontroller at problemet ikke skyldes andre &rsaker, for eksempel strembrudd til kontroll/
kommando apparatene, eller feil handtering. Husk og legge ved det defekte apparatet falgende dokumentasjon: Salgsdokument
(faktura, kvittering) - Detaljert beskrivelse av defekten som er funnet.
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GARANTIBETINGELSER

Denna apparat tacks av en garanti som éverensstdmmer med gallande lagar i landet dar apparaten inkdps och géller defekter och fel vid
tillverkningen och/eller i det anvanda materialet. Garantin &r begransad till reparation eller utbyte hos servicecenter som auktoriserats
av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. av pump eller delar som visat sig fungera daligt eller vara defekta. Komponenter som utsatts

for slitage, till exempel mekanisk tatning och motstycke, tatningsringar eller packningar, rotor och hydrauliska delar, membran samt
elkablar medges garanti for en tid som inte verstiger deras livslangd. For korrekt anvandning och produktens hallbarhet, och for att
utnyttja garantin maste namnda komponenter besiktigas och eventuellt bytas ut hos auktoriserade servicecenter i férhallande till

hur de anvénds . Fér att utnyttja garantin vid fel, kontakta omedelbart aterférséljare och/eller auktoriserat servicecenter. Eventuella
reklamationer av produkt som anses defekt maste ske sé snart felet upptécks och hur som helst inom och inte utéver de datum som
forutses av lagen. Garantin géller fran och med inkdpsdatum och maste uppvisas av inképaren med dokument som styrker inkdpet:
kassakvitto, faktura eller leveransbevis. Garantin forfaller om: felet

orsakas av olamplig hantering eller felaktiga atgarder och driftséttning eller magasinering, felaktig elektrisk eller hydraulisk anslutning,
bristande eller otillréckliga skyddsanordningar; om anlaggningen eller installationen av apparaten inte utférs korrekt; felet beror pa
force majeure eller andra yttre och okontrollerbara faktorer; produkten behandlas med repande eller korrosiva Iésningar eller andra an
tilldtna och hur som helst inte kompatibla med material som anvénts vid tillverkningen av pumparna; om produkten anvéands utéver de
granser som anges pa typskylten eller i forhallanden som inte godkénts och om inkdparen eller

annan icke auktoriserad personal ingriper for nedmontering, &ven partiell, av produkten och for modifieringar eller dverkan; om
materialen forstérs till foljd av naturlig utnétning. Vid annan anvandning &n den som indikeras i den har handboken fér anvandning och
underhall medges ingen garanti, om inte tillverkaren uttryckligen gett skriftligt tillstand till detta. Vi rekommenderar alltid att noggrant
lasa handboken i forvag.

Observera:

Om din apparat inte fungerar, kontrollera att orsakerna inte &r andra, som till exempel att strombrytaren till styr- och kontrollenheter
avbrutits eller att oriktiga dtgarder utférts. kom ihdg att bifoga foljande

dokument med den felaktiga apparaten vid inlamning till servicecenter: Képbevis (faktura eller kassakvitto) detaljerad beskrivning av
det patraffade felet

GD)

2YNOHKEX EITYHXHX
H GUGKEDN GUTI KAAUTITETAL HE T VOPLHN EYYUNON PBAGEL TWV VOPWY KAl TWV KAVOVWYV TTOU 1OXUOULY GTh XWPa dyopdg Katd thv

nUepopnvia ayopdg, 0cov apopd EAATTWHATA KAl ATEAELEG KATAOKELNG Kal / I} EAATTWHATA TOU UALKOU TIOU XPNOLHOTIOONKE.
H eyybnon meplopiZeTat oTnV €MIOKELN I TNV AVTIKATACTACH, 0Td EYKEKPLUEVA KEvtpa Ynootnpléng tng PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l,, Tng avtAiag i Twv TUNPATwy Ta omoia e€apynig Suohettovpyovoay i ATAV EAATTWHATIKA. ZUOTATIKA
HEPN TIOUL UTIOKELVTAL OE PBOPA OTIWG, Yia Tapddelypa, MapépBuopa PNXAvKoO Kat 6,TL UTIAPXEL anévavTi Tou, SakTOALOL Kat
mapeppOOPATA OTEYAVOTNTAG, POTOPAG KAl USPAVALKO TUMAUA, HEPBPAVEG KAl NAEKTPLIKA KAAWSLA KAAUTITOVTAL anod TNV eyyvnon
yla Xpoviko dtactnpa To omoio dev umepBaivel TNV weeApn dtdpketa {wng Toug. MNa T cwoTr Xerion Kat T dtapketa Tou
TPOLOVTOG, KaBWGE Kal yid Tn XPron Tou SIKatwpatog Tng eyyvnong, eivat anapaitntog o €Aeyxog Kal, 0TnV MEPIMTWOrn Tou
XPELACTEL, N AVTIKATACTAON TWV THNPATWY QUTWY aMo Td EYKEKPLPEVA KEVTPA UTIOOTNPLENG, OE GUVAPTNON HE TN XPron TOUugG.
la va aoknoeTe 1o Sikaiwpa eyydnong oe mepintwon BAARNG, anevBuvOeiTe AUECA OTOV PETANWANTH TNG TIEPLOXNG 0ag Kat
/1 oTo E§ouctobotnpévo Kévipo YIoothpLEng. H evbexdpevn KatayyeAia yia To Tpoiov ov Bewprbnke eEAATTWHATIKO 6a
TPEMEL va Yivel JOALG SlamioTtwBei n avwpalia Kat og KABE MEPLMTWON OXL MEPAV TWV XPOVLKWY 0piwv Tou TipoBAEMoOvTaL and
To vopo . To Sikaiwpa eyyvnong apxiZet va toxVeL and tnv nuepopnvia Tng ayopdg Kat amodeLKVUETAL anod ToV ayopaoTn Ue TV
emidelgn Tou eyypdpou ayopdg: dSnhadn anoddelgn ayopdg, THoAOYLO i} €yypagpo mapddoong. H eyybnon xavet Tnv oxo tng: av

n BAABN €xel tPOKANOEL amod akatdAANAn PETAXELpLON 1 XELPLOPO, ECPANPEVN BEON Og AetToupyia ) anobrnkevon, opdaipata
NAEKTPLKNAG N LOPALALKNAG COVEEDNG, EANELYN 1) U ETIAPKI TIPOOoTaAcia. Av n TOTOBETNON 1) N EYKATACTACN TNG CUOKEULNG SEV €XEL
TPayHatonolnBel pe cwaTo Tpomo. Av n BAAPN opeileTal o anpOOTTES ATieg ) AANOUG EEWTEPLKOVG KAl U EAEYXOHEVOUG
TapAyovTEG. AV TO TIPOLOV €XEL XPNOLHOTIONBEL pe AELAVTIKA f} SLaBPWTIKA LYPA 1} HE LYPA SLAPOPETIKA amo Ta evdedetypéva
KAl GUVETIWG M OUPRATA PE TA UALKA TIOU €X0UV XPNOLUOTIONBEL 0TNV KATAOKEUN TWV AVTALWV. € TEePIMTWOoNn Xpriong Tou
TIPOLOVTOG EKTOG TWV OpiwV TIoL 0pifovTal OTNV TIVAKIOA TEXVIKWY XAPAKTNPLOTIKWY f} OE H) EMUTPETIOUEVEG OLVONKEG Kal

O€ TEPIMTWON EMEPRACEWY ATIO TAEVPAG TOL AYOPACTH I} ATO PN EYKEKPLUEVO TIPOCWTILKO ATIOCLUVAPHOAOYNONG £0TW Kat
UEPLKNAG TOU TIPOLOVTOG, TPOTIOTOINCNG I AANOIWONG TOU. Av Ta UALKA £x0uv aANoLWBEL AOyw PUGLOAOYLKNAG pOoPAg. Kabe xprion
BLapopeTIKN amo Ty evoedelypévn 0To eyXeLpidLo XpAong Kat cuvtripnong dev kKahimtetal anod tny eyyonon av dev SnAwvetat
PNTA YPAMTWE AMO TOV KATACKELAOTH. ZuvioTatat mavta va SLaBAcETe e TPoooxr Kat yia Adyoug poAnyng To Eviumo
odnytwv.

Mpoeidomotioeig:

STV TePLMTWON TIOL N GUOKELN 0ag Sev AELTOUPYNOEL, EAEYETE av aUTO opeileTal o€ AAAOUG AOYOUG, yla TapadeLypa o

SLaKoT) TNG TAPOXNG PEVHATOG, OE CUOKEVEG EAEYXOU 1) EVTOAWY I 0 AavBaopévn enépBaon. H ENATTWHATLKY GUOKELN

6a mpeeL va ouvodeLeTal pe Ta akoAovBa Eyypapa: ATOSELEN ayopdg (TLHOAOYLO, AMOSELEN) - AETITOHEPH TIEPLYPAPT} TOL
E£AATTWHATOG TIOL TIAPOUCLACTNKE
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WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze urzadzenie objete jest gwarancja prawna, zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w danym panstwie w dniu zakupu,
pokrywajaca wady i usterki fabryczne i/lub zastosowanego surowca. Gwarancja ogranicza sie do naprawy lub wymiany pompy lub
czesci uznanych za nieprawidtowo dziatajgce lub wadliwe w Punktach Serwisowych autoryzowanych przez PENTAIR INTERNATIONAL
S.a.r.l. Komponenty ulegajgce zuzyciu, jak na przyktad, uszczelnienie mechaniczne i kontrofejs, pierscienie i uszczelki, wirnik i

czes$¢ hydrauliczna, membrany i kable elektryczne objete sg gwarancja na okres nie przekraczajgcy ich czasu eksploatacji. W celu
prawidtowego stosowania i uzyskania trwatosci produktu, jak rowniez aby moc skorzystac z prawa gwarancji nalezy skontrolowac¢ lub
ewentualnie wymieni¢ w autoryzowanych punktach serwisowych dane czesci, zgodnie z ich zastosowaniem. W przypadku usterki,

aby moc skorzystac z prawa gwarancji nalezy zwrocic sie bezposrednio do sprzedawcy i/lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Ewentualne zgtoszenie wadliwego produktu powinno by¢ dokonane natychmiast po stwierdzeniu nieprawidtowosci a w kazdym razie nie
przekraczajgc prawnie ustalonych terminéw zgtoszenia. Prawo do gwarancji obowigzuje od daty zakupu i powinno by¢ potwierdzone
przez kupujacego poprzez okazanie dokumentu zakupu: kwit fiskalny, faktura lub dokument dostawy. Gwarancja traci waznos¢:

jesli usterka zostata spowodowana niewtasciwym obchodzeniem sie z urzadzeniem lub jego uzytkowaniem, lub tez nieprawidtowym
ustawieniem albo magazynowaniem, zastosowaniem btednych podtg czen elektrycznych lub hydraulicznych, brakiem lub niewtasciwg
ochrona; jesli instalacja lub zamontowanie urzadzenia nie zostaty prawidtowo wykonane; jesli zte funkcjonowanie spowodowane zostato
sitami wyzszymi lub innymi czynnikami zewnetrznymi nie podlegajacymi kontroli; jesli przy urzadzeniu zastosowane zostaty ptyny

zrace lub korodujgce, albo inne od dozwolonych, niekompatybilne z materiatami uzytymi do konstrukcji pomp. W razie zastosowania
urzadzenia do celow wykraczajgcych poza limity wskazane na tabliczce lub w warunkach nie dozwolonych, oraz w razie interwencji

ze strony nabywcy lub personelu nieupowaznionego do rozmontowywania urzgdzenia, nawet czesciowego, jego modyfikacji lub
przemanipulowania. Jesli materiaty ulegty zepsuciu w wyniku naturalnego zuzycia sie. Wszelkie zastosowania inne niz opisane w
instrukcjach obstugi i konserwacji nie sa objete gwarancja, chyba ze producent pisemnie udzieli innych wskazowek. Zaleca sie zawsze
uwazne i uprzednie przeczytanie instrukcji obstugi.

Ostrzezenia:
Jezeli Wasze urzadzenie nie dziata nalezy sprawdzi¢ czy nie zostato to spowodowane innymi przyczynami, na przyktad przerwa zasilania

pradu do urzadzen kontrolnych lub sterowniczych lub tez niewtasciwa manipulacjg. Nalezy pamieta¢ aby zatg czy¢ do uszkodzonego
urzadzenia nastepujgca dokumentacje: kwit potwierdzajgcy zakup (faktura, kwit fiskalny) szczegotowy opis stwierdzonego uszkodzenia

YC/I0BUA FTAPAHTUU

Acest aparat beneficiaza de garantie legala conform legilor si normelor in vigoare la data siin tarain care a fost achizitionat, in ceea ce
priveste viciile si defectele de fabricatie si/sau materialul utilizat. Garantia se limiteaza |la repararea sau inlocuirea de catre Centrele
de Asistenta autorizate de catre PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. a pompei sau a partilor recunoscute ca rau functionale sau defecte.
Partile supuse uzurii ca de exemplu garnitura mecanicé si fata interioara, inelele si garniturile de etansare, rotorul si partea hidraulica,
membranele si cablurile electrice sunt acoperite de garantie pentru o perioada nesuperioara vietii lor utile. Pentru o utilizare corecta
side durata a produsului, precum si pentru a beneficia de dreptul la garantie, este necesar ca aceste parti sa fie supuse verificarii

si eventual sa fie inlocuite de Centrele de Asistenta, in functie de utilizarea lor. Pentru a beneficia de dreptul la garantie, in caz de
defectiune, cumparatorul se poate adresa direct la distribuitorul care i-a vandut aparatul si/sau la un Centru de Asistenta autorizat.
Eventuala reclamatie referitoare la produsul considerat defect trebuie sa fie efectuata in momentul in care se constatd anomalia
respectiva si oricum respectand perioada si termenii legali prevazuti. Termenul de garantie decurge de la data achizitiei si dreptul la
garantie trebuie sa fie demonstrat de catre cumparator prin prezentarea tuturor documentelor care sa certifice achizitia: chitanta
fiscala, factura sau document de livrare. Garantia se anuleaza: daca defectiunea este provocata de tratamente sau operatiuni
improprii, de punerea in functiune sau pastrarea intr-un mod necorespunzator, de eroriin legaturi electrice sau hidraulice, de lipsa de
protectie sau protectia inadecvata. Dacé instalarea aparatului nu a fost corect efectuata. Daca defectiunea se datoreaza unor cauze
de forta majoréa sau altor factori externi si necontrolabili. Daca produsul a fost utilizat cu lichide abrazive sau corozive, sau diferite

de cele permise si in orice caz necompatibile cu materialele folosite in constructia pompelor. In caz de utilizare a produsului peste
limitele indicate pe placuta sau in conditii nepermise si a interventiilor din partea cumparatorului sau a personalului neautorizat pentru
demontarea, chiar partiald, a aparatului, in caz de modificari sau manipulari incorecte. Daca materialele au defecte din cauza uzarii
normale. Orice folosire diferita de cea indicata in manualul de folosire siintretinere nu este acoperita de garantie daca nu este expres
indicata in scris de producator. Se recomanda intotdeauna citirea cu atentie a instructiunilor de utilizare inainte de folosirea aparatului.

Atentie!

in cazulin care aparatul inceteaza sa functioneze, se va controla daca nefunctionarea acestuia a fost provocata din alte motive, de
exemplu de intreruperea alimentarii electrice a dispozitivelor de control sau comanda sau din cauza manipularii neadecvate. Pentru
a beneficia de reparatii in garantie a produsului defect este necesara prezentarea urmatoarelor documente: Chitanta de cumparare
(factura, chitanta fiscala) descrierea detaliata a defectului sesizat.
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JOTALLASI FELTETELEK

A késziilékre az eladas idopontjaban érvényben 1évo, az adott orszag térvénye altal eldirt jotallas vonatkozik. A garancia minden

munka- és/vagy anyaghibabdl eredd karra érvényes. A garancia csak a szivatty(, illetve a hibasan mikddo vagy hianyos alkatrészek a
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. markaszervizeiben torténd javitdsa vagy cseréje esetén érvényes. A kopasnak kitett részek - példaul
atomitések és zarofejek, a szigetelok és a gyarik, a hidraulikus- és forgorészek, a membranok és elektromos vezetékek - garancialis
ideje nem hosszabb, mint azok hasznos élettartama. A biztonsagos kezelés és a termék tartossaga érdekében, a garancidlis szervizelés
lehetdségét kihasznalva, idonként vizsgaltassa be vagy cseréltesse ki ezeket a részeket egy hivatalos markaszervizben. Meghibasodas
esetén, a garancia igénybevételéhez kérjlk forduljon kdzvetlenil a kereskedohdz és/vagy a legkdzelebbi markaszervizhez. A
meghibasodasbél eredd panaszt azonnal, de legkésobb a térvény altal eldirt hataridon belll kell bejelenteni. A garancia a vasarlas
napjaval Iép életbe. Garancialis javitas esetén a vasarlonak fel kell mutatni a vasarlast igazolo okmanyt: szamlat, AFA-s szamlat vagy
egy aruatvételi bizonylatot. A garancia megsz{nik: amennyiben a hiba szakszer(tlen kezelésbdl, hasznalatbdl vagy Gzembe helyezésbdl,
nem megfeleld tarolasbol, nem megfeleld elektromos, vagy hidraulikus csatlakoztatasbol ered, illetve nem megfeleld allagvédelem
esetén. Ha a késziilék behelyezését, vagy mikodésbe helyezését nem szakszerlen végezték. Ha a hiba vis majorbél, vagy mas kiilsé és
nem befolyasolhatd tényezobdl ered. Ha a terméket erésen koptatd, korrodealé vagy az eldirtaktol eltérd, ezért a szivattyd készitéséhez
hasznalt alapanyaggal 6sszeférhetetlen folyadékkal hasznaltak. A késziiléken jelolt értéken tuli, vagy a feltételekben nem megengedett
hasznalat esetén, vagy abban az esetben, ha a vasarl6 vagy mas arra nem jogosult személy a terméket akar részlegesen is szétszerelte,
modositotta, vagy egyéb beavatkozast végzett. Ha az anyagok a természetes elhasznalddas miatt hibasak. A garancia nem érvényes a
haszndlati utasitasban foglaltaktol eltérd jellegi hasznalat esetén és szervizelésre, kivéve ha erre a gyarto kifejezett engedélyt adott.
Hasznalat elott minden egyes alkalommal figyelmesen olvassa el a részletes tajékoztatot.

Instrukciok:

Ha késziléke valamilyen oknal fogva nem makédik, ellenérizze, hogy a hiba nem mashonnan ered-e: nézze meg hogy a
vezérlorendszernél ill. vezérldmanél nincs-e &rammegszakadas, ill. nem kezelték-e szakszer(tlendl. a meghibasodott készllékhez ne
felejtse el mellékelni a kdvetkezo iratokat: vasarlast igazolo szamla, -

részletes hibabejelentd.

©
PODMINKY ZARUKY

Tento pfistroj podléha zékonné zaruce v souladu se zakony a normami platnymi ke dni jeho zakoupeni v zemi, kde byl zakoupen. Tato
zaruka se vztahuje na vyrobni chyby a na vady pouzitého materialu. Zaruka je omezena na opravu nebo vyménu ¢erpadla nebo jeho
¢asti, které jsou uznany jako vadné nebo nefunkéni, v opravnach autorizovanych firmou PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Zaruka na
soucasti, které jsou vystaveny opotfebeni, jako napf. mechanické tésnéni a protipfiruba, krouzky a tésnéni, saci kolo a hydraulicka ¢ast,
membrany a elektrické kabely, je na dobu, ktera nepfesahuje délku zivotnosti téchto prvkd. Za ucelem spravného pouziti a zachovani
Zivotnosti vyrobku, jakoz i k moznosti uplatnéni prava na zaruku, je nutno, aby byly autorizovanymi opravnami provadény kontroly a, v
pfipadé opotfebeni, eventualni vyména téchto sougasti. Pri uplatnéni naroku na zaruku se v pfipadé poruchy obratte pfimo na vaseho
prodejce a/nebo na autorizovanou opravnu. Pfipadna reklamace vyrobku, ktery je povazovan za vadny, ma byt provedena okamzité

po zjisténi zavady a v kazdém pripadé v zakonem dané Ih(té. Pravo na zaruku zagina dnem nakupu a musi byt kupujicim prokazano
soucasnym predlozenim dokladu o nakupu: pokladni stvrzenkou, fakturou nebo dodacim listem. Prévo na zaruku se pozbyva: Jestlize
je porucha zplisobena nevhodnymi zasahy nebo provozem, chybnym uvedenim do provozu, nespravnym skladovanim, chybami v
elektrickém nebo v hydraulickém zapojeni, chybéjici nebo nevhodnou ochranou. Jestlize instalace zafizeni nebyla spravné provedena.
Jestlize je porucha zapfi¢inéna plsobenim vy$si moci nebo jinymi vnéjsimi a nekontrolovatelnymi faktory. Jestlize je vyrobek pouzivan
s abrazivnimi, korozivnimi nebo s jinymi nez povolenymi kapalinami, jejichZ pouziti neni slucitelné s materialy pouzitymi ke konstrukci
¢erpadel. V pfipadé pouzivani vyrobku mimo specifikace uvedené na stitku nebo v nedovolenych podminkach a v pfipadé takovych
zasah( ze strany kupujiciho nebo ze strany nepovolanych osob, jako je demontaz vyrobku (i ¢aste¢na), modifikace vyrobku nebo jeho
poskozeni. Jestlize dojde k poruse nasledkem pfirozeného opotrebeni. Kazdé pouziti odliSné od toho, které je uvedeno v Pokynech k
provozu a Udrzbé, nepodléhd zaruce, pokud tak neni vyrobcem vyslovné a pisemné stanoveno. Doporuc¢ujeme, abyste si vzdy predem
pozorné precetli Navod k obsluze.

Upozornéni:

Jestlize vase zafizeni nefunguje, ovéite, zda poruchu funkce nezpisobily vngjsi priciny, napf. preruseni dodavky elektrického proudu,
kontrolni nebo fidici zafizeni nebo nevhodné pouzivani. Nezapomerite prilozit k vadnému zafizeni nasledujici dokumentaci: Doklad o
nakupu (faktura, danovy doklad) Podrobny popis zjisténé vady
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GARANTI SARTLARI

Bu cihaz, satin alindigi Gilkede satis tarihinde ydrirlikte olan yasa ve standartlara gore Gretim ve/veya malzeme hatalarindan meydana
gelebilecek arizalara karsi garantilidir. Bu garanti PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. yetkili servis merkezlerince pompa veya bunun
arizall parcgalarinin tamiri veya dedistirmesi ile sinirlidir. Ornegin conta, halka ve sizdirmaz conta, pervane ve hidrolik kisim, membran

ve elektrik kablolari gibi asinmaya maruz kalan parcalar normal kullanim sirelerini agsmamak suretiyle garanti kapsamindadirlar.

Cihazi dogru ve uzun bir siire kullanabilmek ve garanti hakkindan yararlanmak igin, bu pargalari kullanim alanlarina gére yetkili servis
merkezlerinde bakim yaptiriniz ve gerekirse degistiriniz. Garantiden yararlanabilmek igin ariza halinde dogrudan bayinize ve/veya Yetkili
Servis Merkezine basvurunuz. Arizali Griin hakkindaki sikayetinizi hatayi tespit eder etmez ve her durumda yasanin 6ngérdigi sire
icinde bildiriniz. Garanti kapsami Grliniin satin alim tarihinden itibaren baglamakta olup, alicinin bu tarihi kasa fisi, fatura veya teslim
belgesi gibi bir evrakla kanitlamasi gerekmektedir. Su durumlar garanti disindadir: arizanin uygun olmayan bakim veya kullanim, yanlis
depolama, hatali elektrik veya su baglantisi, eksik ve yetersiz korumadan kaynaklanmasi durumunda. Cihazin baglantisi veya montaji
dogru bir sekilde yapiimamis ise. Ariza miicbir veya baska dis ve kontrol edilemez sebepten kaynaklaniyor ise. Uriiniin asindirici veya
eritici, izin verilen diginda veya pompa yapiminda kullanilan malzeme ile uyumlu olmayan bir sivi ile birlikte kullaniimasi halinde. Plakada
belirtilen limitler disinda veya izin verilmeyen sartlarda kullanilmasi, alici veya yetkili olmayan personel tarafindan tamamen veya kismen
s6kilmesi veya tzerinde degisiklik yapilmasi halinde. Malzemelerin normal asinma ve yipranma sebebiyle hasar gérmesi halinde.
Kullanim ve bakim kilavuzunda belirtilen kullanim disindaki kullanim, tretici tarafindan aksi yazili olarak belirtiimedikge garanti kapsami
disindadir. Cihazi kullanmadan 6nce kullanim el kitabini dikkatle okumanizi tavsiye ederiz.

Uyarilar:

Cihaziniz galismadigi takdirde, galismama nedeninin akim kesilmesi, kontrol veya kumanda cihazlari veya uygun olmayan kullanim gibi
bagka sebeplerden kaynaklanip kaynaklanmadigini kontrol ediniz. Arizali cihaza ilgili satin alma belgesini (fatura, kasa fisi) ve arizanin
ayrintil agiklamasini eklemeyi unutmayiniz.

YCNoBUA TAPAHTUU

HacocHblii arperaT UMeeT rapaHTuio oT Beex AeheKTOB M3roTOBJIEHUSI B COOTBETCTBUM C 3aKOHaMU U HOPMaMy, AeNCTBYHOLWUMU
B CTpaHe MOKYMKW; rapaHTUsi OTHOCUTCS K HeUCNPaBHOCTAM W AieeKTaM U3roTOB/IEHUS U UCMOJSIb30BaHHOrO MaTepuana.

Halua rapaHTvs npegycmaTtpuBaeT 3aMeHy W PEMOHT HaCOCHOrO arperata unu aedeKTHbIX YacTeil Ha HalleM NpeanpuaTun,

a TakxXe B creyumanbHbIX CEPBUCHBIX LIEHTPAX, YNONHOMOYEHHbIX dupmoit «<PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.». KOMNOHeHTbI,
noasepraroLLuecs U3HOCY, Takue Kak: TopLieBOe YMIOTHEHWE, YNIOTHUTENbHbIE KOMbLa, NPOKaaKy, paboymne Koneca,
ruapaBaMyeckue Aetanu, pesuHoBble MeMGpaHbl 1 3l1IeKTpUYeckue Kabenm sBAAITCA PaCXOAHbIMU MaTepuanamm U X 3aMeHa
He BXOAMUT B rapaHTUiHOe o6cnyxvBaHue. [l npaBUIbHOI SKCMTyaTauun U3fenus, a Takxke, YTobbl BOCMOJIb30BaTbCs
NpaBOM Ha rapaHTUitHoe 06Cy)XMBaHKe, PEKOMEH/YeTCsi POBEPSITb U, MPU HEOBXOAUMOCTH, 3aMEHSITb BbllleyKasaHHble
YacTy, B 3aBMCMMOCTM OT UX NPUMeEHeHUS, 06paLLasicb B 0QuLManbHble LeHTPbl TeXxo6CnyXunBaHus. B cnyyae BO3HUKHOBEHMA
HeuncnpaBHOCTeA, rapaHTUItHOe 06CNY)XMBaHWNe NPeAOCTaBIAETCA HENOCPeACTBEHHO BaLlLMM NPOAABLIOM U/Unn opuLIManbHbIM
LeHTPOM Texo6cnyXuBaHus. Heo6xoAMMo 3asaBUTL 0 BO3MOXHOM fAedeKTe cpasy nocne ero 06HapyXeHus 1, B TH060M

cnyJae, He NO3Xe NPeAyCMOTPEHHbIX 3aKOHOM CPOKOB. MpaBo Ha rapaHTUitHOe 06Cy)XMBaHUe BCTYNaeT B CUTY C MOMEHTa
MOKYMKU W AOIKHO MOATBEPXKAATLCS NMOKynaTesieM NpeAbsBeHNEM MOJTyYEeHHbIX NPU MOKYMKe A0KYMEHTOB: TOBApPHbIi

Yek, cyeT-hakTypa Unv HaknagHasi. fapaHTUHOMY PEMOHTY He MOAJIeXaT NMOIOMKM, BO3HUKLLME MO CNeAyoLWUM NpuinHaMm:
HenpaBW/IbHOe NOAKJ/IOYeHNE K 3/1eKTPOCeTH, OTCYTCTBUE HaAnexalleit 3almuThbl, AedeKTHbIA MOHTaX, HenpaBUbHO
BbINOSIHEHHAnA Hanajka, pabota 6e3 BOAbl, NonajaHne NoCTOPOHHWX NPeIMETOB B KOPMYC HaCOCHOrO arperarta 1 Bofbl

(Bnarwu) B aN1€KTPUYECKYHO YACTb HACOCHOTO arperara, hopc-MaxopHOe UK UHOE HeMpeBUAEHHOE OGCTOATENLCTBO,
nepekaynBaHve abpasnBHbIX 1 KOPPO3MOHHBIX XKUAKOCTEN, HECOBMECTUMbIX C MaTepuanamMu, M3 KOTOPbIX U3rOTOBJIEHbI HACOCH,
3KCryaTauus, HECOOTBETCTBYIOLLAsA YKasaHHbIMU B NacrnopTe TEXHUYECKUM AaHHbIM 1 ycnosuam. OCOBEHHOCTW: rapaHTus
He [1efiCTBUTeNbHa, eCNK Hacoc 6bin pa3obpaH, OTPEMOHTUPOBAH UM UCTIOPYEH MoKynaTeneM. MpuMeHeHwe, oTnyatoLieecs
OT NPUMEHEeHWs, ykasaHHOro B NacnopTe 1 pyKoBOACTBE MO 3KCM/lyaTaLmMn U 06CNYXXMBaHWIO, NOKPbIBAETCA rapaHTUeln TONbKo
B TOM CJly4ae, eC/IK M3roTOBUTESb JaN Ha Hero paspellieHre B NUCbMeHHOM Buje. [epes; MOHTaXXOM Hacoca BHUMaTeIbHO
03HaKOMbTECb C COfiepXaHUEM HaCTOsILLEero pykoBOACTBa.

BHumaHme:

Ecnu Hacoc He BKJtoyaeTcs, NpoBepbTe OTCYTCTBUE NPENATCTBYIOLMX YCIOBUIA, HanpuMep, NpeKpaLleHne nojaymn Toka K
KOHTPOJIbHbIM WM KOMaHAHbIM NpUGopam Unn HenpaeubHOEe obpallieHne C ycTPoMCTBOM. Mpu 06pallieHnn B CEPBUCHbIN LIEHTP
Heo6xoAMMO NpeAbABUTbL BMeCTe C HemcnpasHbIM NPUGOPOM CeAYIOLLYIO JOKYMEHTaLMIO: TOBapHbI YeK Unn cueT-pakTypy
VAW HaKNafHyo; Noapo6Hoe onucaHne 06HapyXXeHHON HEMCNPaBHOCTU.
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